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工业项目汇编
一、电气类

超声波电机

项目简介：

超声波电机是一种利用压电材料逆压电效应的机电一体化的新原理电机，与传统的电磁感应电机相比，具有低速大力矩（可直接驱动），响应快，定位精度高（分辨率高），停电自锁，抗电磁干扰等特点，能量密度是电磁感应电机的5~10倍，其性能指标在微电机范围，可作为一种高档的控制电机。日本的年用量在600万套以上（含控制器）。

浙江大学航天电气与微特电机研究所，通过十年左右的研究，也已掌握了行波型和驻波型超声波电机的设计、控制和制造工艺等关键技术，研制了这两种超声波电机，达到了可产业化程度。

主要功能与指标：1、驻波型超声波电机（纵扭复合型，直径80mm）的力矩达到了11.6Nm，空转转速13r/min，重复定位精度高达0.025度，瞬态响应时间在4μs以内；2、行波型电机（直径45mm）的力矩0.32Nm，空转转速100r/min。

应用领域：可用于汽车自动车窗驱动、光学机械自动对焦、仪器仪表、医疗器械、微机电系统、机器人和军工武器等方面。
微机控制电机型式试验系统

项目简介：

本系统自动完成国家标准中规定的全部电气性能测试项目，用户只要在测功机上固定好电机，其它操作由本系统自动完成。分WKDC-A和WKDC-B型两种。

主要功能与指标：1、自动调节电源电压,自动调节电机负载,自动控制仪表的投切；

2、型式试验与出厂试验选项；3、测试结果以表格和图形的方式显示、打印，并存入测试结果数据库，自动生成测试报告；4、产品铭牌数据库功能，生成、修改、打印产品铭牌数据；

应用领域：适用于各种异步电机(如三相异步电机、电阻起动单相异步电机、电容启动或运转单相异步电机、罩极电机）、串激电机、直流电机等。
微机控制电机出厂测试台

项目简介：

本测试台自动完成国家标准中规定的全部电气性能和安全性能测试项目：直流电阻、绝缘电阻、工频耐压、匝间耐压(自动判断合格与否)、空载试验、堵转试验、负载试验，测取整条T-n曲线。

主要功能与指标：1、测试时间<10s/台。采取双工位结构形式。对于转子测试台，在测试完毕后顶出转子；对于定子测试台测试完毕后顶出定子；2、测试结果以表格和图形的方式显示、打印，并存入测试结果数据库，生成测试报告；3、产品铭牌数据库功能，生成、修改、打印产品铭牌数据。

应用领域：适用于各种异步电机(如三相异步电机、电阻起动单相异步电机、电容启动或运转单相异步电机、罩极电机)以及永磁直流电机（包括汽车雨刮器电机等齿轮减速电机）等。

微机控制电机出厂测试流水线

项目简介：

该测试流水线既可作为电机定子测试流水线，也可作为电机整机测试流水线。自动完成国家标准中规定的全部电气性能和安全性能测试项目：直流电阻、绝缘电阻、工频耐压、匝间耐压(自动判断合格与否)、空载试验，对于定子还有转向测试等，对于整机还有堵转试验等。可根据需要对被测电机进行加热处理。

主要功能与指标：1、测试时间<10s/台(不含加热时间)。自动控制流水线的启停；2、测试结果以表格和图形的方式显示、打印，并存入测试结果数据库，生成测试报告；3、产品铭牌数据库功能，生成、修改、打印产品铭牌数据；

应用领域：适用于各种异步电机(如三相异步电机、电阻起动单相异步电机、电容启动或运转单相异步电机、罩极电机)等。

机车用变频空调

项目简介：

机车用变频空调用于改善司乘人员的工作环境条件。该空调可以用于电力机车或内燃机车。当应用于电力机车时，空调使用主变压器辅助绕组输出的在270-540V范围内变化的交流电源。当应用于内燃机车时，空调以机车内110V直流作为电源。空调控制器将这些电源变换到适当电压的变频电源，供空调内的室内风机电机、室外风机电机和压缩机电机使用。

主要功能与指标：1、空调的各类电机额定电压为50Hz 380V；2、空调控制器采用TI公司的TMS320F240数字信号处理器作为核心，具有可靠性高和功能扩展方便等优点；3、空调具有压力保护、过压保护、欠压保护、过流保护以及自动控制温度等功能

应用领域：该机车变频空调控制器可应用各类变频空调以及电机调速控制场合。

智能电动轮椅

项目简介：

智能电动轮椅可供残疾人士、老年人或病人使用，电气部分主要由操纵杆、电脑主控板、蓄电池、驱动电机等组成。操纵杆控制行车的速度和方向。电脑主控板检测操纵杆位置，控制轮椅的速度和方向。铅蓄电池提供电能。系统操作简单便、轻巧，一只手可以方便地实现前进、后退、左转和右转。

主要功能与指标：1、轮椅车无论上坡（≤10°）、下坡、过坎（≤3CM）都能保持车速基本不变；2、当操纵杆回到零位置，轮椅车平稳停下（前行距离≤0.5m）后再刹车抱闸（延时抱闸时间为2—3秒）；3、具有过流、过热、刹车回路故障、电量报警等功能。
应用领域：残疾人士、医院行走不便的病人、老年人可以自己操作上街，出口前景较好。
离心、轴流通风机的设计开发
项目简介：

流体工程研究所在离心、轴流通风机的研究与开发方面走在全国的前列，曾经承担了多项浙江省、国家部委科技计划项目，如多相流通风机的研究与开发、锅炉引风机的研制、化铁炉高压离心风机的研究与开发、水泥机立窑和回转窑专用通风机的研究与开发等，特别是还承担了神州系列飞船座舱风扇和飞船冷凝轴流风机研制。通过长期的研究与开发，共获得了包括国家科技进步一等奖在内的十多项国家和省部级奖励。 
电机计算机辅助设计软件（Visual EMCAD）

项目简介：

Visual EMCAD 是电机系列CAD软件，目前已包括单相异步电动机（各种类型、任意绕组形式）、单相串励电动机、三相异步电动机、永磁直流电动机和开关磁阻电机等CAD，汽车起动电机、变频感应电机、无刷直流电机等CAD和通用电磁场有限元分析软件也在完善之中。该系列设计软件将科学计算可视化和数据库管理紧密结合，电磁设计和机械CAD紧密结合，全面应用面向对象软件技术。

主要功能与指标：1、紧密遵循工程技术人员设计思想，完备的高效即时帮助系统，一致用户界面和使用方法；2、全程可视化电机设计、智能化电机派生设计、完备的技术标准库；3、全程数据库管理、开放式磁性材料管理；4、可视化工作特性曲线和规范化性能计算单。
应用领域：适合中小型电机生产厂家。该软件已在十几家厂应用，反响良好。

电梯用稀土无刷直流电动机及其控制系统

项目简介：

稀土永磁电机具有体积小，重量轻，运行平稳，可靠性好，效率高等一系列突出的优点。本系统主要由电机本体和驱动控制电路组成，该系统易于实现高速，在整个运行范围内具有运行平稳，效率高等一系列优点。

主要功能与指标：调速范围可达20000.:1；功率：10~30kw(额定转速)；电压：~220v;转速：50-4000rpm连续可调，额定转速：2000rpm；效率：>80~85%(整个调速范围内)

应用领域：主要应用于家用电梯、住宅楼电梯，办公楼和商场电梯及其它一些需要调速的提升装置。

电动自行车及电动助力车用无刷直流电动机及其控制系统

项目简介：

电动自行车和电动摩托车都由车架、电动机、控制器，蓄电池和充电器组成。目前铅酸蓄电池的性能有较大进步，价值较低，而镍镉电池具有更好的性能，只是价格要贵4~5倍。我们开发的无刷直流电动机采用永磁励磁，效率高，使蓄电池一次充电的行程提高，可靠性好，不要维护。本项目的推广，使市民有价廉物美的代步工具，为夜间富裕的电力找到出路，保护环境。而且有出口前景，有很好的经济效益和社会效益。

主要功能与指标：1、电动自行车：电压：24伏或36伏；额定功率：120瓦；额定转速：3600转/分（也可以低速直接驱动）；电动机效率：>75%；起动性能：70公斤载荷下，电动自行车能顺利起动；爬坡能力：5°；2电动助动车：电压  24伏或36伏；额定功率   750瓦；额定转速   3600转/分；电动机效率   75%。

应用领域：应于用电动自行车，电动助动车市场前景广阔。

永磁无刷直流电动机

项目简介：

永磁无刷电动机是近年来随着电子技术迅速发展而发展起来的一种新型电机机。它以电磁感应定律为基础，结合新兴的电子技术、数字技术设计新型电动机。它的最大特点是没有换向器和电刷的机械接触机械，因此没有磨擦，没有换向火花和无线电干扰，运行可靠，无需维修，还具有长寿命、高效、高速、调速范围广等特点。

主要功能与指标：电压：220伏交流；12伏，24伏，36伏直流；功率：1W~30KW；转速范围：100r/min~100000r/min；效率范围  
50~85%。

应用领域：在高级电子设备，音响设备，空间技术，纺织工业，家用电器中有广泛的应用前景。

变频洗衣机电机及其控制器

项目简介：

随着国民经济的发展和人民生活的提高，家用电器的档次和质量也随之提出。变频洗衣机是最近几年才出现的新型洗衣机，它具有噪声振动低，运行平稳，衣服在洗涤后不会缠绕在一起，衣服能洗得很干净而损伤很少。

主要功能与指标：1、电源220V/50Hz；2．脱水输入功率：不大于400W；3．洗涤输入功率：不大于400W；4．频率范围   
4~170Hz

应用领域：可应用波盘式洗衣机及滚筒式洗衣机

变频空调电控系统

项目简介：

变频空调器是国际国内空调器的发展方向，它与普通空调器相比，主要有三大优点：高效节能；启动电流小，减轻了对电网的启动冲击，并可以超低压启动；．实现智能控制，创造舒适的房间湿控环境变频空调电控系统是变频空调的关键技术。它是现代电力电子技术，单片机技术和现代控制技术的结晶。其主要原理是利用模糊控制技术，根据空调器实际工况，通过变频技术实时调整空调器的工作状态，便之始终处于最佳工作状态，以达到节能和创造高舒适环境的目的。

主要功能与指标：1、工作电压范围：额定电压220V/50Hz，正常工作范围155V~250V；2、变频范围：由变频电机和电控系统配合确定，一般为30Hz~100Hz.；3、遥控功能：温度、风速、风向、时间等实现遥控；4、温度控范围：16℃~30℃；温度控制精度： ≤1℃

应用领域：
可应用于一拖一，一拖二或一拖多挂壁或空调。稍加改变可用于框式空调，市场前景广阔。

变频调速异步电动机

项目简介：

变频调速异步电动机是由变频器提供电源，该电动机专门设计，可克服变频器提供电源中含有多种高次谐波造成电动机损耗、噪声振动增大、温升增高、绝缘降低等问题，因此在变频调速领域，调速异步电动机与通用标准异步电动机相比具有明显的优点，例如变频调速的电梯电机就是专门设计的，它可使电机和逆变器得到很好的匹配，系统运行进入最佳状态。

主要功能与指标：
电压：三相380伏；功率：1~100千瓦；变频范围 10~2003 Hz。

应用领域：适合异步电动机变频调速领域，如电梯、变频空调压缩泵电机，变频洗衣机电机。

便携式声强仪

项目简介：

本成果是根据声强理论，利用高性能的数字信号处理器（DSP）研制而成，可在工作现场测量旋转机械带负载时所发出的噪声及其分布和特征，从而提出降低噪声的措施，具有体积小，便携式，精确，方便，价格便宜（是进口产品价格的十分之一）等优点。

主要功能与指标：1、可以测量电机等旋转机械带负载运行时电机所产生的噪声；2、可以在工作现场直接测量，不需要在消声室中测量；3、自带工作电源；4、大屏幕液晶显示测量结果，可以直接给出声功率值、频谱特性曲线，多种结果显示方式可供选择。

应用领域：可以用于工厂、学校、研究机械需进行噪声测量、分析及其控制的场合，尤其是需要在工作现场直接测量带负载运行时的噪声的场合。

半导体换流低速磁阻电动机

项目简介：

以往的电动机为了得到低速大力矩，往往采用中速异步电动机加齿轮成速装置，这样不仅使重量和体积增加，成本提高，而且使整个系统精度降低，噪声增加，另外也带来了寿命和可靠性问题。

半导体换流低速磁阻电动机无需任何减速装置，直接输出低速大转矩，且控制简单，可广泛应用于各种驱动场合，主要优点有，结构和制造工艺简单，成本低，体积小重量轻（如外径185mm，轴向长70mm，50r/min,12N.m的电机重量仅5kg左右）；对电源要求低，单相、三相皆可运行，功率因数可高达1.0；可以频繁起动、停止和反转，运转平稳可靠，噪声低，使用寿命长，不需任何维护，转速范围宽广，可满足不同转速需要。此外，完全消除了由于齿轮箱润滑油泄漏造成的污染，是一种新型环保型电动机。

主要功能与指标：电压：单相220V/三相380；转速：5r/min~300r/min
可正反转；转矩：几牛米~几百牛米。

应用领域：可以广泛用于各种低速直接驱动场合，如食品加工、建材工业、化工工业及家用电器等行业，尤其适用于小家电及食品加工行业，如低速搅拌食品、加工啤酒等，可以完全避免对食品的污染，因而具有广阔的市场前景。

无刷直流电机设计软件包

项目简介：

由于无刷直流电机的设计既不同于普通的永磁直流电机，也不同于永磁同步电机。因此传统的电机设计方法不完全适用于设计无刷直流电机。无刷直流电机的性能跟电机本体与控制器方式密切相关，本软件正是根据上述两个特点，通过软件编程上的技巧，将电子线路与电机本体结合起来计算无刷直流电机的性能，通过多台样机的校算，该软件能较准确地计算各种类型的无刷直流电机，适合于工厂实际生产的计算机辅助设计的需要。

主要功能与指标：1、本软件具有纯DOS版本和Windows版本两个版本可共选择；2、可以用于设计计算瓦片型或环形内转子或外转子无刷直流电机，以及嵌入式内转子无刷直流电机；3、该软件包含常用的漆包铜线要规格，国内外常用硅钢片磁化曲线，以数据库形式保存，并可以根据用户需要随时增添各种新颖材料；4、该软件机界面支好，学习设计。

应用领域：本软件包可满足厂家实际生产各类无刷直流电机本体的计算机辅助设计需要。

单相变频干洗机集成控制系统
项目简介：

本系统将单相自动干洗机的主驱动三相感应电动机、变频电源及干洗机电脑控制器三者作为一个整体进行一体化设计。它以TI公司专门为电机控制开发的DSP芯片TMS320F241为核心，配上智能功率模块IPM，采用先进的电机控制策略组成由单CPU同时完成自动干洗机的功能控制与变频调速双重任务的高性能全数字化的变频集成控制系统。

主要功能与指标：1、输入电源：单相220VAC，50HZ；2、主驱动感应电机：单相220/三相380 VAC，1.5KW，8~180Hz；3、高度集成，体积小，重量轻，可靠性高，成本低；4、高效节能，过载能力大；5、电流波形好，谐波少，噪音低，运行平稳；6、通用性强，互换性好；7、外形美观，操作方便，人机界面友好。

应用领域：该成果还可应用于其它工业产品的变频控制，尤其是由中小型感应电机驱动的变频控制系统，推广应用前景宽广。

新型电磁冲压机——直线电机驱动冲床

项目简介：

新型电磁冲压机是一种非旋转电机驱动，直接采用电磁力工作的新型冲压机，和传统的机械式冲压机相比，它结构简单，重量轻，体积小，无噪声，省电，吨位、频率、功率可调。且造价也比同吨位同功能的机械式压力机低。该机已获六项国家专利，并通过省级鉴定，属世界首次研制成功。

主要功能与指标：1、冲压力：1~50KN；冲压频率：20~300次/分；噪声：不冲压无噪声，冲压工件<88dB；
电源：三相380V,单相220V；2、与传统的机械式冲压机相比，体积减少60%，重量减轻40%；

应用领域：各种需要冲压生产的场合，如五金、机械、电子、塑料等加工场所。

电动和遥控无绳传动窗帘机

项目简介：

电动遥控无绳传动窗帘机是通过专家技术鉴定并获专利，还获浙江省科技进步奖的新产品。该产品集电机、电子技术于一体，它取消了传统窗帘开闭采用滑轮、接线的驱动方式，而采用特种新颖电机——直线电机来直接驱动窗帘进行电动或遥控操作。它从根本上解决了目前窗帘开、闭中所出现的卡住现象。该机不仅可以电动或遥控，停电手动也很轻松。

主要功能与指标：1、操作方式：电动、遥控或手动（摇控可以是红外、无线电或超声波等方式）；2、推力：F=10N~200N；速度：V=0.5~4m/s；电源：220V；遥控距离：10m

应用领域：
该窗帘机可广泛应用于宾馆、饭店、办公楼、影剧院等公共场所及广大家庭，全国窗户有几百亿，只要有百分之一用上就是几百亿元的产值，几千万元的利锐。如出口国外，其效益更佳。

直线电机驱动输送系统

项目简介：

目前许多行业的输送系统一般均采用钢丝绳或链传动，这些传动方式往往噪音大、速度慢、控制不方便、环境条件差。本系统采用直线电机直接驱动，无接触，无噪音，速度快（可调），控制方便，环境清洁。目前国外先进国家应用较多，且我国的进口设备中也已有不少。

主要功能与指标：根据需要设计：（驱动力：10N~10000N，速度：V=0.5~100m/s，距离：S=300m以内，电源：三相或单相，控制方式：任意）。

应用领域：目前的邮政分拣系统，银行的票据传送系统，商场及办公楼的摄像驱动系统，钢材、化工原料的输送系统，生产流水线等场合均可应用，市场前景看好。

直线电机驱动遥控保安门

项目简介：

直线电机驱动遥控保安门是由直线电机直接产生直线推力，无需钢丝绳或齿轮或链轮等。采用这种门，结构非常简单，控制方使，可在室内外工作，基本不需维修，无接触，无噪音，既可遥控也可电动，停电还可手动，且具有各种报警、防盗功能，总体造价低于现有各种驱动门。

主要功能与指标：推力：F=100~1000N，速度：V=0.5~3m/s，行程： S=1~20m，电源：三相u=380V，单相v=220V,遥制距离：10~100n（根据需要）。

应用领域：本项目可以应用于千家万户，更可以应用于工厂企业、机关单位等，市场前景看好。

综合应用直线电机的保健床

项目简介：

随着人们生活水平的提高和医疗事业的发展，人们对生活保健要求越来越高，各种按摩器应运而生。本项目则是一种集合各种直线电机驱动的按摩器于一床的电动、保健医疗升降床。该床利用直线电机技术在普通床上按放具有按摩功能的按摩器；具有捶背和捶击各种关节功能的捶击器；具有针灸和拔火罐功能的中医治疗器和具有热疗功能的医疗器；并在按动按钮后，能传直线电机自动将床进行下、下、前、后及各种角度靠背的升降。

主要功能与指标：1、可选择某项或全部（保健功能、治疗功能、享受功能）；2、电源：单相220V，升降速度：可调。

应用领域： 该产品可广泛应用于各医院、疗养院、高级宾馆及部分家庭。

新颖真空断路器操动机构

项目简介：

新颖真空断路器操动机构采用直线电机直接驱动断路器的合闸和拉闸，它和现有的弹簧、气动、液压以及一般电气操动机构相比，具有以下优点：结构非常简单，体积大为缩小；速度推力特性好，可减少触头相碰的撞击振动；按合闸或拉闸需要，采用不同的力和速度；响应快，易实现自动控制。

主要功能与指标：瞬间推力：1000~3000N，总重：10~30kg，速度：3~30m/s。

应用领域：
电力部门，各真空断路器的生产厂，需要改进真空断路器的单位。

直线电机驱动行车

项目简介：

目前，在工业用行车均采用旋转电动机通过齿轮减速并经转换机构转换为前后左右及上、下六个直线运动来输送各种物体。这种形式的行车结构比较复杂，体积笨重，控制不易。


本项目在于采用直线电机直接产生前、后、左、右及上、下六个直线运动。它不需通过转换机构实现。故整个结构非常简单，体积比原来的小，且控制方便容易，易达到智能化控制的目的。成本比现有机械式要低。

主要功能与指标：1、电压：380V或220V，驱动力：1000Kg~100000Kg，距离：可达50m

速度：根据需要可调；2、可无人操作：智能遥控，具有各种保护功能。

应用领域：各种露天港口码头，各工厂需吊装的车间。

直线电机电磁阀

项目简介：

目前的电磁阀绝大部分采用电磁铁方式，这种电磁阀功率因数、效率以及可调性都很差。本项目采用直线电机驱动，其电磁阀的功率因数、效率以及阀的可调性均大大优于现有电磁阀。而其成本与现有电磁阀差不多。

主要功能与指标：1、电压：380V或220V，距离：10mm~500mm，推力：50g~100000g，速度可调、可智能控制。

应用领域：各种应用电磁阀的地方均可。

稀土永磁同步电动机

项目简介：

多年来，应用电磁场数值计算和等效电路相结合的优化CAD方法，成功设计了多种规格，多种结构（变频外转子结构，变频内转子有阻尼绕组结构，变频无阻尼绕组内转子结构，自起动潜油结构，音圈式直线结构等）的稀土永磁同步电动机。该类电机应用当前稀土永磁材料和电子控制技术的先进成果，具有体积小、比功大、高效、节能、坚固可靠、平稳安全等显著优点。例如用于电梯的永磁无齿曳引机比有齿异步曳引机节能高达80%。

主要功能与指标：例如自起动潜油泵电机：额定功率64.2kW，额定转速3000r/min，额定电压1100V，额定电流39A，效率86.42%，功率因数0.835，静过载能力2.68。

应用领域：变频或自起动永磁同步电动机已成为交流调速或恒速电动机重大技术进步产品，在牵引、纺织、民用、国防等广泛工程领域中使用中小型永磁同步电动机已呈世界性趋势，具有广泛的实用价值和巨大的经济效益。

汽车、摩托车、摩托艇用起动电机

项目简介：

多年来，对美、德等国先进的进口起动机进行剖析，自制了起动机测试设备，探索了起动机设计公式，实现了起动机串激式或永磁式，单波绕组或单叠绕组电机的CAD设计程序。该设计达到了国内先进水平。实现了快速改型的市场需要和优化方案的目的。

在起动机多种设计方案比较中，推荐国产铁氧体永磁励磁，其体积小，能耗低，出力大，既可有行星减速器式结构，又可用于直接输出结构，其生产技术日趋成熟，替代串激式起动机市场前景见好。

主要功能与指标：以优化过的摩托车起动电机为例：采用Y30国产永磁体，本体尺寸φ68×71.5mm，蓄电池容量  7Ah，12V，最大输出功率  0.4KW，空载11.5V下，空载电源≤30A，空载转速≥8000V/min，制动5 v下，制动电流≤250A，制动力矩≥2Nm

应用领域：广泛应用于汽车、摩托车、摩托艇中，市场良好。
可控节能降噪环保型吸油烟机

项目简介：

开发一种面向敞开式厨房的、可控的、兼节能和降噪为一体的环保型新型吸油烟机。

技术特点及应用领域：运用现代机电一体化和信息技术，使吸油烟机能根据烹饪油烟大小控制吸油烟机的吸力和高低，并采用相关技术降低噪音，工作后便于掩藏。可广泛应用于现代厨房，特别是敞开式厨房。

技术所处阶段：已经具备了达到相关技术目标的相关技术原理，技术路径和实施方法。

应用前景及市场预测：目前对厨房和敞开式厨房的低噪音、低能耗、高品质的要求越来越高，此种新型吸油烟机必定得到市场的认可和欢迎。

合作方式：浙江大学投入技术，企业方投入研发资金和试制条件，共同合作。

新型新款吸油烟机

项目简介：

开发与目前市场完全不同的，具创新意义和知识产权的新型新款豪华型吸油烟机。

技术特点及应用领域：基于现代工业设计的人机技术、信息技术和人性化设计技术，使新产品更能适应新的人和现代厨房（包括敞开式厨房）对现代生活要求和审美需求，更适用于中国现代家庭。

技术所处阶段：已于“方太厨具”、“玉立电器”、“浪木电器”、“彩虹厨具”等企业成功合作，为其开发许多打开市场的电器，积累丰富经验，已具有创新意义的新型新款吸油烟机的设计理 念和技术积累。

应用前景及市场预测：随着小康家庭的快速增长，人们对厨具要求越来越高。市场上目前的吸油烟机形态陈旧，所谓“欧式吸油烟机”不能适应中国烹饪要求。现在推出新型新款且适用于中国烹饪习惯的高品质吸引有机必能吸引眼球，受到欢迎。

合作方式：浙江大学提供设计技术，企业提供资金和试制条件，共同合作。

智能工程杀菌保鲜机

项目简介：

臭氧具有杀菌效果好，不受物体遮挡、无毒无害、无有毒残留物等特点；智能性：本系列产品采用微电脑智能控制系统；效率高、体积小；本产品采用了先进的超薄陶瓷沿面放电技术、臭氧产生量大，效率高；安全性好；开发应用了臭氧浓度电子锁，可以避免使用者误入臭氧浓度大于0.15ppm的环境。

光机电一体化数控激光切割机、数控激光雕刻机

项目简介：

  光机电一体数控激光切割机、数控可连续、高效率地切割或雕刻内、外形状复杂的金属或非金属板类零件。本系统配备先进的CAD/CAM系统，能自动优化加工路线，以提高材料利用率，生产效率高。

   适用材料：激光切割机：各种金属；激光雕刻机：有机板、布料、纸、苹果、香蕉、厚板纸、密集板、发泡棉、美耐皿、布料、橡胶、其它非金属。 

   适用行业：金属切割、有机制品、建筑业模型、发饰品、广告制品、展示架、笔帐、刺绣布、玻璃纽扣、鞋底打样、成衣打样、工厂手模、焊锡面罩、刀模、塑胶制品。

   该项目属浙江省先进制造技术重点实验室自选项目，目前已完成数控系统、CAD/CA三轴联动机床的研制工作，即将进行整机调试工作。希望寻找国内厂家合作，进行产业化方面的工作。

三相潜水电动机设计

项目简介：

在剖析当今一流进品产品的基础上，进行了国产化优化设计工作，可提供三相2.2KW和三相1.5KW电机整套设计图纸。该电机细长，直径小，转速高，出力大，噪音低，工作可靠，与相关潜水泵配套，性能优良，起动性能好，过载能力大。

主要功能与指标：以FS4T型三相潜水电机为例：额定功率2.2KW，额定电压380、400、415V，额定电流5.4、5.5、5.6A，额定转速2800、2820、2840r/min,额定频率50Hz，额定工作方式S1， 绝缘等级F，起动转矩倍数和最大转矩倍数皆大于3。

应用领域：与相关离心式潜水汞配套成整机，可用于小直径水井抽水，降低挖井成本。作为国内市场中现有体积大、直径大的潜水泵电机的更新换代产品，市场前景好。

射频钮设备巡检管理系统

项目简介：

电力系统迫切需要提高安全生产保障，及时消除隐患、防患于未然。射频钮巡检系统由射频钮、识读器、通讯座、充电器、计算机及软件系统组成。巡检人员在巡查设备的同时，按射频数据终端的提示进行操作，在需要时将射频钮编号读入射频数据终端中，并与射频数据终端内置时钟记录的时间一起构成有效的巡检数据。等全部巡检完毕将射频数据终端与计算机的串口相连，通过计算机内的软件将射频数据终端内的巡检数据读入计算机中。
主要功能与指标：1、手持识读器内部9V的碱性电池可以保证使用一年而无需要更换，锂电池维持系统存贮数据达五年以上；2、通讯接口为标准RS－232接口。
应用领域：可用于供电局变电所的设备巡检、线路巡检或其它行业重要设备的巡检。
信息钮设备巡检管理系统

项目简介：

本系统由信息钮、识读器、通讯座、充电器、计算机及软件系统组成。巡检人员在巡查设备的同时，按信息数据终端的提示进行操作，在需要时将信息钮编号读入信息数据终端中，并与信息数据终端内置时钟记录的时间一起构成有效的巡检数据。等全部巡检完毕将信息数据终端与计算机的串口相连，通过计算机内的软件将信息数据终端内的巡检数据读入计算机中。
主要功能与指标：1、手持识读器内部9V的碱性电池可以使用一年，锂电池维持系统存贮数据达五年以上；2、可存信息达5000条记录，内置时钟可以记录每次巡检的准确时间；3、信息钮工作温度为－40℃～85℃，通讯接口为标准RS－232接口。

应用领域：可用于供电局变电所的设备巡检、线路巡检或其它行业重要设备的巡检。
多费率电能表采集器

项目简介：

随着电力系统的农网改造等完成，城乡用电量的增加，电力系统正在逐步推广峰、谷计费，在不同时段按不同电价进行收费。以接收脉冲，就地（脉冲输送距离小于5米）处理（分时）原理设计的多费率电能表采集器采集20户电能表电量脉冲的分时记录。
主要功能与指标：1、费率：不少于二费率（峰、谷）；时段：48时段；时段误差：小于5秒，并具有对时功能；2、接口输出：低压载波或RS485总线；3、输出数据：各路总、峰、谷电量，异常信息；输出数据内容可以设置；默认输出：总、谷电量及电量突变提示符（总电量前加*）；4、抄录电量差：≤±2 kWh。

应用领域：电力系统用电管理、小区物业管理。
低压变电所自动化系统

项目简介：

采用微机分层分布式结构和模块化设计，将低压变电所中控制、信号、测量、打印、通讯及保护等功能集中于一套自动化控制装置上，实现该电压等级变电所少人或无人值班自动化运行管理，从而达到提高运行安全可靠性、供电质量和经济效益的目的。

主要功能和指标：1、性价比优、抗干扰能力强，可与变电所原有系统并列运行且无任何影响；2、配置相对独立的电压--无功综合优化控制等智能模块，可根据用户需要自由组合；3、中文视窗操作平台，界面直观友好易掌握；4、具有防误操作、加密记录、考核与事故责任追查等功能；5、数据实时性高，后台屏幕刷新速度≤2.0秒、开关操作执行滞后时间≤1.0秒；6、配备标准外部通讯接口，实现“四遥”功能；7、模拟量监测精度优于1.0级且可根据用户实际情况和要求选择。

应用领域：负荷相对中的低压终端用户变电所，以及智能化大楼、厢式变电站、铁路开闭所、远郊及农村变电站等。

电力系统相量同步监测装置（PMU）

项目简介：

本装置可同步实时监测电网电压、电流、有功、无功、电压相角以及频率等系统运行参数，为电力系统相关部门提供实时参数。由双微处理器（16单片机与DSP）、自适应模数转换电路（专利技术）和GPS接收器等构成，具有结构合理、高集成度、高可靠性、测量精度高以及操作维护简便等特点，同时具备异地同步测量、卫星定位等先进功能。

主要功能和指标： 1、测量精度：电压、电流(基波有效值)≤0.5%，有功、无功≤1.0%，电压相角相对误差≤0.5O，测频误差≤0.01Hz，异地同步测量时间误差≤±1us；2、标准RS232/485通讯接口，波特率及其规约由软件控制；3、64*128点阵汉化液晶显示；4、)可靠性、抗干扰性好，工作环境适应范围宽(0℃～＋70℃，相对湿度95%)；5、具有其他可选扩展功能。

应用领域：所有需要进行电力系统运行相量同步监测的场合。

配网馈线自动化测控终端（FTU）

项目简介：

该FTU可实时监测电网3相线路的V、I、P、Q、f以及开关状态等运行参数，并自动统计开关动作次数、最大切断电流等数据，现场或远方控制断路器分、合闸。该FTU由积木式双CPU硬件电路、自适应模数转换电路（专利技术）、GPS接收器等组成，具有性能优良、价格适中、兼容性好、接口方便、适用范围广等特点。

主要功能和指标：1、三段式电流保护和自动重合闸功能，保护定值可当地/远方召唤/修改；2、标准RS232/485通讯接口，波特率及其规约由软件控制；3、现场、远方操作互为闭锁；4、区内故障的自动定位、隔离和自动恢复供电；5、SOE事件记录和故障数据记录、重要数据的掉电保护、简易故障录波等功能；5、工作环境：温度-10℃─＋85℃，相对湿度95%；

应用领域：电网配网、馈线自动化测控等。

新型固态短路限流器（FCL）

项目简介：

应用网络拓扑理论、现代电力电子技术、DSP技术、以及3项专利技术等构成的高性能新型（电流可控阻抗型）固态限流装置，具有原理简单、控制灵活、便于工程实现等方面的特点。该限流器可与固态开关相结合组成限流式开关，不仅能有效地将短路电流限制到任意水平(限定值可整定)，而且能可靠地切断短路电流而不会引起系统振荡；同时借助于灵活的控制方法，可以与现有的各种保护策略（如速动、长时限要求等）及保护装置相配合，构成完善的电网保护系统。
主要功能和指标：1、正常运行时，等效阻抗几乎为零；短路时限流阻抗立即自动插入；2、限流电抗仅由短路限流要求选定；3、最大短路限流电流可整定设置，无冲击的软自动重合闸；4、既可快速断开（10ms）短路电流，又能满足时限保护的各种要求；4、标准RS232/485通讯接口，波特率及其规约由软件控制；5、重要数据的掉电保护等功能。

应用领域：电力系统中存在短路电流过大的场合，如主变二次侧出口处、母联处，以及短路电流特别大的出线等。
三相多功能电力分析仪

项目简介：

目前电力配电网运行监控系统的自动化程度和效率都在进行比较，如何采用价廉、高效的配电网监视分析仪已得到广大电力系统管理者的重视。本项目采用微电脑监控技术、现代通讯技术实现对电网运行的24时监视，随时、随地能够得到各变压器端的运行情况，包括电压、电流、功率、功率因素、电度等参数的监视和异常时间的记录。并为后台分析软件提供可靠的统一数据，实现电网线损的有效计算，达到配电网的有效管理和安全运行。

主要功能与指标：1、高精度测量功能（包括：四象限电能测量（一级），三相电量（电压、电流、功率、功率因素），最大值和最小值）；2、数据记录功能（带时标15分钟间隔记录，保存35天数据）；3、 峰、谷、平、尖复费计费；4、欠压、断流、断电、过流等异常事件记录；5、公共电话网或RS232数据采集和通讯；

应用领域：配电网系统、发电厂和变电所等的电网运行监视和记录

智能型无功补偿控制器

项目介绍：

针对目前国内大多数控制器控制目标单一和未考虑电网日负荷的变化造成投切震荡，以及未考虑谐波污染降低电容的使用寿命等问题，采用高性能单片机研制出智能型无功补偿控制器，具有控制策略先进、投切精度高、性能价格比高等优点。

主要功能和指标：1、电压、电流和功率因数实时显示；2、多目标决定投切容量，并实现自动投切、；3、具有电压、功率因数上下限、时间上下限和电容投切组数等多项设置功能；4、具有过压、欠压和过流保护、报警、就地显示和远方动作等功能；5、两种补偿方式：三相共同补偿、三相分相补偿；6、提供了专门的设备自检和老化程序。

应用领域：本控制器具有很强的市场竞争力，通过省级产品鉴定和国家电力公司无功补偿测试中心的各种相关测试。适合在低压配电网中推广应用。

电能质量监测控制器

项目介绍：

近年来，电能质量问题已经成为电力公司、电力设备制造商和电力工程师急需解决的问题之一。本项目是建立在数字信号处理器（DSP）和PC网络的基础上，主要是对国家颁布的电能质量的5项指标（电网谐波，电压允许波动和闪变，三相电压不平衡度，电网频率，供电电压偏差）来进行监测并达到技术要求，同时为了符合电能质量监测网络的建设要求，我们运用当前先进的嵌入式网络接口技术，将电能质量监测仪作为网络中独立的节点，内置TCP/IP协议栈，实现电能质量监测仪就有直接上网传输数据的功能，为电力局端分析服务器上的高级分析软件提供数据。
主要功能和指标：1、键盘操作，液晶显示，人机界面友好；

应用领域：适合所有电力系统的电力供需双方使用。
远距离送电1000万千瓦系统电气计算稳定水平校核
项目介绍：

十五期间，西电东送和北电南送广东电力将超过1000万kW，中国南方电网将形成两个交直流并列送电通道，同时通过一回直流输电线路与华中电网异步联接。象南方电网这样的多馈入同步交直流系统，其运行的复杂性和难度在国际上也是少有的。因此对南方电网的安全稳定特性及其控制技术进行较系统的研究，一方面能给目前的系统规划和设计提供依据，另一方面也能为将来的系统运行和控制提供指导。

主要指标与特点：浙江大学直流输电与柔性交流输电研究室是目前国内唯一能够对大型交直流电力系统进行精确仿真的单位，本项目的研究结果得到了国内同行的认可并得到国家电力公司领导的高度重视。

应用领域：大型远距离交直流电力系统建模、仿真与控制

水电站纯直流输电方案重大技术问题研究

项目介绍：

溪落渡水电站规划装机18台单机容量为700MW的发电机组，总容量为12600MW。向家坝水电站规划装机8台单机容量为750MW的发电机组。当采用纯直流输电方案时，溪落渡、向家坝电站的送出导致了三个同步电网的异步互联，加上华中电网与南方电网的直流联络线，总共涉及10条直流输电线路。对于其中的任何一个交流同步网，落点其中的大容量直流换流站不少于6个，这在世界上是绝无仅有的。

主要指标与特点：浙江大学直流输电与柔性交流输电研究室是目前国内唯一能够对大型交直流电力系统进行精确仿真的单位，本项目的研究结果得到了国内同行的认可并得到国家电力公司领导的高度重视。

应用领域：大型交直流电力系统建模、仿真与控制
配电网小电流接地选线装置
项目介绍：

本装置采用新型选线原理，可以对配电网小电流接地实行准确选线，可以很好满足电网实际运行的选线要求。可以与相应的小电流接地选线装置生产企业进行技术合作。

主要功能与指标：选线成功率 大于 90％。
应用领域：10kV 配电网小电流接地选线。
基于互联网的电网远程视频图像监控系统

项目简介：

本系统能与新一代电力网调度自动化系统相兼容，对由多种电压等级的多个变电站与多个电厂实现实时视频图像远程监控，有一定的后端处理功能的计算机网络系统。系统符合变电站无人値守要求，并能实时地对变电站进行远程图像动态监视和控制，以及具有较强的远程检查，诊断与通信功能。

主要功能与指标：1、系统硬件能对220KV、110KV、35KV等多种电压等级的多个变电站与多个电厂实现实时视频图像远程监控；2、每个监控站可设置16－32路攝像头，由视频切换模块输出4－9路；3、系统相关軟件以Windows　NT，滿足标准性、灵活性和开放性等技术性能。

应用领域：本系统适合在工业生产、过程控制、设备运行以及金融管理等行业进行远程视频图像监控。

输电线路三维地理信息系统

项目简介：

输电线路翻山越岭，跨越河流村落，二维的视图没有高程的概念，或只能凭等高线予以想象。因此，输电线路三维地理信息系统的建立不论对线路的维护与检修，还是设计和基建的管理都将带来全新的概念。

主要功能与指标：1、地表与线路的三维显示；2、三维视图的放大、缩小、旋转及其上的穿梭飞行；3、线路设备的查询和管理。

应用领域：适用于电力输电系统

二、工业自动化类

居民电能表集中抄表系统

项目简介：

落后的人工抄表方式不能满足现代用电营业管理工作的需要。本系统由采集终端、台区集中器、局端工作站组成，可通过低压电力线，形成电力载波通讯网络，组成台区采集系统，实现集中抄表。本系统组合灵活，经过几年现场运行，证明系统具有很高的可靠性和稳定性。
主要功能与指标：1、采集终端：对多达20户居民电表的用电量进行采集，实现单元集抄；2、台区集中器：通过电力线载波方式或总线方式，将多达2000户居民用户电表数据集中，实现台区集抄；3、局端工作站：通过掌上机或电话通讯终端上传到电力局的上端计算机，实现集抄系统功能；4、掉电维持电流小于10uA，数据保持十年不丢失。

应用领域：主要用于居民小区每户用电数据的远程采集和集中抄送，可推广应用于电力系统、智能小区三表集抄、或其它数据采集系统。
预收费IC卡水表及管理系统

项目简介： 
水表 “一户一表”制的逐步实施，人工上门抄表方式已落后于经济的发展，由于城市高楼增多，抄表工作量的大量增加，使抄表时间大大延长，收费困难，特别是一些临时用户或主人常不在家的用户。IC卡水表采用预收费的办法，解决了不交费或拖延交费的难题，当用户预购用水量用完后，会自动切断供水。

主要功能与指标：1、水表与IC卡插座一体化结构；2、大屏LCD显示，直观清晰；3、电池供电，在正常使用情况下，可连续工作五年。

应用领域：居民水表的替换(一户一表)，临时用水用户，新建小区。
居民水表集中抄表系统

项目简介：

水表“一户一表”制的逐步实施，人工上门抄表方式已落后于经济的发展，本系统很好地解决了抄表和营业管理问题，能够对居民小区每户用水数据进行远程采集和集中抄送，具有较高的可靠性和稳定性。本系统包括脉冲式水表、水表采集器、掌上电脑、水表集中器、远程抄表终端、后台计算机管理软件等。在每个单元安装水表采集器，采集这个单元内居民水表数据。采集器之间采用总线联接，通过集中器或电脑实现小区集抄。

主要功能与指标：1、采集终端采集24户居民水表数据；2、用RS485总线方式实现小区内采集终端的网络通信。

应用领域：智能小区三表集抄、物业管理及自来水营业管理。；
车库门遥控驱动器

项目简介：

随着人们生活水平的提高，车库门的应用越来越多。而在工厂、机场等行业的厂房门、车间门、仓库门等也大量采用卷帘式遥控门，采用遥控驱动器对遥控门进行操作，简单方便，并能通过设置功能实现自动限位及改变遇阻反弹力的大小，实现智能化操作。
主要功能与指标：1、采用微电脑控制技术，遥控距离大于30m；2、自动限位，使门体精确定位到所需位置；3、关门遇阻自动返回，开门遇阻自动停止，自动开灯，定时熄灭。

应用领域：车库门、厂房门、车间门、仓库门等遥控。
高速冲床模具控制器

项目简介：

本控制器专门为高速冲床设计，与国外同类控制器相比，具有很高的性能价格比。本控制器接收高速冲床的位置信号，输出必要的信号用于控制模具，实现冲制品，如电机的定转子铁心自动迭扣和回转。

主要功能与指标：1、提供了四路独立的批量控制和和一路斜槽控制功能；2、计数实现迭厚控制，可以在不停冲床的情况，方便地根据矽钢片厚度的变化调整迭厚。3、连锁功能，当发生异常时，一常闭触点断开，可以用于控制停下冲床；4、增加伺服系统，可实现大回转控制。

应用领域：本控制器可用于传统机械设备改造。

红外遥控式鼠标键盘

项目简介：

本项目是红外遥控技术与计算机软件技术、鼠标技术、键盘技术高效有机结合的电子信息产品，它可取代目前计算机使用的有线鼠标、有线键盘，实现对计算机的远距离操作，让用户的工作更为得心应手。该产品可广泛应用于一切使用计算机的领域。
主要功能和指标：1、本鼠标键盘与通用鼠标键盘兼容。2、技术参数：直流电压3V；静态电流 ＜ 0.2 mA；发射距离 ≥ 8.0 m；控半角 15 o；、误码率：＜ 10-4；环境温度 -10℃ ～ +40℃；环境相对湿度45% ～ 80%。

应用领域：可广泛应用于一切使用计算机的领域。
基于模糊控制原理污水泵站用变频排水节能控制系统
项目简介：

国内外城市排水多采用逐段集污的梯级排水模式，即污水由各级污水泵站逐级提升排放，泵站管网污水流量受人为排放、降雨等不可测因素影响，流量变化大，泵站机泵实际扬程变化范围大。本控制系统由实时测得的流量、水位数据供模糊控制器决策控制机泵运行，使得机泵运行在最佳工作点附近，实现最佳扬程泵水节电，同时，避免了机泵效率随流量、扬程变化。

主要指标与功能：1、机泵额定电压为380V（高压另议），输出运行电压可调，速度可人工设定或由泵井、管网流量水位判定；2、节电达40％以上（KW/M3），运行噪声减少降低15db；

3、自动平稳切换功能，故障在线诊断显示功能，可实现无人值守。

应用领域：城市污水、雨水等排水泵站，扬程流量有明显变化的企、事业污水排水系统及污水处理厂等场所。有良好的应用前景。

注塑机专用电脑控制器

项目简介：

传统的注塑控制器采用继电器加温控仪表实现，导致控制精度、控制灵活性差、操作不直观、故障不易分析等缺点。本项目采用先进的微处理控制技术，将模糊智能控制技术用于温控系统实现高精度、高效率的控制。人机对话界面采用点阵液晶汉字显示，方面用户操作和监视。本系统可满足小批量多品种复杂成型注塑机械产品的加工需要，实现各种模具加工工艺要求的精确控制，是解决塑料成型材料的多样化、大型化和复杂化的重要措施，是实现传统产业技术改造的最佳途径。

主要功能与指标：1、实现手动、半自动、时间自动和电眼自动；2、4*8、8*15汉字显示屏可选；3、多CPU控制技术，实现模块化控制；4、配有双组入、出芯控制；5、具有吹风、自动清料、润滑等功能；6、多段开锁模，射出、保压压力、速度控制；7、5段料管加热智能控制；8、60组模具资料存储；9、故障自动报警和保护；10、电子尺行程控制、节能型流量控制可选。

应用领域：塑料成型机械、其他成型加工机械

电蓄热锅炉控制系统

项目简介：

本系统是充分利用低谷电量而设计，除了常规的设计之外，还考虑了采暖系统昼夜温差变化和节假日用电量波动的影响。针对这些影响，本系统采用多个时段.多种制式和修正参数，控制循环流速，使得供水温度和回水温度保持在所要求的范围内，尽可能地利用低谷电量，从而达到最大地经济效益。
主要功能和指标：1、具有过温、过压、过流、短路、断水和缺相等自动保护的功能；2、正常和经济两种运行状态选择。

应用领域：此系统已经在西北地区作了推广，具有很好的应用前景。
感应式IC卡门禁控制器

项目简介：

感应式IC卡门禁系统是由控制器和识别器组成，是感应式IC卡考勤、门禁管理系统的硬件部分。控制器可直接控制门的进出开关，也可通过手动、自动和定时的方式来管理。可通过网络与PC机联接，控制多个控制器和识别器；与操作系统管理软件配合，实现控制门的开关、人员出勤、巡更及灯光和消防报警设施管理等功能。

主要功能与指标：1、可存储几万个持卡人和几千个进出事件或报警事件；支持密码键盘。2、非法卡报警，多功能可定义门常开、常闭及休眠控制时间组；3、控制器内部逻辑联动控制，数据掉电保护；4、可与PC机进行远程和近程通讯。

应用领域：门禁管理系统、食堂、公交车收费系统、停车场和购物中心等场所的一卡通系统。

小型集散控制系统（DCS）
项目简介：

该系统包括一台PC或者IPC作为操作站用于组态、实时监控，多个DCS基本控制器（最多32个）负责现场控制，操作站和基本控制器之间通讯采用RS-485总线标准。基本控制器选用Intel公司的16位单片机80C196KC作为控制器的CPU。 基本控制器采用双CPU结构，一个CPU主管数据采集、实时控制，另一个CPU主管数据通信，它们之间数据交换通过双端口RAM。
主要功能与指标：1、成本低廉，连接方便，速度快2、每个基本控制器具有8路模拟量输入，6路模拟量输出 （其中两路为PWM输出），16路开关量输入，16路开关量输出，2个脉冲量输入；3具有独立于CPU的WDT电路，抗干扰强。

应用领域：应用于一切工农业控制场合。

纹织CAD系统

项目简介：

本软件是应用于纺织行业的计算机辅助设计软件，它作为前端设计部分，为织机提供织造花型数据。该软件配合后端的自动打孔机或和电脑机台直接进行数据接口，实现了提花织物纹织工艺自动化，极大的提高了工作效率,并扩宽花样织物的品种。

主要功能和指标：1、具有强大的图形创意、工艺设计功能；2、具有修正扫描偏差的功能；3、可绘制各种几何图形；4、具有移动，连续、平铺、镜像、透明、保护色等功能；5、可任意角度旋转、经纬互换；6、设有独立的内、外、上、下、左、右包边功能，包边针数可任选；7、设有杂散点预处理和恢复功能；8、经纬方向可分别或同时放大1－32倍；9、设有组织库，可随时调用，并方便扩建。可将意匠图的一部分转化成组织；10、具有影光、泥地、和合、接回头功能。

应用领域：适用于丝绸、领带、贡缎。经编、毛巾、毛毯、地毯、商标、服装面料、装饰布、袋状织物等各种品种、规格的提花织物纹制工艺自动化。

求是2000彩印制版系统

项目简介：

求是2000彩色印刷制版系统又称为印前系统，主要应用于印刷前的一系列处理。该系统对前端电脑设计的图案进行解释、挂网、发排并控制激光照排机生成可用于制版的黑白胶片。该项目是典型的计算机软硬件相结合的技术开发类项目。

主要功能和指标：1、全新软RIP、采用全中文互动操作界面、操作简单、易学易用；符合PSII国际标准、支持如Photoshp、CorelDraw、FreeHand、Pagemaker、Illustrator、Xquark等平面制作软件；运行在Windows 2000之上、跨越Mac和PC平台，性能稳定、速度快捷；在超宽网目范围内完美挂网，网点角度可自由设置，支持不同网点形状；具有网点灰阶的校正补偿功能；6、除CMYK四色外，能同时支持16个专色版，指定油墨压印；7、支持各种幅面、不同分辨率的激光照排机；8、图象还原逼真、文字精细、曲线光滑、颜色层次丰富，物品质感真实。

应用领域：适用于中高档广告彩色印刷（胶印、丝网印）制版；中高档包装彩色印刷（胶印、凹印）制版；报纸、杂志彩色印刷制版；陶瓷花纸印刷制版；服装吊牌、商标印刷制版。

新型纺织电子提花纹版

项目简介：

电子提花纹版是一个机电一体化产品。该项目产品能够改造、升级机械提花机，有效降低提花织物生产成本，缩短生产周期，增加花色品种。

主要功能和指标：1、平面选针矩阵采用空间错位排列，放大了选针器的空间尺寸, 给制造和维修带来极大的方便；2、在螺线管中增加一个线圈，实现动铁芯的锁位功能；3、复位机构仅由复位板和限位片组成，简单可靠；4、控制电路采用串入并出移位寄存器阵列；5、完全节省原冲孔工序与换花时间，带来高生产效率；6 项目达到的主要技术性能指标：车速100-150次/分，针距累计误差≤0.5mm，错花率＜万分之一。

应用领域：适用于各种提花织造行业，如商标、领带、装饰布、经编、毛巾、丝绸、毛毯、地毯、草席等。

针织服饰柔性织造系统

项目简介：

该项目由服饰模型和面料织造两部分组成。服饰模型又分款式设计和花形创意两部分。款式设计包括经典样式专家库和流行趋势数学建模等内容；花形创意部分集美术设计、图形CAD技术及IC卡集成技术于一体，利用图形CAD软件的强大功能，由设计人员在电脑上自由创作、设计花形，并根据不同产品的不同工艺要求生成不同的数据格式；面料织造部分根据IC卡上的织物信息、按照不同产品的不同工艺实时控制针织面料的织造时序及花形的编织过程、监督织机的运行状况。目前，面料织造电脑控制系统已在数千台不同织机上实时运行，花形创意电脑系统已有雏形，款式设计部分尚在研究中。

主要指标：花色≤6色/横列，针数≤24针/吋。

应用领域：针织内衣、羊毛衫、袜子、护膝、头饰、腕带、毛绒玩具、手套、工艺挂毯等织造业。
印刷机电脑自动套色系统
项目简介：

该系统适用于一般的OPP、BOPP、铝膜、纸张等印刷材料的自动套色，也适用于弹性的Pe膜。系统采用了先进的预测控制策略保证对印刷机中由于机械原因造成的周期性套印误差进行实时的补偿，能快速、平稳地修正套印误差，大大减少了套印次品。采用触摸式屏彩色荧屏，人机界面友好，操作过程简单易学，采用容错纠错技术，保证系统的修正机构不会误动作，系统可靠性高。

主要功能和指标：1、套印颜色：1-11或更多色（可订货时具体指定）；2、自动套印速度：10-500米/分；3、检测分辨率：0.005毫米；4、套印精度：静态：0.05毫米，动态：0.1毫米；5、对色标志线：20毫米顺序排列标准色标或20毫米逆序排列色标；6、调节周期：1-99可设置；7、主要操作功能：正序版或倒序版设定，版辊直径设置，自动调节周期设定。自动版误差补偿，人工/自动调节控制，数字示波器寻址，印刷质量监控显示；
应用领域：适用于目前国内外一切高中低档的印刷机。

电子提花龙头

项目简介：

电子提花龙头是替代机械提花龙头，改造传统提花织机的高新技术产品。课题组根据国内纺织行业的需要，利用专利技术，采用巧妙的设计，合理的结构，先进的计算机控制技术和光、机电一体化技术研制而成的高科技产品。

主要功能和指标：1、电子提花机的控制系统采用专用微机控制器和液晶显示器组成，可以显示产品代号、产量、时间、梭数等参数，界面友好，操作方便，抗干扰能力强，能保证长期可靠的运行。主要由凸轮摇臂机构、竖钩、电磁阀和微机控制系统组成，其结构简单，性能稳定；2、电子提花机可以采用单机控制系统，完全独立地工作；也可以采用网络式的控制系统，实现一台主机多个终端的网络化运作，加快生产进程，提高生产效益。

应用领域：适合经纬电子提花机有JW400、JW600、JW1280、JW1344、JW2688等规格，可以根据需要选择适合织机要求的电子提花机，也可以任意组合不同针数的机器以满足织物的织造要求。适用于商标、领带、丝绸、经编、服装面料、毛巾、装饰布、沙发布、地毯等的织造。可以与国内外各种有梭织机和无梭织机（边字机、织带机、丝织机、毛织机、毛巾织机）配套使用。

IC卡、TM卡、指纹识别技术在门锁、保险箱中的应用

项目简介：

随着计算机技术和微电子技术不断发展，越来越多的IC卡、TM卡、指纹识别技术应用于办公安全、信息安全、金融安全、家庭安全、个人安全等领域，本项目是将上述技术应用于门锁、保险箱中，研发出智能电子门锁系统、卡智能保险箱系统，部分产品通过浙江省科技厅鉴定。。
主要功能与指标：1、制作精良、操作简单、安全性好；2、功耗极低，欠压报警；3、可基于网络化设计。

应用领域：可应用于家庭、学校、宾馆门锁、保险箱系统，超市、银行、图书馆等存包柜。
卷烟纸高速分切机变频调速与PLC控制装置

项目简介:
我国前几年从国外引进的Rapyd-D-1250型卷烟纸分切机，主传动采用整流子电动机，由交流伺服电动机进行调速，原系统存在大量问题：（1）手动操作电气速度调节器容易超速，纸面张力调节容易失控，引起“跑条”（分切后烟纸重叠），断纸、影响质量和成品率。（2）电机维护工作量大，常影响生产；零部容易损坏，维修配件难购买，费用高。针对上述问题研制的基于微机控制的高速分切机变频调速系统，替代原主传动系统，经近2年正常运行，表明该系统具有控制精度高、可靠性高、抗干扰能力强、与原系统兼容性好、工作效率高、节能明显等优点，颇受工厂和操作人员欢迎。

主要功能与指标：1、工作效率提高了29%左右，节能可达30%左右，经分切后的烟纸质量高适用于5000~7000支/min高速卷烟机用；2、主传动电机功率≥15kW, 配用相应三相变频电源容量，主传动调速比D=15，线速度可达488m/min。

应用领域：适用于我国现有从国外进口的百余台Rapyd-D-125型分切机的电气系统改造和配套，以及国产分切机的电气控制系统配套。

基于模糊自学习的回转窑集散控制系统

项目简介：

煅烧是水泥生产的关键过程，它是将石灰石、粘土、铁粉、煤粉等生料从窑尾输入，在回转窑内加热至1400~1500℃的高温下进行复杂的物理化学和热工反应，生成熟料从窑头输出。因此，水泥成品的质量优劣和产量高低，不仅与生料的化学成份与物理性质、燃料的种类、质量有关，而且和过程控制及工艺参数的检测与监视有很大关系。为了保证窑内热工制度的正常、稳定，要求窑内烧成带温度在给定的高温下，同时控制生料给定量与窑尾废气的温度和成份在一定范围之内。针对上述要求研发的基于模糊自学习的回转窑集散控制系统，在实际运行过程取得良好效果。。

主要功能与指标：1、入窑生料量、喂煤量定量控制，增湿塔温度与回水控制；窑头罩负压和篦冷机1-4室压力和篦床冲程等调节回路的连续预测和自动控制；2、回转窑热工系统各点的温度、压力、流量设定，检测，监视和报警，以及回转窑转速，过载检测；3、窑系统电气设备的成组顺序起动，互锁，制动，以及手动干预；4、各调节回路控制精度≤1%，温度控制精度<±1.5%，增产、保质、节电、节煤效果明显；5、CRT工艺流程画面实时监测，仪表式指示和灵活的人-机界面。

应用领域：特别适合
传统的水泥生产改造，还适合化工、啤酒等集散控制系统。
远程控制导游机器人

项目简介：

导游机器人能通过远程控制和自主驾驶相结合的方式，完成从迎宾到多个定点之间的导游任务。导游机器人能够在客人到来时挥手致意并致欢迎詞，然后带领客人逐个参观景点，在每个参观景点前进行讲解并回答客人的简单问题。导游机器人的运动速度与人的慢行速度相当，并避免与客人或墙壁等相撞。导游机器人由运动控制、语音与视觉、信息通讯等子系统组成。

主要功能与指标：1、人采用轮式驱动，有低速：0.3 m/s和高速：1.0 m/s两种运行速度；2、转向角分辨率为3°，最大转角控制在45°范围以内。转向无累计误差，能可靠回零；3、机器人手臂可有三个不同位置，即45°、90°和回到0°初始位置。4、机器人由遥控发送与接收完成前进、后退、左转、右转、回零和停止等动作，并不受电磁干扰。

应用领域：移动机器人在工业、民用、国防上都有广泛应用前景：如清洗机器人、服务机器人、防化侦察机器人和水下自主作业机器人等，导游机器人在旅游景点、展览会、科技舘等场所有良好应用前景。
分布式故障诊断系统

项目简介：

本系统提供了一套通用性很强的硬件和组态软件，可适用于不同的系统。其中硬件系统具有大量的数据采集功能，通过A/D、数字I/O以及串行通讯可以采集不同系统的大量模拟量和开关量；而组态软件则提供了一个通用故障诊断平台，针对不同系统，只需编制不同的故障诊断表即可实现不同系统的故障诊断。本系统具有极好的通用性、可扩展性和可靠性。
主要功能与指标：1、采用分布式系统，提高系统可靠性；2、每套下位机支持多种数据采集功能，即A/D、数字I/O、串行通讯等；3、采用先进的控制组态理论，针对不同系统，只需编制相应的故障诊断表；4、采用面向对象技术，支持虚拟对象，大大扩大故障诊断的外延。
应用领域：该系统已经在杭州钢铁厂热带分厂得到应用。系统适用于石油、化工、机械、医药、航天、军事等行业的各种电气控制系统的故障诊断。
基于广域网的物流信息系统

项目简介：

随着企业规模的扩大，众多的集团化企业的供应商以及各地的分支机构越来越多，如何对庞大的物流信息进行有效管理和集成，并为企业决策提供正确及时的决策信息显得尤其重要。经过大量的调研，我们开发了基于广域网的物流信息系统。该系统充分考虑了集团化企业的特点，把企业的各类物流信息作为整体考虑，能为企业提供全方位多层次的信息，为企业决策提供正确及时的决策依据，使企业在瞬息万变的竞争社会中立于不败之地
主要功能与指标：1、采用广域网模式，可满足企业不断扩展的需要；2、系统能支持批号管理和先进先出物资商品调度规则；3、采用控制中的组态，使用户能任意定义物资商品调度类型，以满足企业需求的不断变化。4、对物流可以进行逆向跟踪。5、采用多种安全机制，保证数据的安全和企业秘密。

应用领域：该系统已经在医药、省级煤炭供应等企业到了较好的应用。由于系统充分考虑了开放性和可扩展性，因此该系统普遍适用于集团化企业。
 “超达”管理信息系统（MIS）
项目简介：

本系统运用MRPII/ERP先进管理思想，以产供销财为主体，从整体优化的角度出发，通过对企业和各种制造资源和产、供、销、财、物各个环节实行科学的规划，组织控制和管理，使企业在生产经营过程中各环节得以协调有序，合理配置，达到既要连续均衡的进行生产，又要根据实际情况最大限度的降低各种物料的库存量，减少资金的占用，缩短生产周期，降低生产成本，消除生产过程中的一切无效劳动和制造资源，增强企业的市场竞争能力和应变能力，从而达到提高企业的管理水平和经济效益的目的。

主要功能与指标：1、按照ISO9000标准和认证规范来设计；2、功能齐全（它由人事管理、设备管理、销售管理、技术管理、生产管理、供应管理、质量管理、仓库管理、售后服务管理、财务管理、查询决策和系统维护共12个子系统构成）、技术先进、简单易用、实用性强。

应用领域：特别适合于制造企业，适合基于订单管理的多品种、小批量生产企业。
网络化电路实验计算机辅助软件

项目简介：

随着计算机技术、通讯技术和网络技术的发展，对教学的要求也越来越高。如何提高教学水平和档次、激发学生学习兴趣、减轻教师和学生的工作量、满足不断扩大的网络化和远程教学的需要，是当前教学所面临的一个重要课题。针对这一重要课题，我们开发了网络化电路实验计算机辅助软件，可以让学生在计算机上动态编辑电路图，实时监视实验过程，所需要的实验数据自动进入实验报告，实验结束，学生的实验报告也即完成；在网络上支持学生互相观摩实验，教师示范指导实验，批改实验报告等功能。

主要功能与指标：1、系统既可以是单机运行也可在网络中运行2、电路图动态编辑和识别，动态监视实验过程；3支持计算机上编写实验报告，实验结束，实验报告即可完成；4支持网络化的实验观摩、示范、遥控，网上批改实验报告，对实验成绩实现各种汇总、统计功能。

应用领域：该系统已经在多个学校的电路实验中得到应用。仿照该系统，可以合作开发各种实验的计算机辅助软件。是适应形势需要的教学软件。
预应力钢棒调质热处理生产线

项目简介：该生产线集感应加热技术（淬火及回火）、传动控制、张力温度检测控制与一身的自动加热控制系统，主要为预应力混凝土管桩钢棒的调质热处理。该生产线在产品质量稳定性、低耗指标、产量、设备可靠性等方面均可进口设备相抗衡。

主要功能与指标：1、钢棒规格为φ7~12mm，淬火温度950℃，回火温度425℃, 生产运行速度达到50~60m/min,加热电耗300度/吨；2、控制采用PLC与触摸屏，变频调速，控制精度高、调节范围广、运行平稳，可靠；3、20套工艺参数的设定、存储、调节、修改、统计、打印等功能；4 、系统具有手动/自动剪切及换盘功能。

应用领域：可应用至钢丝、钢管等线状物件的表面热处理场合。

高速造纸过程计算机集成控制系统
成果简介：
国家“863”计划自动化技术领域 CIMS主题“863-511-820-006”目标产品发展项目“高速造纸过程计算机集成控制系统”，结合高速纸机特点研制而成的。系统功能强大，完全适用于现代化高速纸机实时监测控制和优化的要求。

本系统具有可靠性高、测量精度高、通用性好的测量传感器；可靠性高、重复性好的控制执行机构；可靠性高、传输速度快、通用性好、抗干扰能力强并且能够符合现场总线标准的基础控制级计算机系统（Grayhill   Inc的 MicroDac         系列或OpenLine 系列控制器）和实时监测、控制优化级计算机系统，能够对高速纸机造纸过程的有关工艺参数进行实时监测控制和优化。

本系统集成有高速纸机质量控制数学模型库和先进控制算法库，使之适应高速纸机质量控制的需要。

具体指标为：

1、气垫式流浆箱控制

总压波动均方差  ≤0.5%测量值

浆位波动均方差  ≤0.5%测量值

系统平均无故障时间10000小时

2、造纸过程质量控制

纸张定量均方差  ≤1.0%测量值

纸张水分均方差  ≤1.5%测量值

系统平均无故障时间8000小时

3、保存24小时纸机动态数据的实时数据库

4、保存15日过程趋势数据的历史数据库

5、连接企业生产调度系统局域网（以太网）的10/100 网络接口

预计投资：200万元

预计经济效益：20000万元
啤酒生产过程计算机控制系统

项目简介：

我国已成为啤酒生产大国，年产量已居世界前列，但是我国啤酒生产的自动化水平和综合生产效率普遍低下，如何提高我国啤酒产业的综合实力、提高国际市场竞争能力、充分利用高新技术改造传统产业是一个刻不容缓的课题。为此，浙江大学自动化仪表研究所从1993年开始啤酒生产过程计算机综合自动化技术的应用研究。

基于自动控制技术、计算机技术、网络技术和现代测量技术，浙江大学自动化仪表研究所深入研究了啤酒生产过程中的糖化、发酵、修饰、清酒、灌装、酵母培养等各个环节的生产工艺和控制要求，融合了先进的分布式I/O技术、现场总线技术，结合优化生产、先进控制、信息管理以及综合自动化技术，成功地开发了新一代啤酒生产过程计算机测控管理一体化系统，实现了啤酒生产的全过程全自动控制。

技术特点及应用领域：
1、 功能强大的软件系统

啤酒生产过程计算机控制系统，集先进控制技术、过程优化技术、系统集成技术、信息自动化技术等为一体，系统软件基于Windows98/2000/NT平台开发，采用了规范化、模块化的软件设计思想。软件中所包含的预测控制、推断控制、软测量技术等先进测控软件模块很好地满足了啤酒生产过程的各种控制要求。例如：糖化过程基于软测量技术的防溢锅控制、糖化温度的逆模型反馈控制、过滤槽的全自动控制、发酵温度的多模态优化控制、整个啤酒生产过程的全自动综合联动控制等等都已经在实际生产现场得到非常成功的应用。

2、 结构合理可靠的硬件系统

1) 控制站采用德国西门子公司的S7-300/400 PLC系统，其特点是可靠性高、使用灵活、维护方便，并具备通过ProfibusDP现场总线对系统进行扩展的功能。

2) 操作站可以实现多套功能完全相同、相互独立并可以并行工作的操作站系统，实现1：n的相互热备。

3) 计算机控制系统为三级网络拓扑结构的PLC－based DCS，提供以太网络接口及相关软件，并能与厂内局域网、Internet并网，以实现信息管理自动化。

3、 功能齐全、友好的HMI

1)  采用工艺流程图形化的人机接口和操作模式，直观简洁；既可以是整个啤酒过程的全自动控制；也可对某一个设备进行手动/自动切换，实现手动操作；甚至每一个单元都可进行手动/自动切换，实现手动操作，使生产的控制十分自如。

2)  表格显示采用实时组态方式，可实时生成不同的生产报表；历史信息可以通过日期、信息的自动匹配等多种方式进行管理和查询，以便于生产质量管理。

3)  趋势显示也采用组态方式，可以把相关参数集中在一张趋势图中，同时还具有定标功能，便于比较和分析。

4)  操作记录  实时记录每一个操作过程以及进行该项操作的人员。

5)  齐备的附加功能  直观方便的工艺参数设定和配方选择；报警记录；报表打印；口令管理；系统限制退出；键盘锁定；在线帮助等等。
4、 精确可靠的温度测量

该系统采用浙江大学自动化仪表研究所开发的SBWJ新型温度变送器，与以往常用的铂电阻温度变送器相比，它具有器响应速度快，可以有效地克服因保护套管内结露引起的测量误差大、易短路，稳定性低等问题，完全消除了接线端子接触电阻的影响，稳定性高，漂移小，最大绝对误差可小于0.1℃。该变送器已授予国家发明专利。
5、 具有可靠的停电保护措施。

当发生停电现象时，该系统可以自动保护系统信息并自动关闭整个系统；再次来电以后能够自动开机和回复运行，从而确保系统的软硬件不受损害。

啤酒生产过程计算机控制系统适用于大、中、小各种规模的啤酒生产过程，含盖从原料进料开始到成品出料为止整个啤酒生产过程的全自动化控制和信息综合管理。

技术所处阶段：浙江大学自动化仪表研究所研制开发的啤酒生产过程计算机控制系统已在浙江石梁酒业集团、宁波金狮、南京Interbrew等二十余个啤酒（包括纯生啤酒）生产过程中得到来成功的应用，先后完成相关的科技成果鉴定两项、国家发明专利一项、浙江省科技进步二等奖一项。该成果已进入产业化推广应用阶段。

预期可达到的技术、经济指标：在技术上，啤酒生产过程计算机控制系统可以实现整个啤酒生产过程的全自动化控制，可以极大地减轻劳动强度，提高生产效率（约20％），降低能耗、稳定产品质量。同时在确保生产过程有效控制的前提下，结合信息管理和网络通讯功能，实现啤酒生产的综合自动化，为强化企业管理，提高啤酒生产企业在国内和国际市场的竞争能力奠定坚实的基础。

应用前景及市场预测：该系统可以广泛应用于我国的啤酒产业。

电机电器厂计算机综合自动化系统

项目简介：

浙江省重大科技计划项目研究成果，2000年8月通过浙江省科技厅组织的技术鉴定。本项研究的基本思想是在充分考虑我国电机电器行业人力资源丰富、资金短缺、技术力量薄弱等实际情况下，应用计算机集成设计系统技术（CIDS），在设计、测试、管理三环节实现自动化，提高生产效率和产品质量，增强我国电器业在国际上的竞争力。在条件许可时，亦可很容易地从CIDS升级到CIMS。
主要功能与指标：1、本系统含三个子系统（电机CAD、电机CAT、MIS）,三个子系统通过局域网共享一个数据库，相互独立、相辅相成；2、电机CAD将科学计算可视化和数据库管理紧密结合，电磁设计和机械设计紧密结合，既可校核、改进设计原有电机，也可设计新型电机；3、电机CAT由型式试验和出厂试验两个部分构成，分别可以完成相应国家标准规定的主要电气性能和安全性能测试项目；4、MIS可实现从定单下达、原材料入厂，到产品销售出厂、职工工资核算考核的全过程实施全面的管理。

应用领域：可应用于各类电机电器厂

生产过程监控系统
项目简介：

成果来源于本研究组主持完成的国家863计划自动化领域/CIMS主题重大目标产品“生产过程监控系统”（863－511－920－011）课题，目的是深入研究面向石油、化工、冶金、电力、食品加工、建材、零件加工等工业生产过程生产监控中的各项关键技术及其集成方法，形成集数据采集、自动检测、动态流程显示、事故预报、故障诊断、运行监控、操作指导和智能辅助决策为一体的工具性工业级平台软件，为生产过程综合自动化提供全面的信息集成和信息融合工具。

“生产过程监控系统”（863－511－920－011）课题正式启动于1999年2月。2000年10月15日， FLYKET通过了国家863计划自动化领域/CIMS主题专家组的验收。专家组认为：解决了多项关键技术，形成了具有自主版权的生产过程监控平台软件，完成了项目成果转化和产业化工作，综合评分为优秀。该成果曾代表国家863计划参加了1999年5月在北京召开的第六届北京国际博览会和1999年11月在深圳召开的第一届深圳高新技术国际交易会，并作为流程工业唯一的CIMS目标产品参加了2001年3月在北京举行的国家863计划十五周年成果展览会，向江泽民等党和国家领导人作了汇报。目前，该成果已鉴定并获2002年度浙江省科技进步三等奖。

技术特点：

“生产过程监控系统”的研究从广泛的综合自动化系统信息集成的角度出发，涉及工业生产过程信息管理与集成、软件设计与实现、网络与数据库、工业监控及相关的动态建模、控制、优化等多个领域的理论与技术，是生产过程监控的完整解决方案，具有以下主要技术特征：

先进的面向对象技术和脚本定制技术  采用开放的面向对象编程技术和脚本定制技术，向高级用户提供最大限度的灵活性。用户对平台软件提供的实时数据库对象和界面元素对象进行直接访问、操纵，并通过编写VBScript代码，实现非标准的应用需求。采用此项技术，用户可建立自己的算法库或模型库，极大地提高了平台的可扩展性。

异种数据库的开放式混合信息集成技术  采用开放的数据库接口，兼容目前通行的所有主流关系数据库产品，支持异种数据库的混合联接，并提供信息融合和信息集成，以此构成一个巨大的虚拟数据库。所有数据访问对用户来说是完全透明的。由于采用分布式存储和网络功能，数据库的容量几乎是无限制的，而且存储和访问带宽都得到了有效的分配。用户可根据需要自由组合配置。这使得整个数据平台具有高度的灵活性和可扩展性。平台支持所有工业标准的网络协议。

强大的在线组态功能  用户无需关闭或重新启动，通过简单的操作或填写表格，即可进行大多数的界面元素和数据库联接方式的定义，包括改变脚本定制。所有组态工作均可在线进行并实时更新，直接生效。

丰富的工业生产过程标准图库  包括各种泵、管路、阀门、罐、马达、传感器、转换器、输送设备、搅拌设备、仪表、PLC等等，共分为56个大类，涵盖了工业自动化领域主要生产过程，全部采用专业水平的矢量化三维立体视觉效果制图，可任意缩放而不变形。

开放的OPC标准  支持工业标准的OPC接口，可以与任何厂商的DCS或PLC系统联接，采用这一工业自动化软件领域的统一通讯标准，大大降低了在系统集成和实施过程中的重复开发工作，直接拓展了信息集成平台的适用性。

Internet信息集成  基于三层C/S应用，客户端的数据服务由位于客户端与数据库之间的单独中间件提供，该中间件可位于单独的计算机，降低了服务器的负荷，提高了处理能力与效率；采用基于WEB技术的动态可伸缩结构，实现FLYKET Suite中实时数据库与组态数据库访问，将组态能力扩展至WEB应用，组态数据的修改可立刻反映在页面构成与页面动态行为中；采用客户端与服务端混合编程技术，实现页面动态生成与动态页面；基于DHTML语言的VBScript/JavaScript客户端程序为ASP页面提供了动态处理能力。

个性化定制  无论是专用平台部分还是WEB访问部分，均支持用户的个性化定制。用户可根据自己的需求和喜好，进行界面元素的布置和信息表现方式的定义。

集成化的信息挖掘技术和功能应用软件  提供简洁实用的软件接口，可挂接各种通用或专用的功能应用软件，向用户提供生产数据的信息挖掘和深加工，可以此为依托建立企业综合自动化应用平台。目前已集成生产过程的先进控制、优化、数据调和等多种工具：多变量预测先进控制软件、神经网络辨识寻优软件包软件、生产过程数据调和软件、生产过程历史数据分析和稳态检测软件。

预计投资：60万元

预计效益：2000万元/年
高压单相流细水雾灭火系统

项目简介：

高压单相流水雾灭火系统利用纯水液压泵提供均匀无脉动的高压水,进行压力、流量和方向控制，通过特殊喷嘴产生持续的细水雾进行高效灭火，其雾滴平均直径小于100um，

（1） 建立压力为14.0MPa、流量为20L/min的移动式高压单相流细水雾灭火机。

（2） 建立压力为14.0MPa、流量为100L/min的固定式高压单相流细水雾灭火机。

技术特点及应用领域：特点在于环境友好，无毒无害，灭火彻底迅速，火灾复燃危险小，耗水量极少，烟雾危害轻，设备能很快恢复使用，在某些场合用以取代破坏大气臭氧层和有一定毒害作用的哈龙灭火系统。

技术所处阶段：已研制高压单相流细水雾移动式灭火机第二代样机和固定式系统样机；已申请国家发明专利3项，被批准实用新型专利3项。

	专利名称
	专利编号
	类别
	批准时间
	排名

	一种移动式直接高压水雾化的灭火装置
	ZL02217140.1
	已授权实用新型专利
	2003.03
	1/3

	一种高压细水雾喷嘴
	ZL02217139.8
	已授权实用新型专利
	2003.03
	1/3

	一种直接高压雾化的固定式吸水雾自动灭火装置
	ZL02218147.4
	已授权实用新型专利
	2003.05
	1/5


预期可达到的技术、经济指标：60秒内扑灭电气火灾、油品火灾、不复燃。雾滴直径小于100微米。

应用前景及市场预测：应用于舰船、粮库、图书馆、电子通讯中心、计算中心等场合的高效灭火，可以代替传统的哈龙灭火系统。

合作方式：技术转让，合作开发（包括专利技术实施）。

三、材料及化工类

N-甲基二乙醇胺（MDEA）

项目简介：

炼厂气的脱硫，目前主要采用醇胺法，醇胺法脱硫开始应用的是一乙醇胺（MEA）、二乙醇胺（DEA），后来又在克劳斯尾气装置上使用二异丙醇胺（DIPA）。80年代我国研制开发了新型选择性脱硫溶剂N-甲基二乙醇胺（MDEA），开始在天然气脱硫装置上应用；进入90年代，MDEA在炼厂气脱硫装置上也开始应用，

MDEA是Fluor公司早年开发的脱硫溶剂。目前，它作为新一代脱硫溶剂已在天然气脱硫、煤气化脱硫以及炼厂脱硫中得到广泛应用。由于MDEA对H2S有很高的选择性和较低的能耗，被用于克劳斯原料气提浓，斯科特法尾气处理，低热值气体脱硫等过程。

从1993年开始，由于中国石化总公司系统内炼厂因加工能力提高，或因掺炼高硫原油，均出现过干气、液态烃脱硫深度不够的情况。在这种情况下以MDEA为主剂的高效脱硫剂充分显示出它硫容量大，选择性好的优点。由于该剂使用浓度可高达50%，因此它的循环量可大大减少，它可在高气液比或高液液比下吸收，MDEA的再生解吸热又比上述三种胺小，从而降低了再生耗热，总之，这些特点归纳一点，就是用MDEA脱酸性气可大幅降低能耗，最终降低操作成本。南京化工研究院曾对二乙醇胺等五种溶剂作过对比试验，试验结果列于表1，由此说明MDEA之所以成为高效脱硫剂主剂的原因。同时，从表1也可看出聚乙二醇二甲醚的各方面性能与MDEA比，不相上下。但须看到，用它做溶剂是一种物理吸收过程，要达到相同的处理能力，它的耗量比MDEA多，增加了脱硫成本。

MDEA在合成氨脱碳工艺上也有独特之处。MDEA的吸收CO2和再生耗能较单乙醇胺（MEA）为低，而且它对非极性气体如氢、氮、甲醇、甲烷及其他高级烃类化合物的溶解度极低，自身损失很少。MDEA与CO2反应仅生成碳酸氢盐而不生成氨基甲酸酯，吸收过程不会降解，日常补充量大大减少。

MDEA对碳钢没有腐蚀，本身碱性很弱，且不产生热降解产物与化学降解产物，在再生解吸段出来的湿CO2因其温度不高（70℃左右），对碳钢的腐蚀是轻微的。目前国内有五套合成氨用MDEA脱碳，设备全部采用碳钢结构。

由于MDEA本身的一些化学特征，使其用于合成气脱CO2过程中大大节约能耗；对于新建装置而言，由于脱碳系统可采用碳钢设备，故可使投资减小。再者脱出的CO2纯度最高可达99.9%，不管后续尿素装置，还是进一步利用CO2都是有利的。

N-甲基二乙醇胺(MDEA)，是一种叔胺类物质。分子式为CH3N(CH2CH2OH)2，分子量为119.16，比重1.0418，沸点247℃，在12℃时的粘度为101cP，凝固点–48℃，能全部溶于水中。

本生产工艺采用国际上最先进的管道化反应，即环氧乙烷与纯一甲胺在管式反应器中,2.5MPa压力下进行反应，经蒸馏，精馏得到MDEA，纯度达到97%以上。

本工艺有以下几个显著的优点：

1.安全性好。管道化反应可以避免因局部过热造成的爆聚的发生，对环氧乙烷是最安全的工艺路线。

2.质量好，副产物少。控制环乙/甲胺比例，可以防止高沸物的产生，产品色泽很好，几乎无色，经工业化证明其产品色度远比釜式反应器为好。

3.能耗极低。管式反应可以用无水一甲胺，釜式工艺均用40%甲胺水溶液，后者蒸水能耗极大，且产品水含量偏高。

4.产量高。连续化反应工艺，开工，停工方便，单位小时产量可调。

本工艺已经600吨/年工业规模检验，完全达到国际水平。研究开发人员已经成功开发出国产万吨级乙醇胺生产工艺，并达到国际水平，积累了丰富的经验，为MDEA的生产工艺提供了有力的保障。

工艺要求1.0MPa蒸汽或热油锅炉，真空机组一套以及冷却水等公用工程。

设备总投资大约80万元，设计年生产能力可达1000吨或更多，人员按4班运转大约30人。
1,6-二磷酸果糖(FDP)

项目简介：

1，6-二磷酸果糖（FDP）是EMP途径的一个重要代谢中间产物，属于高能化合物，对人体代谢调节、补充能量等有重要作用，是大输液中的重要组分之一。本研究所研究开发了采用酵母转化技术生产FDP的工艺，

主要特点如下：

1.可以采用啤酒厂废酵母为生物催化剂，以葡萄糖和磷酸盐为原料生物合成FDP，生产成本低廉；

2.研究开发了酵母细胞壁的预处理工艺，有利于底物扩散进入细胞、产物FDP释放到胞外，而且可以防止酵母生长消耗碳源和能量；

3.研究开发了一条先进的产物分离提纯工艺路线，工艺简单、消耗低、产物回收率高。

本项目已经过小试，水平国内领先。

L-乳酸和L-乳酸钙生产技术

项目简介：

人体只能代谢L-乳酸，而且L-乳酸的酸味正，L-乳酸钙溶解度高，因此用L-乳酸作为食品工业的酸味剂及用L-乳酸钙作补钙剂是其它有机酸及其钙盐无法比拟的。另外，L-乳酸在生产可生物降解高分子材料方面有重要的应用前景。

本项目以淀粉为原料，用米根霉发酵生产L-乳酸和L-乳酸钙已经进行了中试和工业规模试验。

本项目的特点是：

1.可以采用游离细胞或固定化细胞发酵法生产乳酸，而且固定化方法简单、成本低廉，可以实现连续或重复间歇发酵；

2.可以采用发酵与产物分离耦合的方法以减号分离流程。

本技术的糖转化率大于90%，L-乳酸产率大于70%。工艺先进，技术成熟，可以进行工业化生产。

谷胱甘肽

项目简介：

谷胱甘肽是普遍存在于细胞中的一种重要的抗氧化剂，有护肝、解毒、抗氧化等多种医疗功能。

本研究所的谷胱甘肽生产工艺具有如下特点：

1.可以利用啤酒厂废酵母生产谷胱甘肽，这样可以大大降低生产成本；

2.已获得了一株产谷胱甘肽的高产菌株，谷胱甘肽的胞内含量高；

3.研究开发了一条工艺简单、回收率高的谷胱甘肽分离提纯工艺路线，可以获得高纯度谷胱甘肽；

4.酵母细胞可以实现棕合利用。

本项目有望很快实现工业化生产。

洛伐它丁(Lovastatin) 

项目简介：

洛伐它丁是一种有效的降胆固醇药，采用发酵法生产。本研究所筛选了一株洛伐它丁生产菌株，摇瓶发酵达到3000单位/ml，两吨罐中试达到1000单位/ml以上。
木质素酶

项目简介：

木质素酶包括木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶及漆酶，采用发酵法生产。这类酶能够降解木质素及多环芳烃等有机化合物，对底物的适应范围广，在纸浆漂白、造纸和印染污水处理等方面有重要的应用前景。

本研究所分别研究开发了木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶及漆酶的菌种和工艺，主要特点有：

1.生产过氧化物酶时，不需要昂贵的藜芦醇诱导；

2.生产过氧化物酶时，不需要通纯氧；

3.可以采用固定化细胞发酵，菌体能够连续或反复利用产酶，而且固定化方法简单、成本低廉；

4.固定化细胞也能直接用于废水中有机物的降解。

木质素过氧化物酶活力可达到300U/ml以上，处于国内领先水平。
电动自行车用电池

项目简介：

Ni/MH电池是以贮氢合金电极替代Ni/Cd电池的Cd电极而发展起来的一种新型高容量可再充电碱性蓄电池, 其比能量为Ni/Cd电池的1.5~2倍, 且具有耐过充电、无记忆效应和不存在金属Cd对环境的污染等突出优点，因此被列为国家“九五”重大高技术攻关项目。经多年来的研究与发展，Ni/MH电池目前已成为可再充电电池市场（特别是手机市场）的主导产品，国内已建立并形成自己的新兴产业。由于我国城市区域的扩大和生活节奏的加快，特别是人民物质生活水平的提高和社会对环境质量的要求，对新型轻便交通工具的需求日益增加。为此，电动自行车近年来得到迅速发展。然而，纵观目前国内电动自行车市场不难看到，车上所用电池几乎全部为铅酸电池。已有文献介绍，D型车用Ni/MH电池目前已被开发，甚至可能已有少量投放市场，但因D型电池容量较低（仅7Ah），一次充电可行驶距离不及容量为12Ah的铅电池自行车，故缺乏竞争力而发展缓慢。也有部分企业以D型Ni/Cd电池代替铅酸电池装备自行车并少量出口国外，但毕竟Ni/Cd电池存在污染源，在国外环保要求非常严格的情况下也很难打开局面。鉴于Ni/MH电池的突出优点，发展12Ah的大容量圆柱密封Ni/MH电池将具有很大竞争力和广阔的市场前景。目前的重要障碍是价格或成本较高，能否被用户普遍接受还需调研。但可预计，随着生活水平和环保要求的提高，Ni/MH电池替代铅酸电池装备电动自行车的时代必将到来。尤其在国外的市场将会非常广阔。

作为自行车用电池，其基本要求是重量轻、体积小、功率大、放电平稳、工作寿命长和价格合理等。根据自行车行驶特点，目前市场上有电压24V和36V的两种铅酸电池组，电流为12A。如果Ni/MH电池也以此考虑，其容量也应达到12A。而对36V电池盒可由30只电池串联组成(电池单体电压1.2V), 对24V的则可由20只电池串联组成。实际行驶时，电池的输出电流可达到4-6A(连续输出)。这样, 就要求电池组有足够的有效输出功率和平稳的放电电压(~1.2V), 而且电池组中各个电池的性能应有良好的一致性，以确保充-放电过程的顺利进行及延长使用寿命。

在国家高新技术发展计划(“863”计划)的资助与支持下, 我国的Ni/MH电池关键技术已达到国际水平, 开发成功的各种A、AA、AAA、Sc、D等型电池都已投入批量生产, 尤其是AAA型手机电池已能满足国内市场的需求, 甚至已有一定数量的出口。因此在小型(小容量)圆柱密封Ni/MH电池的技术基础上开发大容量圆柱密封电池的条件已相当成熟和有一定把握。对F型(12000mA)电池目前可以达到的主要技术性能指标如下:

电池型号: F

额定容量: ≥12000mAh(12Ah)

标准电压: 1.2V

标准充电制度: 2400 mA, 6hr, 也可快充

放电平台(1.2V以上电压): ≥70%

自放电率: ≤30%

循环寿命: 500次(标准充放电)

外型尺寸: 直径31.5毫米, 高90毫米

重量: 240克左右

在充电器方面，最好自行开发适用的充电器。可以在目前市场广泛应用的铅酸电池充电器和手机电板充电器的技术基础上改进。建议充电器输入电压AC 220V及50Hz，充电电流控制在1.8A(8hr)或2.4A(6hr)(铅酸充电器充电时间是5-8小时)。根据目前人们习惯，白天行驶，夜晚充电，这样可以避免快充及其带来的可能过充，电池可用1.5~2年。

关于制造成本，按目前3A型电池考虑，大约每1Ah成本约3.5元。这样，12Ah就要36-42元。当然目前原材料正处于价格最贵时期。另外，制造一只12Ah电池和制造12只1Ah电池的成本也不完全一样，前者单只费用一般应低于后者12只总费用。

渗透汽化制备无水乙醇

项目简介：

本研究属浙江省“八五”攻关项目，年产500吨无水乙醇的渗透汽化膜分离工业规模装置已投入试生产。该工艺比传统的分子筛吸附、萃取蒸馏或离交法等具有操作简单、能耗低和产率高等优势，技术水平属国内领先。本技术还可推广应用于其它醇类物质微量水的脱除。
HD型氢化粉碎装置

项目简介：

    该装置根据HD法设计，可用于稀土永磁合金的粉碎，缩短合金粉末制备工时10倍，成本显著降低，且可在较低温度下烧结，从而避免晶粒长大，提高磁体性能。该装置也可用于贮氢合金的粉碎粉化，具有无振动、无磨损、无噪声等突出优点。

高容量金属氢化物-镍(Ni/MH)电池

项目简介：

    开发的直封化成Ni/MH电池是当今最具开发潜力的跨世纪绿色化学电源。它具有比能量高（约为Ni/Cd电池的1.5～2倍），耐过充、放电能力强，循环寿命长，无记忆效应以及无重金属Cd对环境的污染等突出优点。广泛用于无线通讯（移动电话及无绳电话等）、便携式计算机、电动工具和小型家用电器等。其中，采用直封化成技术生产的AA型电池的放电容量高达1300mAh以上，循环寿命大于500次。
高性能AB5型混合稀土-镍系贮氢合金电极材料

项目简介：

一、项目内容：

   根据我国稀土资源丰富的特点，本项目提供一种以混合稀土金属和镍作为主要原材料、具有我国资源与技术特色的高性能AB5型混合稀土-镍系贮氢合金电极材料的产品配方及整套生产技术。该产品可用作各种类型金属氢化物-镍电池的负极材料，其综合性能达到国际先进水平。

    通过对合金A侧混合稀土成分的综合优化搭配，合金B侧成分的多元合金化以及合金组织结构和表面特性的优化与控制等研究，研制出的高性能AB5型混合稀土-镍系贮氢电极合金具有电化学容量高、初始活化快以、循环寿命长及性能价格比好等显著特点，现已获得两项国家发明专利(ZL94113953.0, ZL94113954.9)。

二、技术及性能指标：

    主要技术性能指标如下：

(1) 电极合金粉末粒度小于200目；

(2) 最大放电容量大于320mAh/g；

(3) 经前3次充放电循环，放电容量达到300mAh/g；

(4) 经500次充放电循环后，容量保持率大于60%以上。

3、 应用范围：

    所研制的高性能AB5型混合稀土-镍系贮氢合金电极材料可广泛应用于各种类型的高容量金属氢化物-镍电池（亦称镍氢电池）。预计2000年末我国贮氢合金电极材料的需求量将达到3000吨/年，而目前我国的生产能力仅为1200吨/年，市场前景十分广阔。

4、 研究（开发）程度：

    本项目产品技术十分成熟，已通过年产120吨贮氢合金电极材料的中试规模生产考核。

5、 投资费用：

    按照年产300吨贮氢合金电极材料的生产规模，项目转化所需总投资约为2000万元。

6、 社会和经济效益：

    按300吨/年贮氢合金电极材料的产量计算，年产值达4000万元，可创利税1000万元/年。

7、 合作方式：

    本项目技术可以按下列两种方式之一进行提供：

    (1) 若由用方独家投资和生产，则用方支付给供方一次性技术转让费500万元。

(2) 若用方和供方以股份制和技术转让形式合作，则技术股和技术转让费共占35%。其中20%为供方以技术股份入股，另15%为用方支付给供方技术转让费300万元。

高性能混合稀土-镍系贮氢合金电极材料

项目简介：

    该贮氢合金为金属氢化物-镍(Ni/MH)电池专用负极材料，电化学容量高达300～330 mAh/g，并具有循环寿命长(大于500次循环) 、初始活化快(3次循环达到300 mAh/g以上)、速度特性好和无环境污染等优点。

工业尾气氢回收、净化、贮运技术与装置

项目简介：

该技术利用新型贮氢材料，制成集氢分离、回收、净化与贮运多种功能于一体的氢集装箱。可从含氢的工业尾气中分离回收氢气并提纯至99.999%以上纯度，且可直接以“固态化”方式经济和安全地贮运至各用氢场所。该系统完全取代了原用氢单位所设的电解槽及其配电系统、氢净化系统、氢贮运柜和输送管道以及控制、测量仪表等，可节电90%，降低成本60%，有显著经济效益和社会效益。

金属氢化物氢净化压缩技术与装置

项目简介：

    该技术以最新热压缩贮氢合金作为氢终端净化压缩介质，配合高效脱氧干燥预净化机组，可以利用低压工业普氢制备纯度大于99.9999%、压力为13～15MPa的超纯高压氢气。该装置有6、12、18和24Nm3/h等各种系列规格。可用于充灌高压氢瓶，稀释高纯气体，配置标准气和电子化工、冶金、科学实验等使用高纯或超纯氢的场合。该装置融净化和压缩于一体，增压无需压缩机，具有无噪声、无振动、无磨损、体积小、投资省和运转费用低等优点，是目前生产高压超纯氢的理想设备。

金属氢化物氢贮存净化器

项目简介：

金属氢化物氢贮存净化器具有贮存、净化、压缩氢气的功能。经本机处理的氢气既可作为科研实验的保护气、反应气、载气或冷却气源，又可用作燃料电池的氢源系统。具有氢纯度高、设备体积小、操作简便、安全可靠等特点。其中，本研究室在八十年代初开发的新型MlNi5合金基础上又新开发的一种Ml-Ca-Ni系三元合金，贮氢量达到1.6 wt%以上，该系列合金已成功地选用于1 KW便携式燃料电池氢燃料箱。
微波介质陶瓷

项目简介：

微波介质陶瓷是一种新型高技术材料，其主要应用于微波谐振器、滤波器与振荡器，在移动通讯、卫星通讯及全球卫星定位系统（GPS）中有着不可替代的重要作用。

性能要求：

    微波介质陶瓷的性能在很大程度上决定了有关元器件的尺寸与性能极限。

对于微波介质陶瓷的主要性能要求是：

1.高介电常数；

2.高无负荷品质因数；

3.近零温度系数。

注：对于不同的用途，性能指标要求将不同。

技术指标：

该项目属国家863高技术计划项目，现已完成以下性能指标的微波介质陶瓷系列及其制备工艺：

1.ε=82±1，    QF>8000GH Z ，τf=0±5ppm/℃，   

(用于移动电话GPS)；

[image: image9.wmf]2.ε=91  ±1，  QF>5000GHZ，  τf <15 ppm/ ℃ ，     

(用于移动电话)；

3.ε=94  ±1，  QF>5000GHZ，  τf <15ppm/ ℃，      

（用于移动电话）；

4.ε>100  ，    QF>3600GHZ，  τf <15ppm/ ℃，      （用于移动电话）；

5.ε> 35 ± 1， QF>80000GHZ,   τf =0 ± 5ppm/ ℃，  （用于卫星通讯和移动电话基站）；

6.ε=25  ±1，  QF>150000GHZ，τf =0 ± 5ppm/ ℃，  （用于卫星通讯）。

上述材料的综合性能指标均达到或超过国外主要生产厂家同类产品的水平。

使用范围

1.高介电常数微波介质陶瓷，适用于移动通讯等微波滤波器、谐振器。

2.低损耗微波介质陶瓷，适应于卫星通讯与移动通讯用谐振器、滤波器。

3.PTC热敏陶瓷，适应于空调器、暖风机、驱蚊器、电热靴、电子保温瓶杯、干衣机等恒温电热元件，马达、变压器、电扇及仪表等过流保护元件。

4.PZT压电陶瓷蜂鸣片，适应于电子报警、电子玩具、压电蜂鸣器等。

5.电容器陶瓷。

抗溃疡药奥美拉唑及中间体

项目简介：

奥美拉唑是一种新型的抗溃疡药物，已在全球100多个国家和地区上市。2000年和2001年全球年销售额已连续两年达到60亿美元。产品专利保护在2001年底期满，市场潜力巨大。

    本项目提供的产品包括奥美拉唑及相关中间体：2-氯甲基-3,5-二甲基-4-甲氧基吡啶盐酸盐、2-羟甲基-3,5-二甲基-4-甲氧基吡啶盐酸盐和5-甲氧基-2[(3,5-二甲基-4-甲氧基-2-吡啶基)-甲硫基]-1H苯并咪唑。其合成工艺先进，技术成熟，原料易得，质量稳定，并经过小规模的中试。

投资：

在现有公用工程（供电、汽、水）条件下，项目投资预计600万元～700万元，流动资金500万元。

项目计划：

    1）2-氯甲基-3,5-二甲基-4-甲氧基吡啶盐酸盐和2-羟甲基-3,5-二甲基-4-甲氧基吡啶盐酸盐：40吨/年，销售价格500元/Kg；

    2）5-甲氧基-2[(3,5-二甲基-4-甲氧基-2-吡啶基)-甲硫基]-1H苯并咪唑：5吨/年；

    3）奥美拉唑：5吨/年，销售价格2000元/kg，成本600～700元/Kg。

年销售额：3500～4000万元，年利润：1000～1200万元。

水溶性高分子添加剂

项目简介：

已经用水溶液、反相乳液、反相悬浮聚合，制备出高分子量的聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠均聚物和共聚物及离子型聚合物，同时具有聚合动力学、聚合过程和工业化研究规律。目前正在应用一种新的聚合方法，在较低水溶液体系粘度的情况下，得到高分子量的水溶性聚合物。

项目预算：

按转让和合作开发方式，一般需要20－200万元不等。

有机硅聚合物

项目简介：

已经用一种新的聚合方法，直接得到羟基聚硅氧烷，具有聚合动力学、聚合过程和工业化研究规律。目前正在进行其他硅油、硅橡胶和硅树脂方面的研究。

项目预算：

按转让和合作开发方式，一般需要20－200万元不等。

聚合物PTC材料

项目简介：

已经用碳黑、碳纤维等与HDPE复合，得到具有PTC效应的聚合物复合材料。已对其导电特性、流变特性进行了深入的研究，并已经得到规律性的结果。目前正在进行碳纳米管填充PE体系的PTC效应研究。
项目预算：

按转让和合作开发方式，一般需要20－100万元不等。

相变蓄热材料

项目简介：

已用石蜡与PE或SBS复合，制备了在石蜡熔融状态下仍能保持形状稳定的复合相变蓄热材料，复合材料保持了石蜡的相变特性，具有较高的相变潜热。在复合相变材料中加入膨胀石墨后，提高了热传导性，缩短了放热时间。

项目预算：

按转让和合作开发方式，一般需要20－100万元不等。

透明聚丙烯用成核剂

项目简介：

随着人们生活水平的提高和社会的进步，透明度高、光泽靓丽的包装广受众多消费者的青睐。目前，最普遍使用的透明材料主要是PET、PS和PVC等，由于三者的热变形温度处在70-900C之间，因此明显地制约了它们的应用。聚丙烯制品具有质优价廉和耐热温度高（约1100C）的特点，但除了薄膜、片材等外，难以制成高透明度的制品。原因在于聚丙烯分子的不良的结晶结构，它导致制品的透明性差，外观缺少美感，制约了PP在透明包装、日用品领域的应用。为了改善聚丙烯的透明性，目前主要采用在聚丙烯加工中添加成核剂控制聚丙烯分子的结晶速率和晶核大小，以获得有利于光线透过的分子结构。通过在聚丙烯加工中添加成核剂使透明聚丙烯制品成为可能，这不仅扩展了聚丙烯的应用范围，而且凭借其较优的性价比，正逐步取代PVC、PET、PEN、PC、有机玻璃等透明包装材料。虽然添加透明成核剂的方法被认为是使聚丙烯高透明化、高性能化的最有效方法之一，但该技术的关键是成核剂的性能优劣。迄今，透明PP成核剂已发展到第三代。第一代透明PP成核剂（山梨醇缩二苯甲醛）增透效率不高、加工条件苛刻、结垢严重、温度高时会析出在加工设备表面上，不能适应透明包装制品的制造要求。第二代透明PP成核剂通过加入取代基、引入侧链杂原子等方法，如日本化学品公司的EC-4（山梨糖醇衍生物对氯甲基二亚等基山梨醇）、日本三井东亚株式会社的NC-4[双（对—乙基二亚苄基异丙基）山梨醇]、美国Millike化学品公司的Millad3940[1,3,2,4—二（4甲基—苄叉）山梨醇]等等，虽改善了聚丙烯透明性，加工工艺条件适应性也变得更宽，但由于使用过程中存在气泡较多、气味较大的问题，在一些塑料制品中受到限制，阻碍了它在实际生产中的大量应用。目前，第三代透明PP高效成核剂产品是一类山梨糖醇衍生物类化合剂。在性能、气味和其它一些功能方面，第三代产品均比第二代产品有较大的突破，代表性是美国的Millad3988、日本的ALLDX，上述产品突破了第二代产品在增透性、气味、加工性能和核化能力等方面的局限，使透明包装的气味及气味迁移性极小，非常适宜于食品包装和对气味敏感的包装，并能获得美国食品药物管理局（FDA）和德国卫生局的认证，可安全地用于食品包装。
    随着透明聚丙烯制品如能耐高温的PP透明瓶、透明管、透明盆、透明杯、透明板、奶瓶、微波用餐具制品、各种透明医疗器材和各种透明包装材料等在国内外使用的不断增加，透明剂的使用量每年以8～10%的速度增长，远高于一般塑料添加剂5%的增长速度。据统计、2002年国内透明PP的生产量约15万吨，消耗透明聚丙烯用成核剂约1000吨，且主要使用的是进口品。目前，国内众多厂家趋于使用各种透明PP瓶作为灌装饮料瓶和医用输液瓶，预计2005年透明PP的生产规模将达30万吨以上，将需消耗透明聚丙烯用成核剂约1500吨以上。

国内透明PP用成核剂的生产和研发相对比较落后，迄今还未见性能与国外第三代成核剂相当的工业化产品问世。为此，我们集中力量开发研制了与美国的Millad 3988相类似的一种山梨醇类透明成核剂，至今已完成小试和中试，得到性能优异的最新一代透明PP成核剂产品，经几家用户使用后反映，中试产品能完全替代国外进口，具有优异的性能价格比。

投资规模和效益

据估计，2003年透明PP的成核剂需求量约1000吨以上，因此若设计年产100吨规模，约占市场份额的10%，约需设备投资400万元，厂房用地约10亩。

如生产规模为100吨/年的话，按目前的市场行情，原料成本约16万/吨，新一代透明成核剂的国内最低市场价27万元/吨（美国Millad 3988上海到岸价约40美元/Kg，约33万元/吨），则产值约2700万元，利税约1000万元以上。

生物活性医用胶原基复合敷料

项目简介：

1． 胶原的分离、提取与纯化。

I型胶原主要从动物的肌腱和皮肤中提取，如牛蹄筋、猪皮等；III型胶原主要从疤痕组织中提取。

2． 壳聚糖的制备。

由甲壳素脱乙酰化制备，经分离纯化得到所需脱乙酰度的壳聚糖。

3． 胶原/壳聚糖复合多孔膜（海绵体）制备。

采用冷冻成膜法制备孔度在10～300微米、孔隙率在90％以上的胶原/壳聚糖多孔膜，优化成膜工艺，得到具有最佳孔结构的海绵体。

4． 人工真皮替代物－－生物活性敷料制备。

将胶原/壳聚糖海绵体与聚氨酯或硅橡胶微孔膜通过医用级不干胶复合，制备成适于治疗深度烧伤、创伤或皮肤溃疡的生物活性医用敷料（人工真皮）。

5． 动物实验。

以猪为动物模型，检测胶原/壳聚糖人工真皮对治疗皮肤缺损的效用，为其临床应用做准备。

6．临床应用研究。

与医院烧伤科合作，检测胶原/壳聚糖人工真皮在人体上的应用效果，解决该敷料的所有技术问题。

7．产业化（最终目标，投资费用不包括此项）。

条件成熟时，争取获得卫生部的批准文号，进入产业化生产。在产品质量过关，获得批准文号的前提下，考虑建厂生产。
技术性能指标：

全体内可吸收生物活性敷料，可满足临床上用于治疗深度烧伤、创伤或皮肤溃疡等引起的皮肤缺损，全部或部分代替皮肤真皮的功能。具备抗菌、消炎、止血、促进真皮再生的功能，防止体液和电解质大量流失，挽救病人生命，减轻病人痛苦，减少疤痕增生等作用。

应用范围：

用于治疗由于烧伤、创伤（如战场上）、皮肤溃疡等引起的全厚皮缺损，作为真皮支架来促进和诱导真皮的再生。

投资费用：

总经费：60万元（不包括研究内容的第7项）

研究期限为4年

社会和经济效益：

美国的同类产品Integra于1996年获得了FDA和加拿大等国在临床上应用的认可。临床实践表明，在治疗大面积深度烧伤病人中取得十分积极的效果。国内一些大型医院的试用表明其效果确实明显。由于其售价太高，为1万元/20平方厘米 ，因而在国内无法推广。由于原材料全部国产化，我们的产品生产成本初步核算不超过50元/20平方厘米。国内的市场容量很大，以浙江省为例，有8个烧伤治疗中心，每个中心每年至少有病人500人，加上各大医院的病人，单是浙江省的社会和经济效益就十分可观。

多功能反应器用于碳酸二苯酯(DPC)合成的基础研究

项目简介：

1） 针对酯交换法合成DPC工艺的特点，建立将填料精馏塔和固定床反应器相结合的多功能反应器，使合成DPC的反应过程和DMC/MeOH的精馏分离过程在一个塔内同时进行，简化流程，提高效率。

2） 将有效的催化剂组分载于微孔固体上，形成填料状的催化蒸馏元件。

3） 在反应器中分段布置含不同活性成分的催化蒸馏元件，使合成DPC的二步反应在各自有利的条件下进行，并与精馏分离条件相协调。

相变蓄能器

项目简介：

相变蓄能器是一种利用峰谷分时电价进行分时用电并采用高效蓄能介质的相变来储存（或释放）能量的新型蓄能设备，即在谷电时启动蓄能器，将能量储存在高效蓄能介质中，在峰电时停止蓄能器的运行而利用蓄能介质的相变来释放能量，从而达到移峰填谷的作用，降低运行成本。该蓄能器以电为能源，它的立项依据是根据目前我国实行峰谷用电不同的电价政策而提出的，对于工业用电来说，谷电的价格一般只有峰电价格的1/3，该价格远远低于燃油的价格，而燃煤由于其能耗大、热效率低、污染严重不符合能源和环保政策而将逐渐被淘汰。因此本相变蓄能器是一种洁净无污染、低运行成本的环保型高新技术产品，目前在国内属首创，市场前景十分广泛。

相变蓄能器具有如下优点：（1）由于利用谷电低价的政策，用电合理，运行成本低。（2）利用高效蓄能介质的相变来储存和释放能量，因而能量转换率高，热损耗小，节能效果明显。（3）以电为能源，洁净无污染、自动化程度高，符合国家的能源和环保政策。（4）调峰灵活，供汽稳定，能自动调节由负荷波动造成的运行不稳定性，大大提高锅炉热效率、降低司炉工作强度。（5）采用多种自保护安全装置，安全性能好，使用寿命长。（6）与其他燃料设备相比，具有结构简单、轻巧、基本投资少、占地面积小、操作方便、热效率高等优点。

相变蓄能器是一种集节能、环保、安全、低运行成本于一体的新型高效蓄能设备，市场应用前景十分广泛。在民用方面，可用于医院、家庭、宾馆酒店、洗浴中心等的采暖、热水供应或中央空调系统等场合。在工业领域方面，可应用于钢铁、冶炼、化工、造纸、印染、橡胶、酿酒等的蒸汽储备。

本项目属国内首创，预计项目总投资400万元，其中开发经费100万元，开发成功后预计年增产值2000万元，年增税金360万元，年增利润786万元，年节汇200万美元，社会效益和经济效益将十分明显。

干冰清洗设备

项目简介：

干冰清洗设备主要有干冰丸造粒机（国家专利专利号：ZL 00 2 51749.3）和干冰清洗机（国家专利专利号： ZL 00 2 51750.7）两套设备组成，其中干冰丸造粒机不仅为清洗行业的干冰清洗机提供专用的干冰颗粒，而且为食品、远洋、消防、航空的行业提供干冰颗粒。现在干冰清洗设备已得到杭州市高新技术成果认定（杭科高成认定[2001]第012号）。

沥青路面热再生养护设备

项目简介：

随着公路、高速的迅猛发展，道路的养护日益艰巨，对养护设备的需求也越来越大，而国内的养护设备绝大多数依赖进口。本设备利用液化气作为能源，通过热辐射的方法对沥青路面的病害进行治理，先使原有的沥青路面升温，喷洒乳化沥青，从而使沥青料再生，再加入必要的新料，用压路机压实即可使用。它的主要用途是用于修补龟裂、网裂、沉陷以及坑洞等路面病害。

同传统的冷补方法相比，该设备修补路面不会出现弱接缝，延长了道路的使用寿命，而维修费用也比冷补方法大大降低，同时不受冬季影响。

溶剂回收装置

项目简介：

多年以来，以溶剂为基础的涂敷物资主宰着涂敷工业，如磁带、胶带、塑料印刷、连续喷漆等，占了涂敷产品生产和使用的绝大部分。近来，随着排放的控制要求和能源的紧缺，使得能源成本显著增加，为此我们研制了一套利用氮作为介质的溶剂回收系统，不仅回收溶剂，保护了环境；而且还能降低能耗和操作成本。该回收系统给企业带来的很多好处，是其它现有的任何技术无法比拟的，原则上，任何使用有机溶剂作为中介的工艺过程都可以使用该回收系统。现该技术正向化工合成以及制药业推广。

新型易切削耐磨耐腐蚀奥氏体锰钢

项目简介：

可用于化肥行业，化纤行业，石化行业等企业中的易磨损易腐蚀零部件以及加热设备的耐热部件的制作，代替现在价格高昂的不锈钢、高镍铬铸铁等材料，可通过大幅度地降低材料成本、明显提高服役性能和服役寿命，创造经济效益。

电子封装材料制备及性能的研究

项目简介：

电子封装材料用于集成电路、计算机CPU、大功率管等电子元器件中，其作用是将微电路内部元件与外间环境隔离，为内外电路提供电气连接。封装用材料要能抵御外部的极端温度、振动、冲击、摩擦等，还应防止微电路局部高电压、射频或发热对邻近器件或人产生的伤害。此外，还需要有与所封装基体材料有相近的热膨胀系数。目前常用的封装材料有高分子、金属、陶瓷等。

本课题采用纳米复合粉体制备金属陶瓷电子封装材料。其特点是：金属的引入使其具有优异的散热性能；根据金属陶瓷的比例可获得所需的热膨胀系数；纳米材料的尺寸效应可使之具有高硬度、高耐磨及良好的韧性等。具体的研究内容有：（1）制备工艺的研究，包括成型方法、烧结工艺参数、影响因素等；（2）所得材料物理性能和力学性能的研究。包括导电、导热、热膨胀系数和硬度、强度、韧性、耐磨性等。

功能梯度材料制备及性能的研究

项目简介：

梯度功能材料（Functionary Gradient Materials, FGM）是一种显微组分、结构、性能阶梯变化的高性能材料。具有较高机械强度、抗热冲击、耐高温性能等特点。在电子部件、人造牙、汽车发动机、制动器、化工部件等有广泛的应用。FGM的制备方法有：气相沉积法、粒子排列法、电沉积法等。气相沉积和电沉积法不能制备大厚度块材，粒子排列法工序复杂、成分梯度控制困难。

本课题拟采用纳米复合粉体来制备FGM。其特点是，所用的纳米金属陶瓷符合粉体中金属的含量可控，易实现成分的梯度分布；纳米粉体的烧结温度低，易控制烧成工艺参数得到FGM；同时易实现工业化规模的生产。具体的研究内容有：（1）特殊制备方法的可行性研究；（2）制备工艺的研究；（3）所得材料的物理和力学性能研究。

纳米金属陶瓷刀具制备及性能的研究

项目简介：

目前刀具材料有高速钢、硬质合金、陶瓷等，其中陶瓷刀具硬度高、耐磨、耐热，可进行高速切削，成倍提高切削加工效率；可对淬硬钢等难加工材料进行切削加工；可以车代磨。但脆性大、抗弯强度和冲击韧性低。纳米材料虽可极大提高陶瓷的韧性和硬度，但存在烧结时易融合长大而失去纳米尺寸效应的问题。

本课题采用纳米复合粉体制备金属陶瓷刀具。其特点是：包覆在纳米陶瓷颗粒表面的金属可抑制纳米陶瓷颗粒在烧结时的异常长大，从而能充分发挥纳米颗粒对陶瓷增韧和提高硬度的效果；同时，金属相的引入可进一步提高陶瓷的韧性。具体的研究内容有：（1）制备工艺的研究，包括成型方法、烧结工艺参数、影响因素等；（2）所得材料力学性能的研究。包括硬度、强度、韧性、耐磨性等。

纳米纤维相强化Cu-Ag系导体材料的研制与开发

项目简介：

科学的进步推动了高强、高脉冲磁场技术的发展，因而对磁场导体材料的性能提出了更高的要求。例如，高速电气化列车电动机、磁悬浮列车、强磁实验装置等强磁场用导体材料，既要求有高强度又必须有高导电性，以承受工作条件下产生的高焦耳热和强洛伦兹力，但目前常用的导体材料已难于满足这种特殊工作条件的要求。

纳米Ag纤维强化的Cu-Ag系合金能够表现出更优异的强度与导电性的优良匹配，甚至有希望满足高达100T脉冲磁场或60T混合磁场工作条件的需要。另外，Cu-Ag系合金本身还具有不含铁磁性元素、便于工业化生产及容易回收等优点。因此，Cu-Ag系合金是当前最具研究价值及最有发展前景的高科技导体材料之一。

CFA弹性材料

项目简介：

    CAF合金是一种新型铜基弹性材料，是目前广泛使用的QSn6.5—0.1(0.4)锡磷青铜弹性材料的理想代用材料。本成果达到了国内领先水平，可取代锡磷青铜，部分取代铍铜使用。

技术优点

1、具有高弹性性能；

2、冷热加工性能好；

3、高导电率；

4、节能效果显著，成本低等。

获国家发明专利（ZL891—09540.3）；90年通过省部级鉴定。

应用范围

1、可制造导电弹簧；

2、可制成接触弹簧接插件；

3、可制成某些载流元件。

效益分析

      目前国内QSn6.5—0.1(0.4)锡磷青铜材料每年消耗量达8—10万吨，如CFA合金能替代锡磷青铜，则每年可创产值24—30亿元，利润4.8—6.0亿元，增加利润1.6—3.3亿元。

鉴于该材料性能优异，经济效益和社会效益显著，全国要求转让的企业很多。
纳米纤维相强化Cu-Ag系导体材料的研制与开发

项目简介：

科学的进步推动了高强、高脉冲磁场技术的发展，因而对磁场导体材料的性能提出了既要有高强度又必须有高导电性的苛刻要求，以承受工作条件下产生的高焦耳热和强洛伦兹力，但目前常用的导体材料已难于满足这种特殊工作条件的要求。纳米Ag纤维强化的Cu-Ag系合金能够表现出更优异的强度与导电性的优良匹配，是当前被国际上公认为最具研究价值及最有发展前景的高科技导体材料。根据这种发展现状，我们开展了本项目的研究。

研究特点

1、优化了合金成分，探讨出了Ag纤维原位生成的形变强化工艺及成型技术。

2、可制备直径在0.6~3.0mm的不同规格线材。

3、实验室制备的材料抗拉强度达到750~1100MPa，相对导电率达到60%~80% IACS。

适用场合

1. 可作为高达100T脉冲磁场或60T混合强磁实验装置的导体材料。

2. 可作为高速电气化列车电动机、磁悬浮列车等导体材料。

年产50吨异黄酮项目

项目简介：

大豆胚芽中异黄酮的主要成份是：大豆甙（daidzin）、染料木甙（genistin）、黄豆黄甙（glycitin）和对应的丙二酰糖甙异黄酮三种（malonyldaidzin、malonylgenistin、malonylglycitin）。另含有少量对应的甙元，即大豆甙元（daidzein）、染料木素（genistein）和黄豆黄素（glycitein）。
由于异黄酮中甙元的含量很低（约2%），目前市场上占主导地位的异黄酮商品是糖甙型产品。例如，美国 Cognis Nutrition & Health公司的两种产品均基本上不含甙元型异黄酮（规格见附表）。医学界的研究结果表明，甙元型异黄酮的生理活性远高于糖甙型异黄酮，但目前尚未形成市场，因此甙元型异黄酮是今后发展的产品。根据上述形势，建议分两期安排产品品种，第一期生产糖甙型异黄酮，第二期生产甙元型异黄酮。产品中的异黄酮含量可在5%至90%范围内，根据市场需要灵活调配。

据文献报道，作为营养保健品，每人每日的异黄酮服用量为100mg，即每100万人每年的消耗量为36500kg。因此将第一期产品的规模定为年产异黄酮（折合成含量100%计）50吨。

经济效益

目前含量为40%的糖甙型异黄酮的市场价为人民币2000元/公斤。如全部产品均按40%含量价格计算，则年产值为

2000×1000×50/40%=2.5亿元人民币

年产100吨高纯度磷脂酰胆碱

项目简介：

卵磷脂作为商品，是从大豆或蛋黄中提取的一系列产品的总称，其主要成份为若干种磷脂类化合物的混合物。磷脂具有乳化、渗透、湿润和抗氧化等独特的功能，在食品、保健品、医药、化妆品、饲料、涂料、皮革等领域中都有广泛的用途。已经有近百种卵磷脂产品以适应各种用途的需要，全球年消费量已达到20万吨左右。现有的大多数品种均为粗品，其卵磷脂的含量为30～70％不等。

近年来，随着生物医药界对卵磷脂研究的继续深入，高质量的新产品不断出现。新产品的发展动向是，不仅要提高产品中卵磷脂的含量，还要将各个磷脂化合物单体分离、精制、改性，以得到功能独特的精品。国外某些精品的单价已经达到每公斤500～18000美元。

国内的卵磷脂产业目前还处在产品档次低、品种少、规模小、技术落后的阶段，与发达国家的差距很大。建立以高技术为依托的高纯度磷脂化合物的生产装置，不仅会产生显著的经济效益和社会效益，而且在我国加入WTO后的新形势下，还将为提高我国卵磷脂产业的生存和发展能力作出贡献。

市场

    产品主要用于药物配制，如注射用乳液，气溶胶，油膏等。目前国内主要依赖进口。国外市场广阔，本项目产品的成本低、在国内外市场均有很强的竞争力。

技术路线和工艺流程

本项目采取的工艺路线是，用溶剂法提纯粗卵磷脂，然后用层析法分离，得到磷脂酰胆碱的纯品。

造纸用施胶剂ASA配套乳化剂

项目简介：

造纸施胶是通过一定的工艺方法，使施胶剂均匀分散于纸张表面，从而提高纸张对水和其它液体的抗渗透性。过去普遍采用酸性施胶剂及施胶工艺，纸张易变黄发脆，不能长期保存，因此中高档纸施胶的必然趋势是采用中性施胶技术。常用的中性施胶剂有烯基琥珀酸酐(ASA)和烷基烯酮二聚体(AKD)。

我国中性施胶技术的开发研究较晚，尤其是施胶剂ASA及其配套乳化剂和应用技术。直到2000年7月，才由抚顺石油化工公司石化五厂建成了国内第一条ASA生产线，但配套乳化剂及应用技术的研究国内尚属空白。到目前为止，国内采用ASA施胶的几家大型造纸企业用的ASA及其乳化剂全部是进口的。由于ASA必须制备成乳液才能用于施胶，国外厂家通常将ASA乳化剂和ASA配套销售，而不单独出售乳化剂。因此，开发出国产的ASA配套乳化剂，在国内是具有非常大的市场需求的。

ASA必须制备成O/W型乳液才能用于造纸施胶。传统的表面活性剂尽管能够乳化ASA，但却降低纸张的抗水性能，也就是说，传统的表面活性剂具有反施胶作用。目前国外的ASA配套乳化剂产品通常都是阳离子淀粉、阳离子聚合物或者它们的混合物，为了得到稳定的ASA乳液，通常需要加入少量的表面活性剂。由于表面活性剂的反施胶效应，施胶时往往需要加入更多的施胶剂来抵消这种效应，这就增加了施胶成本。我们开发的ASA配套乳化剂是阳离子淀粉与阳离子聚合物的接枝共聚物，具有优良的乳化能力，并能有效促进ASA施胶。而且该乳化剂中不添加任何传统的表面活性剂，不存在传统表面活性剂的反施胶效应，从而能使ASA发挥最佳的施胶作用，节约了施胶成本。

经济指标：

原料成本：

 2,000元/吨

产品售价：

10,000元/吨
导电高分子热敏电阻材料

项目简介：

导电高分子热敏电阻材料在常温下是导体，一旦环境温度或自身发热温度超过某一临界值，材料的内部结构发生变化，电阻突升，这就是正温度系数(PTC)电阻效应。利用这种原理，可以制成自控温发热体和过流保护元件。代表性的产品有自恢复保险丝、自限温加热带及工业和家用防冻保暖器具。
浙江大学高分子复合材料研究所经过十年的探索试验，已经取得重要的阶段性成果，自恢复保险丝和自控温加热带已通过小试。

自恢复保险丝
常见的保险丝是由合金制成，在电路过流或过载时保险丝迅速熔断从而保护了电器的安全。这种保险丝的缺点是体积大，一次性使用，不能过热保护。利用导电高分子复合材料制成的“保险丝”，常温电阻为0.02～100Ω，一旦电路短路过载或环境温度超过规定值，这种“保险丝”的电阻迅速增加106倍，从而有效地阻断了大电流的通过。与合金保险丝不同的是，当电路被修复或正常后，这种保险丝能迅速自动恢复正常的导通状态而不用更换，因此被称之为自恢复保险丝。

自恢复保险丝被广泛用于下列领域：

通讯：程控交换机中的过流保护；

计算机：主机、键盘、鼠标、外界硬盘、光盘等的过流保护；

电池：用于计算机、照相机、摄像机、手机等可充电电池的短路和过热保护；

汽车：用于自动窗、自动天线及座位调节等小型电动机的过流保护。

自控温加热带
    常见的电炉、电热毯等由高阻值金属合金丝制备的电热器，加热功能不会随环境温度而变化，是一种恒功率加热器，这种加热器的控温必须通过外加设备予以限制，潜在过热、失火等灾害。自限温加热带形似电视馈线，柔软可挠，是一种恒温加热器，它的发热功率完全受控于环境温度，当环境温度或自身发热温度达到某一临界温度时，材料的电阻骤增，引起发热功率下降，从而达到控制温度的目的。
自控温加热带可广泛应用于石油、化工、交通、建筑、电力、农业等领域，为各类工业管线防冻保温，清蜡解堵、防凝伴热，取代传统的蒸气或热水伴热法。由于没有过热、失火等隐患，受到越来越多厂矿企业的关注。

利用高分子热敏电阻材料还可开发下列产品：

1． 农业领域：育苗加热器，养猪用加热器，家畜用保温板发酵，园艺温室用加热器等。

2． 土木建筑：暖房用护墙板，屋檐融雪用加热器，结雾防止加热器、步行桥加热器、融雪通路标志和住宅、工厂、公司、店铺等地板通道的加热等。

3． 家庭用品：温藏室、暖脚器、水道防冻器、地板加热器、热坐垫、热坐椅等。

高热稳定性铜基弹性合金

项目简介：

Cu基弹性合金广泛用于制备计算机、半导体集成电路和电子通信器件及仪器仪表中的引线框架、导电接触簧片、接插件、开关、继电器及弹性敏感元件等直接传递各种电子讯号或电能的电子元器件。计算机和电子信息技术领域今后会越来越成为产业的动力，电子元器件作为产业主导产品，正朝着微型化、高品质、低成本的方向发展。为保证电子元器件连接牢靠和有效传递讯号或电能，必须要求Cu基弹性合金具有较高的强度和导电率。

当前精密仪器仪表、计算机外围设备和电子通信器件中的导电接触簧片、接插件、引线框架及弹性敏感元件广泛采用铍青铜或锡磷青铜合金，但铍青铜原料稀缺昂贵，生产中有毒害，在生产和使用时合金性能对热处理工艺敏感，机械性能不稳定；而锡磷青铜中的加工性能差，生产周期长，弹性性能和导电率偏低，精密度和可靠性差，两种合金的热稳定性都较低，最大工作温度小于100(C。

利用Cu基弹性合金制备的电子元器件多种多样，因此要求其特性也非常广泛：一类是最终部件的功能特性；另一类是部件的加工特性。

部件功能方面要求的特性：

(1) 弹性优良
(2) 导电率较高

(3) 应力松弛特性优良（热稳定性优良）

(4) 耐腐蚀性能好

(5) 钎焊性能好，使用中不发生剥离

部件加工要求的特性：

(1) 冷热加工性能良好

(2) 弯曲加工性能好

(3) 电镀性能好

从部件功能方面的要求特性，就是高强度高导电率及与使用环境相适应的性能。同时，部件的微型化速度日益加快，需要严格加工性的设计增多，因此更增加了部件加工方面的要求特性的重要性。

    就弹性Cu合金而言，因为更注重合金的机械性能。而在机械性能方面除应具有高抗张强度之外，还必须具备较高的弹性极限、弹性模量和抗应力松弛（高温稳定性）特性。电子元器件在长时间使用中自身会产生热效应，部分元器件在较高温度条件下使用，因此高温稳定性（具有高软化温度）是作为要求高可靠性、高强度弹性合金最重要特性之一。

[image: image10.wmf]技术特点域优势及应用领域

本系列（二种）铜基弹性合金通过采用适量合金元素固溶于基体而提高合金基体强度，多种合金元素经时效析出多组元复杂金属间化合物并弥散分布于合金基体中而达到强化并保持高温强度，少量合金元素以细化晶粒和提高合金的热塑性为目的，而使合金具有良好的导电性，较高的弹性极限和适当的韧性（性能见表1、表2），较高的热稳定性（可在100-250(C下长期使用）和抗应力松驰性能，冷热加工性好，可焊性、可电镀性以及良好的耐蚀和抗氧化性。

合金1的导电率明显高于铍青铜 （QBe2）的导电率（20-23 %IACS），可用来制造计算机引线框架、仪器仪表、计算机外围设备和电子通信器件中的精密弹性元件，原料来源丰富、成本较铍青铜60%、无毒性。生产成本较铍青铜低，可以部分代替铍青铜合金。合金2可用来制造计算机引线框架，仪器仪表、电子通信器件和家电中的弹性元件。原料及生产成本较锡磷青铜低9%，是锡磷青铜的理想代用材料。

经济分析

   以年产量2000吨（各1000吨）计，以锡磷青铜的销售价格（3万/吨）和产品利润（10-15%）为参考，合金1（原料成本与锡磷青铜基本相同）以高于锡磷青铜30-35%的价格销售，合金2以低于锡磷青铜2%的价格销售，销售总额可达7000万元，利润可超过1500万元，经济效益十分显著。如果生产高精度的合金带材（如集成电路引线框架），其经济效益还会成倍增长。

纳米复合材料的摩擦磨损

项目简介：

本研究方向将对纳米复合材料的摩擦磨损行为进行研究，结合对磨损亚表层的微结构分析，探索纳米粒子对复合材料摩擦磨损性能影响的作用机制和在纳米陶瓷相增强原位复合材料的摩擦磨损机理、纳米复合材料磨损与腐蚀的交互作用，建立相关的理论模型。为开发高强度和高耐磨的纳米原位复合材料和推动其在工程等方面的应用提供可靠的实验和理论依据。

安定菌素(andimycin)

项目简介：

安定菌素是杭州土壤中筛选到的一株链霉菌产生的一种抗生素。经初步鉴定，该抗生素是一种新的嘧啶核苷类抗生素。它有很强的抗植物病原真菌的能力。可以治疗蔬菜和水果的青粉病、灰霉病、黑斑病等真菌病害，也可以防治水稻纹枯病。经检验，对人畜及鱼类无害，且能很快被土壤微生物分解，是一种很有前途的抗生素。国内外同类产品有：春日霉素、多氧霉素（日本），制霉菌素、多氧清（国内）。

研究前景：

1、 对菌种进行改育，进一步提高其抗生素的生产能力。

2、 继续对培养基和发酵工艺进行优化，提高抗生素的效价。

3、 研究配方，寻找合适的应用剂型。

4、 纯化后确定其分子结构，申请专利。

5、 也可考虑做医用抗生素。

年产一万吨新型生物复合肥

项目简介：

1.  菌种优良，产生营养元素全、肥效持久，能达到增产增收的目的。    

2.  改善作物品质，降低硝酸盐及重金属含量。实验表明，生菜中的硝酸盐含量，生物肥处理的为342.6mg/kg, 比化肥降低80mg/kg。生物肥还可提高蔬菜体内Vc、还原糖含量，降低重金属含量。
3. 提高化肥利用率，减少环境污染。长期使用化肥，使化肥的利用率仅有30%多，大量的化肥随雨水淋洗而进入地下水或进入江河湖泊，造成环境污染。生物肥料不仅减少化肥的施用量，而且进入土壤的少量化肥在微生物的作用下处于稳定状态，有利于作物的再吸收利用，提高了肥料的利用率。
4.  改良土壤结构，有利于中低产田的改造。生物肥中富含有机质、可以改善土壤的理化状态，增强土壤的团粒结构，从而使土壤疏松，减少土壤板结，有利于保水、保肥、通气和促进根系发育，为农作物提供舒适的生长环境。

5. 抗旱保水。生物肥富含有机质和腐殖质，可以调节作物气孔的开放度，这些物质与有益微生物的代谢物的协同作用，能够提高作物的综合抗御能力，从而提高作物的抗旱能力。土壤团粒结构的增强，促进毛细管的通透性，保证了土壤的水分运转，提高了土壤水分的利用率。

6. 产生植物激素，促进作物生长。生物肥在其发酵过程中以及在土壤内的生命活动中会产生大量的赤霉素和激动素等植物激素类物质，这些物质能刺激作物生长，调节作物新陈代谢，并产生一定的增产效果。

菌种特点：

本项目所采用的三种菌都为芽孢杆菌，所以具有较强的存活能力。

1.固氮菌：它能在生产过程中将空气的氮直接转化为作物吸收的铵态、硝酸态及有机氮，从而产生了肥效。该菌的固氮能力为，每消耗1克糖固定40mg氮，在中等肥力的土壤中，每亩使用2公斤2亿/克的菌剂能固定3公斤尿素氮，这在国内处于领先的水平。

2.解磷和解钾菌：它们的作用是将土壤中的矿物磷和矿物钾，溶解成能被植物直接吸收的磷和钾。解磷和解钾能力分别是：每亩中等肥力的土地施入2公斤2亿/克的菌剂能释放出2公斤P2O5和3公斤K2O，同样也在国内处于领先水平。  

沙星霉素(sancimycin) 

项目简介：

1.1、 中文名称：沙星菌素。

1.2、 英文名称：sacimycin
1.3、 化学名称：无

1.4、 分子结构
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1.5、 分子式和分子量：C11H14O6，242
1、 选题依据

 鸡白痢病是沙门氏菌引起的一种常见雏鸡传染病，发病普遍且严重，利用现有的抗生素防治，价格昂贵，且效果不够理想。沙星菌素是玫瑰黄链霉菌杭州亚种（Streptomyces roseoflavus subsp. Hangzhouensis）诱变株的发酵产物，它对沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、巴氏杆菌等畜禽病原菌有很强的抑杀作用。经检验，对鸡白痢、肠炎和仔猪白痢、黄痢等防治效果，达95%以上，优于常用的土霉素、痢特灵和磺胺类药物。

2、 国内外研究、生产和使用情况

3.1、研究情况

（1） 原始菌株从杭州土壤中分离得到。

（2） 原始菌株经离子注入及Co60诱变，发酵效价提高了1.0至1.5倍，该株菌为沙星霉素产生的原始菌株。

（3） 菌株在400L发酵罐生产，效价与摇瓶相当。在3M3和5M3的发酵罐试生产，效价在200μg/ml以上。

3.2、药效

人工感染鸡白痢发病对比试验表明，2.5ppm沙星菌素防治鸡白痢病，鸡成活率比200ppm呋喃唑酮（痢特灵）高26.7％；2.5ppm沙星菌素防治鸡白痢防治效果优于2000ppm土霉素。

3.3  毒理和药理研究

（1） 采用沙星菌素纯品进行小鼠急性毒性试验，灌胃LD50为1154mg/kg，属低毒类物质。

（2） 亚慢性毒性试验表明，连续饲喂大鼠含沙星菌素<400ppm的饲料28天，对大鼠的生长发育无明显不良影响，饲料利用率不变，血液及生化指标、病理组织学观察均无异常。

（3） Ames试验、精子畸变和微核试验等致突变试验结果均为阴性。

（4） 沙星菌素的致畸试验表明，当孕鼠的灌胃剂量为20mg/kg时，致畸性为阴性；当剂量为40mg/kg时，对孕鼠的体重和胎鼠的骨骼发育有一定影响。

（5） 雏鸡口服试验表明，沙星菌素直接通过肠道排出，在体内无吸收，无残留。

3.4 使用情况

     沙星霉素目前还没有生产的报道，但同类产品已有试用报告。

3、 专利和知识产权

沙星霉素为为一结构全新的抗生素，国内外未见报道，其结构准确性有待检验。

纤维寡糖类食品的研究开发

项目简介：

寡糖是一类不能被人体吸收的低热量功能性食品，具有促进肠道内双歧杆菌生长的特殊功能，并且能作为抑制剂阻止和干扰有害微生物对人体的攻击和作为药物的优良载体。从纤维素中利用纤维素酶水解得到纤维寡糖，具有原料来源广泛、成本低廉和工艺简单的优点，可用于生产功能性液体饮料、固体食品及其它产品。
生产纤维素酶(中试成果)及纤维寡糖(小试成果)的技术已经比较成熟。可以用于工业化生产。
纤维素酶

项目简介：

纤维素酶液体深层发酵已通过河北省科委组织的鉴定，并实现了工业规模生产；用固体发酵方法生产纤维素酶也获得了成功，酶活力可达到200IU/g干曲以上。

阿福菌素

项目简介：

阿福菌素是一种农用抗生素，在畜牧业和农业中广泛应用。本研究所的阿福菌素生产技术已用于工业化生产。
人表皮生长因子（HEGF）

项目简介：

人表皮生长因子是一种促进表皮生长的多肽，可用于角膜移植、烧伤、创伤等的治疗。人表皮生长因子一般用基因工程菌生产。本研究所已获得了一株基因工程的大肠杆菌，可用于人表皮生长因子的生产。产物分泌到胞外，发酵水平可达到200单位/L以上。由于是胞外产物，分离提纯比较容易，活性收率高。
汽车底胶bodyfiller

项目简介：

此为产业化项目，如企业能够投资兴办厂房，可提供全套技术资料。

1、汽车底胶 (Auto Body Filler) (先建厂生产)    
2、汽车喷漆 (Auto Refinishes) (以后扩充生产)
新车厂喷漆, 实为烤漆, 高温硬化(Cure/Harden).

修车厂喷漆, 因无法烤, 故室温硬化, 但坚实耐久, 效果相同.
底胶(Body Filler, Putty, Molding Compound) 生产:
· 产量：日产2000 加仑 (7个工时), (1加仑 约为 3.785 公升)


一台1000加仑容量的混拌机(mixer),  日产达2000加仑;


如两台混拌机,  日产翻倍将达4000加仑。


一台或两台混拌机，所需厂房面积相同。

· 质量： 可达美国九十年代初同类产品质量。
· 厂房： 生产线：8000～10000 平方英尺， 约 800～1000 平方米；

储存仓库： 20000～25000 平方英尺， 约 2000～2500 平方米 (包括储存箱)；

· 资金： 视原料，设备，进口或国产， 出入较大。 一般 1～2 百万美元。

· 技术： 提供全套技术，包括厂房设计，原料规格要求， 检测验收， 配方，生产流程安排，试产，批量生产， 以及产品质量管理。

· 工期： 正常情况下， 从购设备，原料到出产品大约一年,

包括初期生产调试约三个月。

· 利润： 1995年同类产品在美国生产的成本及利润， 以每加仑产品计,             (供参考)                            


原材料 ＋ 劳工   －－－ $ 2.50    美元



零售价           －－－ $ 12.50   美元



批发价 (100加仑以上)    $ 6.50    美元



大用户销售价     －－－ $ 8.75    美元
· 合作方式：


签合同， 一次性买断技术； 或 付头款， 以后利润共享(参股形式)。

· 其它事项：

1. 甲方(本方) 提供技术，乙方 负责资金和产品销售，

2. 还有其它与修车有关的产品将来可加入生产 (另需商谈)

3. 底胶也可有上中下 三等品质 以适合不同用户对价格质量的不同要求。

拟除虫菊脂重要手性中间体—(S)-(-氰基-3-苯氧基苯甲醇

项目简介：

 (S)-(-氰基-3-苯氧基苯甲醇是合成拟除虫菊脂的重要中间体。在许多已商品化的拟除虫菊脂产品中，(-氰基-3-苯氧基苯甲醇作为其醇部的约占30～40％。当(-氰基-3-苯氧基苯甲醇为S构型时，拟除虫菊酯具有高杀虫活性、低残留和较小毒副作用等特点。本所采用新型化学—生物协同催化技术，由3-苯氧基苯甲醛不对称合成得到(S)-(-氰基-3-苯氧基苯甲醇。
纤维素硫酸钠
项目简介：

纤维素硫酸钠是制备生物微胶囊的原料，该胶囊已成功用于动植物细胞、微生物细胞的固定化培养等，具有良好的效果。目前该产品只有德国和我们研究所可以制备。我们研究所已进行过规模化制备，质量指标完全达到制备生物微胶囊的要求。主要原料为纤维素、硫酸和正丙醇。
叶绿素、叶绿素铜钠盐
项目简介：

叶绿素、叶绿素铜钠盐是从天然材料提取得到的天然绿色色素，叶绿素铜钠盐还是治疗胃病、肝炎等疾病的理想药物。本生产工艺具有操作简单、溶剂消耗低和产品收率高等优势，产品质量符合有关国家标准。    

半导体热电材料

项目简介：

热电材料是一种实现电和热直接转换的半导体材料，主要用于废热发电、便携式小型温差发电、便携式冷藏箱、计算机芯片冷却器以及红外传感器等。作为一种无污染绿色能源材料，今后可望在家用冰箱、空调等方面得到广泛应用。
浙江大学材料系在热电材料方面已进行了许多创新研究，在低成本热电材料、稀土合金热电材料方面取得阶段性成果，并可望在近期获得材料性能上的突破。

合作方式：

拟与企业联合研究开发计算机芯片冷却器、红外探测器、汽车余热发电装置等实用型产品。

新型锂离子电池负极材料

项目简介：

    目前以石墨作为负极的锂离子电池输出电压为3.6 ~ 4.2V。由于近年来小型用电器（如手机）工作电压不断降低，低压高容量锂离子电池是目前的发展方向。

特点

    浙大材料系开发的金属间化合物负极材料电化学容量达到500mAh/g左右（体积容量是石墨的3倍以上）。以这类材料作为负极的锂离子电池工作电压为3.0V左右，输出电压平稳、安全性能好。已申报国家发明专利（专利申请号：00122051.9）。

合作方式

    共同进行3V聚合物锂离子电池及其负极材料的中试开发研究。

氨基葡萄糖盐酸盐生产

项目简介：

氨基葡萄糖盐酸盐又称葡胺糖盐酸盐，白色结晶粉末，以甲壳素为原料，经酸充分水解制得。在医药上具有广泛用途，可作为抗细菌感染及免疫佐剂，是人体抗流感病毒的活化剂，有效治疗风湿关节炎、增强人体机能、抗衰老等功效。产品质量达到出口标准：含量≥99.0%，旋光度[α]D20+72±1°，pH 3～5，灰分≤0.1%，干燥失重≤0.5%，铁含量≤10 PPM，重金属(Pb)≤10 PPM。该技术成熟，可以进行工业化生产。
高品位甲壳素和壳聚糖生产

项目简介：

以蟹壳、虾壳为原料，采用先进的生产工艺，生产高品质、低污染甲壳素、壳聚糖产品，产品质量达医药级标准，可工业化生产。该产品广泛应用于工业、医药、食品、日用化工、国防、环保和农业等诸多高科技领域。

几丁质酶

项目简介：

已获得几丁质酶高产菌株，可用于降解几丁质生产乙酰氨基葡萄糖及其低聚糖，这些产物具有重要的保健和治疗作用。
壳低聚糖的生产技术

项目简介：

壳低聚糖是以壳聚糖为原料，经生物方法处理，获得聚合度较低、生物相容性良好的新型材料，并显示其独特的生理活性和功能性质，如抗癌、降低胆固醇和血脂、阻碍病原菌生长繁殖等功能。本技术能生产分子量为4000～10000，2000以下和8糖～10糖等多类产品。用酶法生产壳低聚糖，国内唯本研究所一家，技术成熟，可以进行工业化生产。

有机硅单体副产物综合利用产业化技术开发

项目简介：

有机硅性能优异、功能独特，应用广泛，是当今发展最快的材料之一。国内有机硅单体生产中各种副产物的量约占18～22％。其中绝大部分应用市场有限，且极易产生氯化氢，存在环境污染的重大隐患。李伯耿教授团队与新安化工集团紧密合作，根据各副产物的处理需求量，相继开发了高沸物催化裂解、高低沸歧化裂解以及一甲转化与再分配组合技术，成功地进行了中试和产业化运行，从而将有机硅单体生产中低品位的副产物转化为高附加值的单体，大幅度提高了资源的利用率并减少了环境污染。这对我省有机硅事业的发展，氯、硅等资源的高效利用，以及生态环境的保护都具有深远的意义。

成果获中国发明专利授权4项、公告3项。成果实施近两年来，累计处理副产物7000余吨，获得高附加值的各种单硅烷6000余吨，新增利润6000多万元，取得了良好的经济及社会效益。

硅系纳米复合薄膜材料及新型镀膜玻璃研究

项目简介：

本项目利用高新技术改造传统玻璃产业, 打破国外技术垄断，成功地开发出了具有自主知识产权的浮法在线生产新颖阳光控制节能镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃技术。产品性能指标优于国外生产的国际知名品牌的同类产品。近四年该技术推广应用后，新增产值10亿多，新增利税3亿多。促进了玻璃行业的产品结构调整和技术进步，有力地推动了建筑节能政策的实施。

四、信息与电子类

电子产品电磁兼容项目测试和电磁兼容性能优化设计

项目简介： 

本课题组电子产品电磁兼容设计经验丰富，拥有世界先进水平的电磁兼容测试硬件和软件，根据用户需要，可以实现电子产品的EMI（电磁骚扰发射）、EMS（电磁敏感度）测试。与电力电子系统仿真软件SABER和电磁兼容分析专门软件ARAMIS相结合，还可以实现电力电子系统的电磁兼容特性分析和优化设计，指导电力电子系统PCB板布线，在实现电路板布线电磁兼容优化设计。

主要的电磁兼容测试设备：ESPC干扰接收机（接受频段：9kHz~1GHz）；S-Line1000屏蔽室；UCS500 M2/4组合信号发生器；TSS 500浪涌发生器；EMC分析仪（频谱分析仪）HP8591EM；阻抗分析仪 HP4194A；阻抗稳定网络 EMCO MODEL 3825/2；射频电流探头HP11967A；近场探头HP11940A、HP11941A；

应用领域：适用于各类电子产品电磁兼容项目测试预论证和电子产品电磁兼容性能优化设计。

数字/模拟专用集成电路设计和相关EDA软件开发

项目简介：

具有集成电路设计经验，拥有多种世界先进水平的集成电路设计软件，根据用户特殊需要，设计各种档次的集成电路。具有集成电路设计软件的开发经验，开发专用软件系统。

主要功能和指标：产品以数字ASIC和片上系统SOC为主，包括嵌入式系统、FPGA、混合信号电路、独立IP核等，设计尺寸能够达到0.18微米。设计软件使用最先进的编程技术，可定制解决集成电路的设计问题。

应用领域市场前景：集成电路可应用于通信、网络、视频、家电、电源控制等领域。软件专门用于集成电路的设计自动化。

通用高速usb接口数据采集卡

项目简介：

该采集卡使用usb接口与PC机连接，usb接口具有热插拔特性，安装方便，即插即用，不像一般的数据采集卡安装时需打开机箱。
主要功能与指标：1、灵活，12位AD/DA，最多有16个单端，或8个差分AD输入，两路独立的DA输出，提供一个热电偶输入通道，可以测量毫伏级信号，所有通道都有8个量程可供选择；2、高速，高精度，AD连续采样频率可以达到500K，瞬时最大采样频率按照不同配置，可以达到1.5M~10M，DA最大输出频率>1M，3、16路数字量输入，16路数字量输出；4、性价比高，底层开发，可以按照用户需求单独开发驱动程序，使采样卡具有智能化特性：如任意波波形发生器，PID控制器，
应用领域：一切计算机接口环节。

视频监控系统

项目简介：

本系统由各种摄像机、视频切换与控制器、子站(本地)PC机（插有2块视频卡）、和主站(远程)PC机组成，传输媒介为采用TCP/IP协议的局域网。
主要功能与指标：1、1路实时的主监控信道显示、12路辅助监控信道显示、报警提示信息、报警处理信息、照明控制信息和控制信号的显示与控制；2、扩展灵活，本系统控制台可通过RS-485总线控制环路、16路数字信号输入、16路模拟信号输入、64路开关量输出和与上位机通讯的控制机制，实现一个小型的集散控制系统以及现场总线的基本功能。
应用领域：可应用于远程实时视频监控场合，如超市、工厂、学校等

基于计算机的数字式轴承故障检测仪

项目简介：

该检测仪是以计算机为核心的数字式振动信号分析系统。该检测仪充分发挥计算机的强大功能，配置研究设计的轴承振动信号分析系统软件，加上研制的振动信号采集系统和轴承振动信号测试台构成，采用数字式的信号处理可以避免用模拟电路实现时的种种不足之处。整个系统完全继承了传统振动测量仪的功能，同时还增加了其它的特征参数分析与频域分析功能。
主要功能与指标：1、该系统可用于检测内径为
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3－60 mm的滚动轴承振动加速度、速度有效值，峰值因数，脉冲因数，安德鲁值及峭度；2、系统软件界面友好，功能强大，可实现频域分析，时域波形、有效值、各种特征参数显示及故障诊断，自动/手动采样方式选择及时域波形的显示屏数（1屏，3屏）。

应用领域：用于轴承故障检测。

电力变压器特性自动试验系统

项目简介：

电力变压器特性自动试验系统，是一套由计算机控制的单、三相电力变压器空载及短路试验的全自动试验设备，它的主要功能包括：试验电压的自动调节；变压器激磁电流、无载损失、铜耗、全损、阻抗电压、负载效率和电压调整率等电气参数的自动测定，并可按要求打印数据表格；自动判定参数合格与否；以及完成建档等作业程式。

主要指标：系统电压测试范围0～3000V，电流测试范围0～1000A，被测变压器容量范围为：单相1KVA～1000KVA，三相3KVA～3000KVA，测试精度：±0.5% 。

应用领域：该试验系统在国内外的输变电系统中和相关产品的生产单位、计量部门都有广泛的应用。

主动型汽车驾驶模拟训练系统

项目简介：

汽车驾驶模拟训练系统是通过模拟驾驶舱和计算机实时生成汽车行驶过程中虚拟的视境、音响等驾驶环境，训练正确的驾驶操作。它可取代实车训练中的部分科目和内容，有利于驾驶培训正规化、科学化和规范化，并具有节能、安全、经济、高效等优点。该系统是基于计算机技术，集汽车模拟驾驶训练、驾驶考核、学员档案管理于一体的综合性、多功能驾驶培训教学体统，从功能上可分为三维视景和音响产生系统、驾驶舱控制操纵系统、车辆动力学模型仿真系统、操作评价系统、数据管理及考核系统。该系统的主要特点是：主动性、实时性、仿真性及灵活性。

主要功能与指标：模拟驾驶舱数据采样精度：8位，方向盘：左右旋转720(，自动回零，人机交互工具：16位小键盘，上下位机通讯接口：RS232接口。

应用领域：各类驾驶学校以及高档游戏场所。

高压硅堆电参数检测系列仪器

项目简介：

高压硅堆电参数检测系列仪器包括下列仪器：高压硅堆正向电压和电流测试仪（VF、IF）、高压硅堆反向恢复时间测试仪（trr测试仪）、50KV和30KV高压源、高压硅堆反向击穿电压测试仪（VW测试仪）、高压硅堆反向电流测试仪（IR测试仪）等。主要用于出厂的高压硅堆是否符合电的各项性能要示。这套仪器与机制配合，形成检测、打印全自动流水线装置。

主要功能与指标：正向电压和电流测试仪（VF、IF）：设定正向电流测正向电压，设定正向电压测电流；反向恢复时间测试仪（trr测试仪）：测试范围为20ns；50KV和30KV高压源：为一个斜波电压发生器，精度1%。

应用领域：半导体生产厂家，用作检测流水线。

400Hz-8KHz 集成化控制系统感应加热中频电源

项目简介：

感应加热中频电源在工业生产中广泛应用于金属材料的熔炼，透热、淬火、焊接、弯管等热加工工艺。

本项目首创并联逆变中频电源直接自激起动技术，获国家发明专利，国家发明奖，在此基础上开发成功集成化控制系统中频电源系列产品，不仅简化了电路，而且整机性能有明显的提高，工作稳定，控制保护性能优良，起动性能好，并能降低生产成本。已先后推广应用到杭州、上海、无锡、西安、辽宁、北京、河南等数十家中频电源生产厂，取得良好的效益。

主要功能与指标：1、输出功率

100~500KW~2000KW；工作频率400Hz~8000Hz；2、控制系统集成化，直接自激软起动

应用领域与市场前景和市场前景

金属的熔炼，保温、透热、淬水, 焊接等。

10KHz~100KHz IGBT超音频感应加热电源

项目简介：

感应加热电源广泛应用于金属热加工，例如熔炼、透热、淬火、热处理、焊接等。根据工件形状、尺寸、材料和热加工工艺的不同要求，应该选用不同的加热电源频率，但长期以来超音频感应加热电源产品基本上处于空白，只能采用中频或高频感应加热来代替，影响了热加工工艺质量。同时本项目的超音频电源电效率可达到90%，而电子管高频电源电效率仅为50%，因此具有显著的节能效果。


本项目之于97年8月通过省科委组织的产品鉴定，达到90年代初国际水平，填补国内研制IGBT超音频电源空白，可以投入批量生产。

主要功能与指标：1、额定输出功率：30KW~160KW；频定工作频率：
10KHz~100KHz；2、电源装置具有可靠的启动特性和可靠的过电流，过电压保护措施。

应用领域与市场前景和市场前景：金属的熔炼，保温、透热、淬水, 焊接等。

高频开关整流模块

项目简介：

该模块主要用于直流电源屏中，为控制母线和合闸母线提供要求的电压、电流。模块的输出端和负载及蓄电池相连，在交流电压正常时该模块向负载及蓄电池供电，当交流停电时，蓄电池向负债供电，实现了对重要负载的不间断供电。该模块采用高频开关技术将大大减小装置的体积重量，而且控制方便，反应迅速。
主要功能和指标：1、主要参数：输入电压 三相380V（单相220V）；输出电压 直流220V/110V；输出电流 直流 30A/10A  其他指标均符合国家电力公司的订货标准；
应用领域：在变电所，发电厂以及其他的必须保证某些负载能不间断地工作场合中。
智能化高精度稳流源

项目简介：

智能化高精度稳流源包括由主回路和智能化控制系统两大部分构成。主回路包括整流、逆变电路及其控制电路，大电流变压器，对负载输出恒定电流；智能化控制系统包括系统主板及键盘、显示等。提供友好的人机界面，具有设置电流输出范围，故障声光报警等功能。

主要功能与指标：1、输入电压为220或380V，频率为50Hz；2、输出恒定交流电流，频率同电源频率；3、电流波形失真度≤5%；响应速度≤0.04s；（校验起始时允许≤0.08s）；恒流精度≤0.5%；恒流范围可调，最大输出电流150A。

应用领域：该装置适用于断路器、热继电器等低压电器作延时特性的校验和测试用。其它需要恒定电流的场合也可广泛应用。

高频开关电源的分布式监控系统

项目简介：

本系统由电源模块、交流配电单元、直流配电单元和监控系统组成。监控系统对交配、直配和若干个电源模块的状态和参数进行检测和控制，并在液晶屏上显示，电源故障时进行声、光报警。操作人员可使用键盘实现人机对话，分布式监控系统可由多级计算机监控系统构成。《智能化通信电源分布式监控系统》于97年12月通过省科委组织的专家鉴定，获97年浙江省科技进步三等奖。

主要功能与指标：1、直流电源测量精度优于0.5% ，交流电压测量精度优于1%；2、中文液晶显示；实现蓄电池充电自动管理；3、具有遥测，遥信、遥控功能；通信协议符合邮电部标准。

应用领域：该系统适用于通信电源、电力电源、UPS和机械等设备的监控。

电力电子设备计算机在线检测与诊断系统

项目简介：

电力电子设备一般是工艺生产中的关键设备。过去由于没有先进的故障检测与诊断设备，查找故障难度大，给维护带来很大的困难。电力电子设备的故障，常造成系统跳车停产。本系统具有多通道同步高速采样、在线故障自动检测和诊断功能，可任意组态以适应不同被测设备的要求。

主要功能与指标：1、主要模拟量的检测误差≤0.5%；其余模拟量的检测误差≤1%；

2、输入通道有60个，其中模拟量通道有28个，开关量通道有32个，满足安全性、可靠性要求；3、在线开关量故障诊断（包括六路触发脉冲和数字组合电路等）和模拟量故障诊断（包括PID调节器、给定积分器、三相整流桥等）4、人机界面友好，系统组态灵活，并具有事故追忆功能。

应用领域：适用于整流装置、斩波装置、直流调速装置、变频调速装置、晶闸管励磁设备、不停电电源（UPS）、通讯电源、晶闸管感应加热装置等设备的在线检测和故障诊断。

数字控制高频开关IGBT充电模块

项目简介：

本充电模块运用高频开关电源技术，功率因数校正技术，整流模块具有自主均流功能。传统的充电装置采用相控式整流电路，它在输入端需要接工频整流变压器，因此体积大、笨重，要消耗大量的铜材和钢材，而且输入功率因数低，只有0.6-0.7左右，动态响应慢，输出直流电压纹波大，影响电池寿命。
主要功能与指标：1、输入电压：380±10%，50Hz±0.5Hz；输出电压：176-330VDC，连续可调；输出额定电流 25A ；稳压精度：<0.5% ；稳流精度：<1% ；输出纹波：1% ；效率：90%；2、具有输出自动均流功能,模块可任意并联；3、具有交流输入过、欠压、输出过流、短路保护和智能接口等功能。
应用领域：可广泛应用于电力操作电源，通讯电源装置，电动车等场合。
微机监控高频开关电力直流操作电源

项目简介：

采用高频逆变隔离技术，省去传统笨重的工频变压器；采用功率因数校正技术，提高交流测输入电流的质量。（N+1）整流模块并联技术，提高了直流屏的可靠性。具有智能监控功能，每一电源模块含智能接口，整个直流屏由智能模块监控，并配有远程接口，可实现三遥功能。
主要功能与指标：1、输入电压 交流220V±10% ；输出电压 直流220V ；调节范围 直流180V－275V；模块输出电流：  15A-25A ；稳压精度 ≤ 1% ；输入功率因数 ≥ 99% 工作效率≥ 90%；

应用领域：发电厂、变电站提供直流的电源设备，亦可用于石化、冶金、矿山、建筑及电气化铁路等需要220V (110V)直流电源的场合。

20kVA DSP控制谐波无功综合动态补偿装置

项目简介：

本装置采用DSP控制，可对频率和大小变化的谐波和变化的无功功率进行动态补偿，动态响应快；可实现无功连续、平滑的补偿；即使补偿对象电流过大，补偿装置也不会发生过载；补偿效果受电网阻抗变化的影响小，且不会发生谐振；跟踪电网频率的变化，补偿性能不受电网频率变化的影响；体积小、安装方便。
主要功能与指标：输出功率  500W~5kW；输出电压： 220Vrms；电压畸变率   <5%；逆变器效率>96% 。

应用领域：适合偏远地区需要谐波抑制和无功补偿的场合。

太阳能电池发电与并网技术

项目简介：

太阳能是一种丰富、洁静的能源。发达国家已将太阳能作为一种后备能源，平时将发出能量并入电网。将太阳能发电设备应用在学校，医院，通讯等重要机构，已是作为节能、防灾的重要手段。研究的并网技术有如下优点：

主要功能与指标：1、功率：三相20KW ；
电流畸变率：<5%；逆变器效率：﹥95% 2、微机控制，实现最大功率跟踪；3、逆变部分采样电流滞环控制SPWM技术，消除电力谐波；4、完善的保护功能。

应用领域：学校、医院等机构作为后备电源，提高供电的可靠性。

DSP控制变频电源

项目简介：

采用交直交变换技术，输入采用功率因数校正技术，逆变器控制采用DSP瞬时植控制。具有输入功率因数高、输出波形质量好，输出电压、频率可调范围宽的特点，动态性能好。

主要功能与指标：输入交流：220 Vrms 单相；输出交流：50Vrms-265Vrms  频率：40-1000Hz

功率：1-3KW；输出电压畸变率：<3%；
效率：﹥90%

应用领域：做为电器产品测试或实验电源，也可用与航空航天等领域。

有源电力滤波器（APF）

项目简介：

近年来调速、感应加热、整流等中、大功率电力电子装置大量应用，给电网引入了大量谐波，造成电网不稳定，线耗增加，用电设备受干扰而误动作、设备过热、寿命降低和引起火灾等，对整个供电系统及其它设备产生不良影响。APF是为了解决电网谐波污染的重要电力电子装置。它的原理是通过对电网及负载的谐波进行即时分析，利用高频逆变器对谐波进行抑制。

主要功能与指标：1、增加电网配电系统和负载的稳定性；2、不容易发生因电网谐波导致的电容过载；3、不会引入大的无功，仅仅对谐波进行抑制；4、负载适应性好，具有处理频谱复杂的谐波的能力。

应用领域：主要在集中使用变频节能设备的石油化工企业、大量采用相控整流设备的电化学企业、钢铁和有色金属冶炼加工企业以及大量采用电子照明电源的场合等

精密数控交直流开关电源

项目简介：

精密数控交直流开关电源是现代电力电子变流技术与数字控制技术结合的装置。由于其采用DSP（数字信号处理器）或MPU（微处理器）的控制技术，使得产品性能指标大幅度提高，而且具有生产调试方便、性能容易保证、产品升级换代迅速的优点。利用信息技术提升电力电子产品的性能符合当今电子产品的智能化发展趋势。

主要功能与指标：1、输入：交直流电源；输出：直流、单相/三相交流输出；2、允许多机并联；3、主开关电源功率容量：500W-100kVA；其中：交、直流电压：0—250V；交、直流电流：0—100A。4、负载调整率0.4%；电网调整率0.1%；交流输出的畸变系数：THD<1%；交流输出频率：20-400Hz。

应用领域：可作为电气产品生产线的测试设备，科研开发单位的实验室试验电，并在各种电工仪表的常规试验等得到广泛应用。还作为具有精密、稳定输出的UPS电源。

数字电视传输技术开发

项目简介：

浙江大学是国家自主知识产权有线数字电视传输标准方案开发技术牵头单位，目前该项目已转入产业化开发阶段，与企业合作共同进行数字电视核心芯片的开发，已完成有线数字电视信道接收芯片和卫星信道接收芯片的开发，进入产业化推广阶段。

1． 国产第一款有线数字电视信道接收芯片及其高频头

芯片特点：数字电视领域首款同时支持制定中的中国标准方案DTV－C和DVB-C标准的双模式信道接收芯片。自主方案充分地考虑了视频业务与数据业务融合的发展要求，并在支持交互业务以及抗干扰能力方面性能有明显的提高，充分体现了自主传输标准方案的后发优势与技术上的创新和突破，可以避免我国数字电视产业的发展重蹈DVD的覆辙。

二．国产第一款卫星数字电视信道接收芯片及其高频头

芯片特点：芯片通过完全硬件盲扫实现，提供业界速度最快的盲扫功能，并提供可编程串行、并行以及三态MPEG-2 TS输出接口，综合性能全面超越国外同类产品。
LCD数字存储式示波器开发

项目简介：

核心CPU采用TI公司的DSP芯片TMS320C6211，完成功能调度、控制、显示，当然还有示波器所必须的数学算法，包括波形的＋、一、×、÷、反相、微分、积分、以及FFT功能和波形内插等算法。此处DSP兼负任务管理和数字信号处理双重任务，所以，我们选用适用于图像处理的高速DSP。TMS320C6211是一个32位的DSP处理器，工作频率150MHz，有64KB的片内RAM，4K的一级程序缓存（L1P）和4K的一级数据缓存（L1D），寻址范围达2G，可扩充512MB的外部RAM。TI提供的集成编译环境CCS2.0支持汇编和C/C++以及混合编程，包括了代码长生工具（C编译器、汇编优化器、汇编器和连接器），软件模拟器（Simulator），实时基础软件（DSP/BIOS），实时数据交换软件（RTDX），实时分析（real-time analysis）和数据分析可视化（data visualization capabilities）软件。

其他硬件设施还包括一个串口、一个并口、软驱、键盘输入等。

显示选用平板高密度多色LCD显示器，设计人性化的操作界面，如菜单、计算结果显示等。

指标如下：

采样率：  每个通道100Msps

存储器深度：2M/通道，单通道最大为4M

垂直分辨率：10位

水平分辨率：500ns/div

量程：      500nS/div～500mS/div

最大输入：  300V

带宽(-3dB)： dc至50MHz    

输入电阻：  1MΩ 1％

输入电容：   ~14pF

耦合：      AC，DC，GND

测量功能：  峰峰值，最大值，最小值，平均值，幅度，频率，周期

游标：      手动或自动放置（X，ΔX，ΔY） 

硬件要求：~200 m2 的厂房

            ~600M带宽的示波仪  （+频谱分析仪）$

            DSP开发系统              ~5，000元

            PC机若干台               ~20，000元

人员要求：3~4研发人员，5~6装配工

非接触IC卡自动售水系统

项目简介：

本售水系统是可供直接饮用的管道供水系统，购水通过非接触式IC卡付费完成，实现了自动水净化、自动水供应、自动收费。本产品适用于学校、机关、办公楼、幼儿园、工厂、居民小区、宾馆酒楼等。

1. 自动售水机特点如下：

采用反渗透制水工艺，新型流程设计，原水低水压状态启动可大大提高原水的利用率，水质符合建设部部颁标准（CJ94－1999饮用水水质标准）。

变频供水技术：采用变频恒压供水和压力传感器新技术，确保供水管路设置的压力和补偿，更进一步确保管路水压平衡。

消毒系统：设置了定时循环消毒系统，每天定时对供水管路系统和用和终端进行消毒杀菌，机内水箱采用紫外线灯消毒杀菌，使供水卫生得到完全保证。

机内设置检漏保护，漏水自动停机安全可靠。

供水量200L/H，额定电压220V～，额定频率50Hz，耗电量1700W/H。

机电一体化智能设计，全自动制水、售水及反冲清洗。用户通过LCD显示屏的提示，可以方便地进行操作，一目了然、随意选择，售水通过非接触式IC卡收费。

本设计的售水装置已经实际应用在南京某学校，系统运行良好、可靠性高，具有很大的实用价值。
2. 通用读写器简介：

作为和售水机配套的通用读写器设备，完成对用户IC卡的制作、发放、维修、回收、充值等功能。

读写器具有密码保护，防止不法使用；

制作卡时，读写器会自动为每一张卡设置一个唯一的卡号，使得用户和IC卡一一对应，方便管理；

不同的售水系统，有不同的读写器配套；

可以制作用户卡、设置卡、超级用户卡等多种IC卡；

为用户的IC卡充值，同时会记录总的收入金额；

采用5个高亮度LED显示，16键键盘操作，额定供电电压为6V AC。

3. 相关的其它产品

金卡工程在我国以逐步深入实施，IC卡的应用随处可见。尤其是接触式IC卡，在银行金融、饮食娱乐、工作管理等领域得到了普遍的应用。但是，随着接触式IC卡技术的成熟，其普遍存在的一些缺点也逐渐显露。比如，接触式IC卡易磨损、成本高、保密性差等等。近年来，非接触式IC卡逐步受到关注，国内自主知识产权的非接触式IC卡也已经开发成功。非接触式IC卡最突出的优点在于无源、无磨损，灵活方便，保密性能高，可用于特殊环境下等。
我们的非接触式IC卡开发技术已经趋于成熟，可以被广泛应用在汽车装置、身份识别、接入控制、过程控制及其他更多的工业应用。
其它如道路收费、电话电表水表计费、旅馆收费、公司考勤卡、公交车收费、食堂等等场合，都可以用非接触式IC卡实现，具有方便、快捷、高效、可靠等特点。

非接触IC卡技术极其相关产品的开发技术已经相当成熟，所需的硬件环境无需规模很大的投资：

硬件环境：

PC机或兼容机 1~2台  ~5000元/台

仿真系统 1套    ~2000元/套

相应的电子、电器工具   ~500元

随着市场的扩大以上设备将相应增加若干

开发人员：2~3人

以上只是非接触式IC卡在一方面的应用，其实非接触式IC卡的应用越来越广泛，如收款机、公交车收费、公路收费、出租车收费、身份证、病历卡、公园卡、学生证（一卡通）、智能小区物业管理通卡、直至信用卡，都可以用非接触式IC卡技术予以实现。

微电脑通用定时器

项目简介：

1．定时器的特点如下：

定时器的工作电压为6V AC；

外形尺寸为：100mm×120mm；

数码管显示、LED指示，5键键盘操作；

内部集成有四个继电器，继电器的最大输出电流为10A；

每个继电器24小时内最多可有4个定时点；

定时器的定时精度为分钟，定时器的准确度为毫秒级；

2．定时器的功能简介

在许多设备的工作过程中，往往需要在事先设定的时间点、在没有人干预下的情况下自动完成一些动作。比如定时自动启动和关断、定时自动消毒、定时报警等等。本定时器通用性强，设计为多通道、多定时点、触点电流大、定时准确的通用器件，可以被广泛的使用于有定时要求的各种场合下。

本定时器的4个定时通道通过4个继电器实现对外的控制，每个通道具有4个定时点（24小时内最多有16个定时点）。可以事先设定每个定时点的开、关时间，当时间到达所设置的开时间继电器会自动吸合，而当时间到达关的时间继电器会自动关断。

设定时间点时和继电器动作时，面板上的LED会作出相应的指示。

每个通道都有手动开关，通过键盘的简单操作就可以控制每个继电器的开和关，方便实际调试所用。

CM-7L彩色分析仪

项目简介：

CM－7L彩色分析仪采用带光学成像镜头的高精度色度传感器，整机使用单片机系统作自动分析计算，记忆及存储。采用LED数字化直读测试值，并配有数据输出接口, 性能同CA-210基本一致。该分析仪可以广泛地使用于CRT、LCD、等离子等彩色电视机，彩色监视器生产厂家流水线作白平衡测试及试验室、检测部门作定量分析。

    主要技术指标：

1. 测试功能：亮度Y，色品坐标x、y，色温Tc（K），刚辨差JND，

           同时模拟显示ΔR／G、ΔB／G、ΔG。

2. 亮度测量范围:  1cd/
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~900cd/
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, 精度2％（定标后）。

3. 色品坐标：x、y，显示小数点后3位有效数字，

           测量精度：小于等于±0.002（标准光源标定后）。

4.色温：以4位有效数字×
[image: image5.wmf]n
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方式显示相关色温K。

5.重复性：x、y为±0.002，Y为±1％。

6.测量速度：4次／秒。

7.记忆通道：10个（可长期记忆，还可任意预置）。

8.白场色温：白场均匀性，白平衡误差的测量可自动分析、自动存储。

9. 数据输出：RS232串行输出。
CR-2液晶电视综合测试系统

项目简介：

CR-2液晶电视综合测试系统由彩色亮度计、测试平台、测试云台、工控机、测试信号源等组成。可测量液晶、等离子体电视及显示器的多项光色性能。

测试项目

1． 全屏最大亮度；

2． 亮度的一致性（均匀性）；

3． 最大对比度；

4． 水平视角；

5． 垂直视角；

6． 响应时间；

7． 色彩的一致性，包括水平和垂直某一视角（可任设）下的一致性；

8． GAMMA校正曲线及灰阶测量。

具体技术要求和技术指标

1． 测量主机采用彩色亮度计，仪器主要技术性能应达到如下要求：

（1） 亮度测量范围：0.2 ~ 1000cd/m2
（2） 亮度测量误差：≤±2%（定标后）

（3） 色度测量误差：△x,△y, ≤±0.002（定标后）

（4） 显示屏同时显示Y，x，y测量结果和所选通道符号。

（5） 具有10个测量通道，可分别长期保存标准定标数据，并可随时调出各通道所有数据。

（6） 具有RS-232接口。

彩色亮度计可根据上述要求自选，也可由我方提供。

2． 测试系统的自动测试平台和测试云台。

（1） 测试云台

测试云台可以让安装其上的被测电视机沿水平或垂直方向转动。

           转动角度：≥±85o
           角度误差：≤0.2o
           转台能方便安装14”—60”，4：3或16：9的各型号LCD（或PDP）电视机，旋转框架尺寸大于160CM*120CM，其最大测量载重不小于120kg。

     （2）测试平台

          使安装在上面的彩色亮度计作x，y，z三维移动。

          X，Z有效移动距离：≥1350mm

          Y有效移动距离：≥ 950mm
          移动距离误差:  ≤3mm

       测试平台及云台的大小可根据用户要求确定。

3． 响应时间测量

配有专用的响应时间测试卡

测量范围：5 ~ 50ms

测量误差：△T≤0.1ms

4． 测试信号源

    可提供480I，480P，720P，1080I格式的数字电视信号，且可任选。

具有普通TV  video，R、G、B、HS、VS，YPrPb输出方式。

可提供红、绿、蓝、白色信号输出。

5． 亮度测量

（1） 在规定条件下，全屏最大亮度测量；

（2） 全屏亮度均匀性测量

测量点的选取：n2（n=3 ~ 9）个测试点，可任选。

测量后，能自动算出最大与最小亮度差；

6． 对比度和视角测量

    （1）在规定条件下，最大对比度测量。

    （2）全屏对比度均匀性测量。

    测量点的选取：n2（n=3 ~ 9）个测试点，可任选。测量后，能自动算出最大与最小对比度差；

    （3）视角的测量

     以上面测量为基础，自动寻找测量点在转动后，对比度变化到某设定值时的角度，即为该点的水平或垂直的视角。视角测量的转动步长可在1o ~ 10o 间根据测量过程自动或手动调节。

7． 颜色均匀性测量

     能测量在规定条件下，在视角垂直和某一视角下的颜色均匀性。

测试点的选取与测亮度均匀性一样，测量后自动算出最大的△x，△y值。
8. GAMMA校正曲线及灰阶测量

 测量并绘制出GAMMA校正曲线。

工作软件

1． 以上各测量项目可以任选和组合，并一次性自动测试完成。

2． 所有参数和功能设置，均在一个“参数设置”界面上完成。

3． 所有测量数据，均可自动保存，并可随时调出查询，也可部分或全部输出打印。

系统配置

  1．配置工控机一台，内置测试信号卡和响应时间测试卡。

  2．配置彩色喷墨打印机一台。

4． 机械测试平台一套，包括测试平台和测试云台。

GA2000高清晰度电视几何自动调整系统

项目简介：

GA2000高清晰度电视几何自动调整系统通过摄像方式获取高清电视的几何图像信息，经过图像分析处理，利用I2C总线自动调整：行幅、行中心、场幅、场中心、枕形、平行四边形、梯形、弓形、场线性、场线性平衡、边角等几何参数。系统自带AV、VGA、YPrPb信号，最高分辨率支持1920＊1080，可连续调整不同模式下的几何误差。使用该自动调整系统可以节省人工调整的工时、工位及设备投入，提高几何调整的速度和效率，保证几何调整的正确性和一致性。

高清晰度电视几何自动调整系统主要技术指标：
1、可调整的几何参数：行幅、行中心、场幅、场中心、枕形、平行四边形、梯形、弓形、场线性、场线性平衡、边角等。能兼容普通电视机和高清晰度电视机。

2、信号输入方式：普通电视机调整时，用Video信号（P/N）制可任选，对HDTV调整时，用R G B HSVS，以及YPrPb信号。最高分辨率支持1920＊1080。信号模式可以由用户选择和设定。支持4:3或16:9的格式。

3、调整方式：I2C总线一次性调整AV、VGA或YPrPb下设定的所有模式。同种信号下模式自动切换。可以支持多达10多种模式的自动调整。

4、调整速度：每种模式调整时间约15秒。

5、调整精度：达到相关标准对几何图像的要求。

6、工作环境：电视机表面没有直射光源照射，摄像机离电视机距离约1米，电视机允许一定的位置误差。

7、工作电压：220V。
联系人、电话：姚军0571-87951191  13306504007
E-mail：yaoj@ mail.hz.zj.cn

CM-7LA液晶、背投电视白平衡自动调整系统
项目简介：

液晶、背投电视白平衡自动调整系统由CM-7L彩色分析仪、I2C总线接口板、白平衡自动调整用信号源、工控机及系统工作软件等组成。系统可以准确地测量液晶、背投电视的色品坐标和亮度，具有测量和自动调整液晶、背投电视的白平衡等功能。该系统可用于液晶、背投电视的研究设计、生产、检验等部门。

主要技术指标：

1. 测试功能：亮度Y，色品坐标x、y，色温Tc（K），刚辨差JND，

           同时模拟显示ΔR／G、ΔB／G、ΔG。

2. 色坐标测量精度： &x，y≤±0.002（定标后）。

3. 亮度测量范围：1~1000cd/m2。

4. 亮度测量误差：&Y≤±2％（定标后）。

5. 白平衡自动调整：支持VGA、AV等信号下多种色温的白平衡自动连续调整。调整速度，每种色温约15秒。

6. 测量距离：150至200mm。亮度作适当修正后，可进行接触式测量，避免外界光线的干扰。

7. 测量通道：10个。可任意修正和存贮。

8. 白平衡信号: 提供AV, VGA,YPrPb信号。

9. 工控机壹台。

联系人、电话：姚军0571-87951191  13306504007
E-mail：yaoj@ mail.hz.zj.cn

CM-7G液晶电视GAMMA校正及色温自动调整系统
项目简介：

CM-7G液晶电视GAMMA校正及色温自动调整系统由CM-7L彩色分析仪、I2C总线接口板、GAMMA校正和白平衡自动调整用信号源、工控机及系统工作软件等组成。系统可以准确地测量液晶电视的色品坐标和亮度，具有测量和校正液晶电视的GAMMA曲线、测量和自动调整液晶电视的白平衡等功能。该系统可用于液晶电视的研究设计、生产、检验等部门。

主要技术指标：

1. 测试功能：亮度Y，色品坐标x、y，色温Tc（K），刚辨差JND，

           同时模拟显示ΔR／G、ΔB／G、ΔG。

2. 色坐标测量精度： &x，y≤±0.002（定标后）。

3. 亮度测量范围：1~1000cd/m2。

4. 亮度测量误差：&Y≤±2％（定标后）。

5. GAMMA曲线的测量及校正：可分别测量和校正VGA、AV等信号下的红绿蓝三色GAMMA曲线。

6. 白平衡自动调整：支持VGA、AV等信号下多种色温的白平衡自动连续调整。调整速度，每种色温不超过15秒。

7. 测量距离：150至200mm。亮度作适当修正后，可进行接触式测量，避免外界光线的干扰。

8. 测量通道：10个。可任意修正和存贮。

9. 工控机壹台。

联系人、电话：姚军0571-87951191  13306504007
E-mail：yaoj@ mail.hz.zj.cn

CM-2000H高清电视白平衡自动调节系统

项目简介：

CM-2000H高清白平衡自动调节系统由色度探测器、白平衡测量分析卡、高清信号源、I2C总线接口板、工控机等组成，集彩色分析仪和白平衡仪于一体。使用者只需输入正确的色品坐标和亮度，设置好总线参数，即可实现白平衡的自动调节。操作者也可根据ＰＣ机显示界面的直观指示，手动调节白平衡。支持多模式彩电一次性调节所有模式下的白平衡。
ＣＭ－2000H白平衡自动调节系统主要技术指标如下：
    1. 测量方式：色度x, y , Y; 模拟R, G, B。 

    2. 双色度型探测器：分别测量亮暗场，亮度测量误差小于±2%（定标后）。亮度测量范围：亮场15…300
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，暗场0.2～300
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    3．色品测量误差：x,y±0.002(标定后)。
    4. 记忆频道： 30个，长时间记忆，可随意校正。
    5. 数字显示：色坐标x,y，亮度Y，刚辨差JND，及RGB。
    6. 模拟显示：△R/G，△B/G，△G或△R，△B/R，△G/R或△R/B，△G/B，△B。
    7．内装白平衡信号发生器，PAL，NTSC，亮度自动跟踪，亮度可自选。自带高清RGB, 增选YPrPb信号。
    8. 测量速度：约每秒4次。
    9. I2C总线接口：每种模式调整时间5-8秒。支持双总线，TV和高清三种色温模式的连续调节。
    10. 工控机壹台。
    11．探头自动推进装置壹套。 

12．工作电压：220伏±10％，工作温度：0～40℃。
楼宇自动化网络协议及应用开发

项目简介：

随着经济发展与科技进步，特别是伴随着计算机技术、现代通信技术、自动控制技术的迅速发展,人们通过对家庭、楼宇、小区建筑群的结构、系统、服务、管理等要素进行综合考虑,来创造一个投资合理、高效舒适、便利安全的人居环境，从而形成了家庭自动化和楼宇自动化等概念。国际上对家庭自动化的研究起于20世纪70年代，主要集中在北美、欧洲和日本等一些经济比较发达的国家。因此目前国际上已有的一些比较成熟的网络协议标准，如EIB、CEBus、X-10、HBS、BACnet等也源自上述地区。协议是实现网络通信的基础，随着家庭、楼宇自动化技术的发展，20世纪90年代以来，诞生了众多面向家庭网络的通信协议。目前还没有一种协议在应用中占有绝对优势，国际上知名度较高、应用较为广泛并且已经相对成熟的协议有十余种，浙江大学系统工程研究所（以下简称系统所）选取CEBus、EIB、X－10、HBS等几种协议，进行了深入的研究，并且在应用领域进行了相关产品的开发。

CEBus协议：CEBus的全称是消费电子总线（Consumer Electronics Bus）。它的发展可以追溯到1984年，美国电气工业协会（EIA）的消费电子小组开始制定在家庭中使用的消费产品的网络通讯标准。此标准后来就被称作消费电子总线。1989年，消费电子总线的部分草案发布。直到1992年，所有的消费电子总线规格说明书才得以发布，这就是EIA600标准。1994年，“消费电子总线委员会”(CEBus Industry Coucil - CIC)成立。这是一个非盈利性组织，由生产制造消费电子总线兼容产品和提供相应服务的公司组成。负责CEBus标准的制定和发布；并监督市场、保证产品的互操作性、以及认定产品是否符合CEBus标准。消费电子总线网络拓扑结构可以是总线型、星型、树型或混合型。总线中的每个节点的地位是平等的，不需要一个主控设备。对于多节点竞争访问网络资源的解决方法是采用冲突检测和冲突分辨协议（CSMA/CDCR），网络中各节点的控制关系通过绑定来实现，从而使整个家庭中的电器系统能成为一个智能的整体。参照ISO的OSI网络协议建议书，消费电子总线可划分为物理层、数据链路层、网络层和应用层。

消费电子总线的物理层是开放的，目前支持的媒介有电力线、红外线、无线电、双绞线，同轴电缆等。特别是电力线，利用了家庭中已有的走线，而不需要另外布线，因而对于现有住宅的改造非常方便，同时不同的媒介能满足不同设备对通讯量的要求。例如对于低速的控制信号可以通过电源线和红外线，对于大量的和实时的视频数据信号可以通过同轴电缆，这样就使得控制信号和数据信号分开，提高了通信的快速性和可靠性。

消费电子总线的数据链路层保证正确收发数据帧。发送的数据帧有几类：要求响应和无响应；带地址和不带地址；广播和非广播。此外，数据帧有高、正常、低三个优先级，可以满足不同信息对时间的要求。

网络层的主要功能是为了连接不同的物理媒体，例如，连接在双绞线和电力线上的设备之间要传递信息，就必须通过网络层来转发。

应用层包括了三个子层：消息传递子层（Message Transfer Layer），传递四种类型的消息；CAL子层，解释执行CAL语言；用户子层，根据CAL语言执行的结果来控制设备的运行，消费总线的规格说明书是EIA-600和EIA-721。

CEBus的应用开发：目前，国外生产CEBus智能家电产品的有GE-Smart等公司。相关的产品包括灯光控制、开关、传感器、插座、能源控制器、协议转换器等。
支持CEBus协议的应用产品开发过程大致可以分为以下几个步骤：
· CEBus通用模块设计。通用模块实现和CEBus总线的接口，完成协议各层的解析，是每一个基于CEBus的应用产品的基础。其核心部分为物理层接口设计和数据链路层软件设计。

· 应用模块的硬件设计。应用模块在通用模块的基础上实现特定的应用功能，根据相应功能设计出PCB电路板。

· 分析设备，确定功能模型。该步骤的核心是CAL语言。CAL语言全称公共应用语言，它定义了安全，照明，环境，能源管理，公用设施（水、电、煤气等），计算机和娱乐等应用的一系列功能产品部件，构成业界普遍认同的家用电器设备模型。根据CAL的规定，确定设备所属类型，以及在CAL中的上下文和对象。

· 软件设计。由上下文对象模型构造对象实例，编写应用软件以及相应的函数接口。

· 系统调试。

CEBus是一个较完整的开放系统，其协议规范和接口技术都比较复杂，因此价格高昂，在国内应用并不广泛。系统所已经开发了完整的CEBus系统，包括电力线通信通用模块、CAL辅助设计软件、照明系统、大型家电系统、环境系统和安防系统等。目前正在开发基于CEBus的家用电器控制芯片SoC平台技术，包括SoC架构、网络通讯协议、控制方法、支撑软件等，利用先进集成电路制造技术实现改平台，并提供基于SoC平台的家庭网络整体解决方案及使用范例，以期进一步掌握核心技术，降低系统成本，推广基于CEBus的家庭网络系统。

EIB协议：欧洲安装总线（ EIB－ European Installing Bus）是一个在欧洲占主导地位的楼宇自动化（BA）和家庭自动化（HA）标准，是由Siemens, ABB等一些知名企业首先提出的，它出现较晚，但是发展比较迅速。EIBA是EIB的管理机构，目前在全球已经拥有110多家生产厂商。美国消费电子制造协会（CEMA－Consumer Electronics Manufacturers Association）批准EIB为家庭网络标准（EIA－776）。

和CEBus类似，EIB也是一个开放的协议，同样采用双绞线、电力线、同轴电缆、无线等丰富的通讯介质，其中应用较为广泛的是双绞线和电力线。使用双绞线时，每个物理段可长达1000m，传输速率为7.6Kbps；使用电力线时，最大传输距离为600m。EIB网络也是一个完全对等（peer-to-peer）的分布式网络。网络上的每个设备具有相等的地位，网络拓扑图所示，EIB中每个Domain最多可以有15个Area（域），每个Area最多可以有15条Line（线），而每条Line最多可容纳255个设备。

EIB通讯协议遵循OSI七层模型。在介质访问子层，EIB采用带碰撞避免的载波侦听多路访问（CSMA/CA）协议。网络层主要用来设置节点间通信所经过的路由器的最大数目。传输层支持面向连接和面向非连接的两种服务。

EIB网络中，最基本的单元是总线耦合单元（BCU－Bus Couple Uint）和应用模块（AM－Application Module）。BCU中固化了EIB的通讯协议，以便设备与总线交互。在BCU的基础上，用户可以根据不同的应用选择不同的AM。


EIB协议仍在不断发展和完善。1999年，欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHSA合并成立了Konnex协会，提出了KNX协议。该协议以EIB为基础，兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范，并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点，提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。Konnex的目标是成为欧洲乃至世界上最好的家庭、楼宇自动化标准。

EIB协议应用开发：
EIB一出现，就获得了巨大的成功，国际上很多知名公司都推出了符合EIB规范的相关产品。但是，EIB较低的传输速率（9600bits/s）影响了他的适用范围。1990年5月8日欧洲主要电气制造商共同制定了EIB协议标准，截止2002年6月，全世界有200余家制造商生产3000余种EIB兼容产品。德国商业功能建筑中的30％楼宇安装了EIB，计划建造的楼宇中，这一比例达到了60％。1999年，EIB进入中国。厦门国际会展中心2000年8月投入运行，是EIB在中国的第一次成功应用，目前，EIB在中国设有两个培训中心，20余家代理集成商。在中国，EIB处于市场培育导入期向发展期的过渡阶段，发展态势良好。温州世纪广场和浙江省人民大会堂等都是EIB的成功应用案例。


浙江大学系统所通过研发过程，总结了EIB应用产品开发的基本流程：

· 应用模块（AM）的硬件设计。根据应用要求设计相关硬件，实现自动控制功能，完成PCB电路板。

· PEI设计。PEI是物理外部接口（Physical External Interface），是总线耦合单元和应用单元通信的标准接口，在EIB产品设计中必须确定PEI的类型。

· 应用软件设计。应用软件是实现总线设备自动控制的关键。EIB总线通讯机制是通过物理地址寻址，通过组地址绑定控制对象，通过通讯对象实现通信。这些设计均需要在应用软件中完成。

· 设备调试。

BCU和AM的分离使EIB产品的开发具有更好的标准化和兼容性。系统所2000年成为EIB协会科学会员，在西门子公司的BCU芯片基础上实现了双值输出产品，目前正在进行EIB-Internet网关、双值输入、大功率调光等应用模块的设计。

制约EIB推广的主要因素也是高昂的价格，这使得EIB在国内主要应用于公共设施而难以应用于家庭。与CEBus相比，EIB协议结构相对简单，而且基于现有BCU芯片的开发成本也较低，如果能成功实现EIB设备的国产化，则可以大幅度降低EIB系统的成本。因此EIB在中国的应用仍有较大的潜力。

X-10协议：X-10是世界上第一个利用电力线来实现电灯等家用电器控制的规范，其技术最初是由Pico Electronics Ltd.于1979年开发成功，后转让给当时比较著名的BSR音响公司。在1990年，BSR公司休业后，X-10的开发人员买下了该项技术并成立了X-10公司，生产和销售X-10的产品，美国的一些公司如Shack、Stanley、Leviton、Honeywell也生产和销售X-10的产品，包括照明设备，遥控器，保安设备等等。目前，数百万美国家庭在使用X-10产品。
X-10是以50Hz或（60Hz）为载波，再以120KHz的脉冲为调变波（Modulating Wave），发展出来的控制技术，信号的传输是利用市电电源的正弦信号的过零点来进行的。X-10协议规定，当经过过零点1ms的时间内有120kHz脉冲，表示信号“1”，无脉冲则表示信号“0”。码元“1”是用“10”来表示的，即在第一个过零点发送载波信号，在第二个过零点插入空闲信号（不发送载波），码元“0”是用“01”来表示的，即在第一个过零点插入空闲信号，第二个过零点发送载波。如下图显示的是两个“1”的信号。

X-10规定的数据有地址码和功能码，可以对同一地址发送连续多个命令，也可以对连续多个地址发送同一命令。

X-10协议出现早，与CEBus和EIB等复杂的总线协议相比，结构简单。X-10只可寻址256个单元，其使用的120KHz的电力载波的带宽有限，不能传送大量的信息， 120KHz的电力载波也易受干扰。

X-10协议的应用：X-10的特点是结构简单，规模小，价格低。因此被广泛应用于家庭应用场合，例如安全监控、家用电器控制、室内照明控制、背景音乐控制和住宅仪表数字读取等方面。目前国内也有多家生产X-10系统的公司。
浙江大学系统所开发了X-10电力线收发模块、智能控制开关等。X-10产品与CEBus和EIB相比具有明显的价格优势，适合我国目前的消费水平，因此在家庭应用方面具有很大潜力。

HBS协议：HBS的全称是家庭总线系统（Home Bus System）。他是由日本电子工业联合会/无线工程电子协会（EIAJ/REEA－Electronic Industry Association of Japan/Radio Engineefing & Eletronics Association）HBS标准委员会于1997年制定的，得到了日本政府和商会的支持。
HBS以双绞线和同轴电缆为通讯介质，介质的最大长度为200m。HBS有控制通道和信息通道之分，控制通道用于低速数据的传输，信息通道用于高速数据的传输。控制通道最多可以有64个节点，传输速率为9.6Kbps。下图是HBS的网络拓扑结构。

HBS对开放系统互联（OSI－Open System Interconnect）七层模型作了精简，由三层结构组成，分别为物理层、数据链路层和网络层，类似现场总线。在介质访问子层，HBS采用带碰撞检测的载波侦听多路访问 (CSMA/CD－Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)协议。根据网络层的规定，HBS的子网之间由路由器连接，HBS的子网和其他网之间用网关连接。

日本政府以及各大公司对HBS投入了巨大的资金，HBS主要面向白色家电，价格低廉性能可靠的长处使其得到广泛应用。日本黑色家电主流技术为HAVI，HBS通过网关与HAVI实现互联。但是，HBS不支持电力线和无线传输，并且传输速率仅为9.6kbps，这些不足限制了他的使用范围。

 HBS协议的应用：

浙江大学系统所成功开发了Home Bus家庭网络系统，已经投入小批量生产。上图为系统工程所Home Bus系统的一个应用实例。

 现场设备无线通信模块

项目简介：

现场设备无线通信模块主要用于无线监控和现场数据无线接入组成局域网。采用ARM920T嵌入式芯片；采用Windows CE Platform Builder 3.0 IDE定制Windows CE 嵌入式操作系统；采用Embedded VC++开发上层应用程序。系统通过自己开发的嵌入式现场设备无线通信模块平台经无线网卡和AP在Windows CE环境下上网；符合IEEE802.11b标准；通信距离经实测可大于1Km；保持图像质量良好。提供USB接口（主从）各1个，双端RAM接口1个，串口2个，PCMCIA接口1个、SM卡（SmartMedia Flash）。体积小，重量轻，功耗小于1W。
工作原理：现场采集的数据和指令经双端口RAM接口由GPIO（LDATA、LADDR总线）进入ARM920T，然后经PCMCIA802.11b无线网卡转发，通过远端AP建立和控制中心的关联。

小长图无纸记录仪

项目简介：

记录仪的发展有几十年的历史，作为重要的数据记录仪表，一直被广泛应用于各种工业现场，尤其是在过程控制领域。它是自动化仪表中十分常用的二次仪表，是记录数据、保存数据极其有效的工具。

纵观记录仪的发展历程，大致经历了三个阶段：传统的机械模拟仪表、第一代无纸记录仪和基于虚拟技术的网络化多功能无纸记录仪。

1995年以前，使用的基本上是机械式有笔有纸记录仪，它通过记录笔在记录纸上绘制曲线，从而达到记录并保存数据的目的。由于其笔头伺服系统复杂，机械式活动部件多，故可靠性较差。同时机械式记录仪存在显示方式单一（曲线记录），后续数据处理困难，长期运行费用高（需定期更换记录纸和墨水）等固有缺陷。

1992年，国际仪器仪表展览会在京举行，英国P&G、德国B&H公司分别展示了全新理念的无纸记录仪，国内学科性公司敏锐的意识到这一重大市场机遇，于是进行了仿制开发。1996年，浙大中控率先向市场推出了JL20系列无纸记录仪，无纸记录仪采用微处理器、液晶显示屏和半导体存储器，彻底克服了机械式记录仪所存在的不足之处，无纸记录仪取代机械式记录仪已成了不争的事实。

在随后的近十年的发展过程中，无纸记录仪市场上国货占据了压倒性的优势，国内外产品大致处于同一技术水平。虽然Honeywell、YOKOGAWA等国外公司的产品工艺较国货精致，精度±1.5‰比国货的±2.0‰要好一些，但是4倍以上的价格却让用户望而却步。迄今为止国内记录仪生产厂家多达三十余家，其中浙大中控、沈阳兰申、杭州盘古的规模最大。这三家的年销量占了国内同类产品总销量的90%左右。

经过近十年的发展，现在的记录仪技术水平有了质的提高，提高的结果就是前面所说的第三个阶段——基于虚拟技术的网络化多功能无纸记录仪，呈现如下技术特点：

· 显示器件：彩色的大屏幕液晶屏取代单色小屏幕液晶屏；

· 显示技术：多种测量显示方式——曲线、棒图、数字、流程图；

· I/O通道：万能输入模块取代定制输入模块，并且广泛采用了点点隔离技术；

· 测量技术：VF测量取代AD测量（基于低成本考虑）；

· 网络技术：联网工作模式取代单机运行模式；

· 存储介质：大容量FLASH电子盘取代磁盘；

· 虚拟技术：虚拟仪表技术在无纸记录仪上的广泛应用——虚拟通道；

· 多功能：数据测量、流量积算、控制功能的合理集成；

浙江大学系统所成功研制SUR10彩色小长图无纸记录仪属于具备上述特点的第三代无纸记录仪，它的最终产品如图7所示。通过彩色的液晶显示屏，能以曲线、棒图、数字等多种形式显示记录数据，能够实现单通道曲线/多通道曲线及棒图、数字的选择显示和循环显示。特别是记录曲线模拟走纸显示和历史曲线动态浏览显示方式，使SUR10无纸记录仪达到国内领先水平。

基于MEMS的输液报警器

项目简介：

目前，输液时一般需要人看守，经常注意液体还有多少，当液体快输完时再呼唤护士来处理。自动监视的方法有采用超声波原理的液面监视器，也可以采用光学反射等方式检测液面高度，但这些方式由于对输液瓶的材料、形状以及环境敏感，出错的概率比较大，同时价格比较昂贵。

本产品采用MEMS技术研制一种微型液面位置传感器，并将这种传感器针头形状，将该针头插入输液瓶内可以准确敏感液面位置是否已低于传感器所在位置，从而自动在输液结束时报警。报警方法根据需要可选择为：红灯闪、蜂鸣器响、输出继电器开。该报警器敏感头部分（即封装在针头内的传感器及针头）可以做成一次性使用；而其仪器部分采用电池供电，可长期使用。

该传感器接触式敏感，对外界干扰、输液瓶的材料、大小等物理、化学特性不敏感，不会出错。又由于设置在针头内，因此可以保证对输液没有影响，无污染。

该报警器推广使用使病人家属或护士从输液监视中解脱出来，从而可节省大量的人力。这种传感器及报警器存在巨大的潜在市场，仅就国内来说，全国医院目前住院床位数超过500万张，以每天使用费（敏感头一次性使用）为3元人民币计算，每天就是1500万，每年的潜在市场高达54亿。更为重要的是，目前在国际上尚未发现有类似的低成本产品供使用。

浙江大学信息与电子工程系已进行了充分的前期研究，已研制出该液面传感器原型及外围处理电路（如照片所示）。使用时只要将敏感针头插入输液瓶即可。

集成化光功分器

项目简介：

光功分器（optical power splitter）是光纤网络系统中必不可少的光器件。南方通信集团已批量生产用光纤熔拉技术制成的多种规格的光功分器，并出口到日本等国家。一方面光器件集成化是国际发展大趋势，另一方面随着光功分路数的增多，集成化器件有下列优点：功分均匀性好，附加损耗小，器件设计灵活，生产效率高。充分发挥产、学、研相结合的优势，有希望在该领域参与国内和国际竞争。

集成化光功分器的研制可利用多种光波导材料和不同的集成光学制作工艺。以BK7光学玻璃为基片，用分次离子交换技术形成掩埋式光波导的方法，具有设计相对简单、工艺流程短、成本相对较低的优点。国际上已有同类产品出售，国内也有几十年的研究历史。浙江大学与南方通信集团的合作是国内首次将该集成光学器件实现产品化。

无线接入网关

项目简介：

主要用途：大企业（如酒店，校园），运行商上网解决方案。
技术特点：
采用1U/2U的电信解决方案；
可以内置/外置portal server;
对用户进行访问控制，提供流量、QoS和VPN等业务；整合完整网络管理功能，可以为用户提供方便的管理功能，对网络设备进行监控、配置和维护等；完善的网络计费管理功能；
主要功能：
认证管理：支持PPPoE认证， web-logon的认证，IEEE802.1x的认证，SIM卡认证，支持Radius协议，支持PAP，CHAP和EAP等多种认证协议；

安全管理：空中的链路安全管理、用户信息安全管理，用户隔离技术，支持VPN，支持VLAN技术；对用户进行流量控制；对非法用户的访问禁止和报警；

计费管理：支持用户的包月计费；按服务类型的计费管理；
网络管理：网络管理协议采用SNMP，可以使用本地串口，TELNET和WEB等多种管理方式；管理员可以对系统进行用户管理，计费管理，操作维护等。AP的管理可以采用分布式管理和集中式管理，对AP实现监控，轮询，查询等操作，可以对AP的增加和减少进行动态发现。

终端用户通过个人电脑PC或者笔记本电脑通过无线方式接入，通过网关的认证和授权，通过企业的路由器联入Internet网络。
全国有1万多家星级酒店，有1500所高等院校，有在校大学生2000万人，网民人数达到6000万人，未来的市场前景非常广阔。
合作方式：合作开发、技术转让

32位混合媒体数字信号处理器（浙大数芯）

项目简介：

2004年12月，在国家863计划超大规模集成电路专项支持下，浙江大学在集成电路领域芯片核心技术上又一次取得重要突破，我国首款拥有自主知识产权的32位混合媒体数字信号微处理器通过技术鉴定，目前，这一被命名为“浙大数芯”的数字信号处理器的核心技术已申请了5项国家发明专利。
人们日常生活中所使用的蜂窝电话、数码相机、高清晰度电视等都离不开数字信号处理器，但在目前我们使用的这些通信、电子产品中，CPU（中央处理器）和DSP（数字信号处理器）基本上都是分开的。“浙大数芯”在国内首次将两项功能混合在一个处理器上，使通信、电子产品的开发应用更为方便，有利于提高我国数字通信设备和数字信息家电的核心竞争力。
目前，“浙大数芯”已应用于浙大与杭州士兰微电子股份有限公司合作的音视频解码系统芯片设计中，预计今年年底能批量生产。这种音视频解码系统芯片全世界每年的需求量在5000万片，“士兰微”有望拿到10%的市场份额。据悉，“浙大数芯”还将用于信息安全、多媒体通信等系统产品中。
ZGD-II型光电传感器综合实验仪

项目简介：

由浙江大学信息学院光电信息及检测技术研究所与杭州亚纳科技有限公司联合研制的ZGD-II型光电传感器综合实验仪，集机、光、电、算于一体，提供位置敏感元件(PSD)、电荷耦合器件(CCD)、硅光电池、光敏三极管、半导体激光器等16组光电传感器或元器件，可完成20种光电传感器性能测试、光电传感器应用及演示实验，另可完成10余种光电传感器综合实验，是《物理学》、《普通物理》、《现代物理测试技术》、《非电量电测技术》、《自动检测与转换技术》、《光电传感与测量技术》、《光学》、《现代光学检测技术》、《光电技术》等课程必备的理想实验仪器，具有广阔的应用和市场前景。
JC-0812数码彩扩机

项目简介：

随着数码相机用户的迅猛增长，数码冲印作为一个新兴产业得到了飞速发展。与传统底片相比，数码冲印具有良好的兼容性、低成本、丰富图像后期处理和图片输出高质量以及方便的网络冲印等优点。

JC-1015数码彩扩机采用硅上液晶（LCoS）、薄膜晶体管液晶（TFT-LCD）等微显示芯片作为电子底片，把数码图像在相纸上进行曝光，结合传统冲印技术，再利用PC机的强大处理和控制功能，实现无底片、全数字化的彩色图像、图形和文本的任意组合输出。

主要指标：

曝光系统：   LCOS数码光学成像系统

光源：       LED（RGB三色发光二极管）

印像解析度： 320万像素

相纸规格：   5R、6R、8R

出片率：     320张/小时(3X5英寸)
背投式多媒体液晶投影显示系统

项目简介：

背投式多媒体投影显示系统是教育、医疗、会议、监控等领域不可缺少的显示设备。但其核心技术受国外垄断。本项目设计开发了具有自主知识产权的液晶、DLP背投影光学引擎及投影显示系统。该系统具有高分辨率、高亮度、长寿命、无辐射等优点，具有较高的实际应用价值。相关的研究工作获得了国家科技进步二等奖。项目研究和产业化相结合，己批量生产60”、72”、84”100”和120”液晶背投影机以及DLP拼接显示系统，具有广的发展前景。

铁路列车音视频广播网络信息系统

项目简介：

从2000年开始，由浙江大学联合广源网络传媒、中国联通与铁路系统的广大技术人员一起研发实施，通过在全国的10多个铁路局的几十辆列车上进行了几百次试验，基于中国联通的CDMA1X无线宽带和无线局域网以及网络流媒体等先进技术，采用独特的无线网与有线网的多网补偿技术，成功实现了在全国各个铁路主干线上高速行驶的客运列车全程音视频节目的播放，还能观看到热点新闻等多种实时性的节目， 04年奥运会转播等内容深受旅客欢迎，并设立了列车无线网吧可以浏览互联网，同时实现地面与列车的视频双向传送。几年来，已将该系统成功地在国内100多列客运列车中安装并长期可靠运行，产生了一亿多元的效益。2003年广源传媒与浙江大学共同制定的列车电视企业标准已成为部颁标极大地提高了我国铁路信息化程度，对铁路旅客的信息服务实行了全面升级。

数字成像系统的自动对焦技术及系统

项目简介：

自动对焦是现代成像系统中必不可少的关键技术，数字成像系统中的自动对焦问题受到人们的普遍关注。实现自动对焦的方法有很多，基于图像处理的智能化方法是重中之重，有速度快、精度高、体积小等优点。数字成像系统用CCD或CMOS代替了传统的底片将景物图像信息以数字化形式记录下来。如果采用传统的对焦方法会使系统变得较为复杂，所以利用CCD所获得的数字图像信息来实现智能化对焦则变得十分重要。

自动对焦像系统原理逻辑框图如图所示，物体经镜头成像在图像传感器上，本系统中选用CMOS作为图像传感器，将图像采集和A/D转换一起完成。随后图像数据送到DSP进行数据处理，得出评价结果，并由处理的结果来控制驱动电路调整镜头的位置，达到准确对焦的目的。同时图像数据通过USB控制器传送到计算机中，可以直接观察到系统对焦的详细过程和对焦效果。

本系统特色之处有：

1、 以DSP为核心的专用电路控制实现AF。本系统控制电路由专用DSP TMS320VC5509、CMOS器件Ov8610和传输控制芯片Ov518＋等组成，通过对DSP的编程实现数码成像系统的自动对焦。

2、 本系统的自动对焦用搜索法，分二种步长自动寻找寻找最佳成像位置。系统首先对成像镜头复位（如镜头用步进马达，则不需要复位），然后使镜头扫描一遍，同时计算各个位置的清晰度，最后让镜头转动到最清晰位置。在接近最佳位置时，搜索变得更精细，以便对焦精度更高。

3、 采用窗口选择技术，控制对焦感兴趣范围，减少处理数据量。

4、 采用能量梯度算子作为评价标准，使对焦失误大大减少。一般数码相机对类似百叶窗的物体对焦可能失败，本系统彻底解决了百叶窗问题。

5、 本系统对透过玻璃窗户的目标仍然能正确对焦。

应用领域：

    本项目相关技术可应用于：

1、数码照相机；

2、可拍照手机；

3、安防监控成像系统；

4、摄像头。

抗电磁干扰（EMI）膜技术

项目简介：

PC、ABS等工程塑料已广泛用作手机、笔记本电脑等电子系统中，但是电磁波可以毫无阻挡地穿透塑料机盒，因此，塑料外壳的数字、高频电子系统普遍存在电磁干扰（EMI）与抗电磁干扰的技术问题。

电镀屏蔽膜存在严重三废污染，其膜系也不符合欧盟新环保指令。本成果采用国际上最先进的非平衡磁控溅射技术与生产线对塑料机盒不规则内壁镀抗EMI膜，全制程无污染，成本低廉，是一种环保新技术。本技术已在常州新科公司等单位实现了产业化，可为客户提供全套技术与设备。

磁控溅射塑料金属化技术

项目简介：

采用磁控溅射先进技术对塑料及塑料薄膜进行表面金属化处理。与传统的电镀技术相比，具有无污染、低成本、工艺简单、结合力强、可镀塑料种类多、可镀金属层种类广等优点。可适用于尼龙拉链的表面镀膜、塑料金属化、塑料装饰镀膜、导电塑料、阳光控制膜、食品包装膜等领域。本项目曾获国家科技进步奖。

可提供全套技术与设备。

铁氧体、陶瓷溅射金属化生产线

项目简介：

电子陶瓷、铁氧体贴片电感等电子产品的金属化过去普遍采用银浆烧结、电镀等工艺制备。不仅能耗大，成本高，而且存在严重的三废污染。

本技术采用磁控溅射技术对电子陶瓷、铁氧体进行金属化，可在同一真空周期内选择溅射多层金属膜系，既保证金属膜与基体间有极强的结合力，而且又具有良好的可焊性与抗固熔能力，成本远低于电镀，全制程无污染。

已开发出成套金属化工艺与配套全自动生产线，欢迎各界垂询。
EHB-2000型自动等比例采样器

项目简介：

水是人类赖以生存的重要资源。保护我们的水资源已经刻不容缓。自动水样采集器在监管水环境的过程中，是一种高效率的监管手段。

为适应环境监测自动化、智能化和网络化发展的需要，提高水环境监测能力和环境监督执法的现代化程度，研制开发了EHB-2000自动等比例水样采集器，通过了质量技术监督部门的测试和省科技厅组织的技术鉴定，并一投入实际使用。

主要功能

1. 多种水样采集方式

EHB-2000型采水器不仅提供标准流量等比例采样，定时定量采样以及现场手动采样外，还提供触发采样和远程控制采样方式，方便用户灵活选择不同的解决方案。

2. 具有采样管路自动冲洗功能

每次采样完毕能够自动清洗采样管，自动排空残留，避免污染管路；每次采样前，用当时的水样对管路进行高速冲洗，避免各次采样的交叉污染，保证水样的代表性。

3. 多种过程数据记录保存功能。能记录和保存运行数据、停电数据、水样提取时间和小时累计流量数据等。各类数据均可查询。

4. 标准的RS485通信接口，实现对采水器远程监控。遵循国际标准ModBus协议，简单易懂，方便用户同各类在线测量仪器集成。

5. 与在线测量仪器同步采样并可选择性地保存异常水样令采样更为实用，高效。

6. 可以选配外接采样泵，突破了水样采集的距离限制。

7. 具有样品恒温存贮功能。恒温箱采用聚氨酯泡沫绝缘隔热层，恒定温度为：4℃±1 ℃。
8. 大屏幕LCD显示（320×240点阵），全汉字提示，操作简单；

主要技术指标

1. 控制单元：采用嵌入式微机系统实现自动等比例的水样自动采集、计量与分瓶、恒温与控制、显示与通信等所有功能；

2. 显示：320×240象素背光LCD全汉字显示，6个薄膜按键；

3. 通信接口：标准RS—485；

4. 采样量：30ml——2000ml；

5. 采样精度：≤±5℅；

6. 采样间隔：5-9999分钟可调；

7. 采样比例：1：100×（1-65000）任意可调；

8. 样品存储温度：4°C±1°C；

9. 流量测量范围：任意（由配套使用的流量计决定）；

10. 流量输入信号：4～20mA，流量监测周期：3s；

水质自动监测系统与信息管理软件

项目简介：

 “水质自动监测系统与环境信息管理软件”采用系统化、标准化、网络化的设计思想，采用标准的数据传输协议和强大的网络通信功能，能够在一个区域内，将各水质自动监测系统、大气自动监测系统和污染源监测系统等子系统联网构成完整的自动环境监测信息系统，实现整个区域环境监测数据的统一管理和信息共享，使环境监测成为制订环境保护政策和保护措施的技术依据，使环境保护事业在经济可持续发展和发展循环经济中发挥重要的作用。水质自动监测系统、大气自动监测系统和污染源监测系统的监控和管理软件均开发成功，各系统设计先进，功能强大，经科技查新表明该成果达到了国内领先水平。

小区安全巡查记录系统

项目简介：

“小区安全巡查记录系统”是应用于小区、企业、医院等众多单位安全巡查和管理的自动化信息系统，也是现代化物业管理的一个重要组成部分。运用该系统，可以实现安全巡查的自动记录、集中查询和信息管理，提高物业管理和企业管理的自动化和现代化水平。该系统结构简单，使用方便，成本低，功能强大。

系统结构：小区安全巡查记录系统由固定机、手上机和上位计算机软件三部分组成。

1、固定机

固定机安装于各个需要巡查的位置（如小区各幢住房楼外或各楼层处），结构小巧，可以方便地嵌入墙壁安装，且不易被破坏。

基本功能有：能够存储巡查位置的基本信息（如楼号、层号等）；该基本信息能够被手上机正确读取。

2、手上机

手上机是巡查人员在安全巡查时随身携带的设备。每到一巡查点，用手上机与该点的固定机进行通信，读取该巡查点的信息和巡查的时间，并保存在手上机中。

基本功能有：与固定机通信，设定和获取固定机信息（楼号和层号等）；具有实时时钟功能，能够自动填上巡查记录时间，存储为一条记录；具有足够大的存储空间，可以存储一个星期或者更长时间的巡查信息；具备记录满请求上报提醒功能；能够与上位计算机进行通信，将机内所记录的巡查记录上传到上位机；能够在上位机的控制下进行手上机信息的设置，手上机时间设置和清空记录等。

3、上位机软件

在普通PC计算机上，安装“小区安全巡查记录系统”管理软件，就可以实现所有巡查信息以及其它物业信息的查询、显示、打印等各种管理。

主要功能有：具备友好美观的操作界面；与手上机通信获取巡查信息，并保存到数据库中；对手上机进行校时，清空记录等；对固定机进行信息的设置（楼号和层号等）；能够根据时间、巡查员、房子号等进行物业信息的记录、查询、统计和保存、打印等。

紫外扫描式在线水质COD自动测量仪

项目简介：

UV-001型紫外扫描式在线水质COD自动测量仪是基于水体中有机污染物与特定紫外光的吸光度具有相关性这一特性研制的快速COD测量仪。本系统采用全紫外波段（200～400nm）的扫描方法，得到整个紫外波段的吸光度光谱，在获得不同水样多个特征吸收峰的基础上，利用具有自适应功能的神经网络算法建立吸光度和与COD的相关性模型，从而演算出待测水样的COD浓度，因此比常用的单光谱（254nm）紫外COD测量仪具有更好的适用性和测量精度。该仪器功能强大、测量速度快、精度高、稳定性好无二次污染，是一种基于纯物理光学方法的新型的环境监测仪器。

功能

（1） 连续自动采水、测量分析污水、地表水中的化学耗氧量

（2） 微型电脑触摸屏按键控制、记录、显示测量数据与图谱

（3） 自动进行整点小时数据压缩、记录COD超限报警事件

（4） 自动进行定时清洗，并记录各项仪器操作

（5） 可查询各类数据，并以数据表格或图谱的形式显示

（6） 可利用串口或网络接口与上位机进行各项数据通信与远程交互

特点

（1） 采用研华TPC-642触摸式平板电脑进行智能控制，用户界面友好；

（2） 内置Windows CE嵌入式系统，操作与台式电脑一样方便简单；

（3） 采用独特的紫外全波长扫描方法得到吸光度，并根据各类水样确定相应的特征波长，改进了单波长紫外吸光度的局限性与不准确性；

（4） 采用神经网络算法，对于水样进行训练与演算，提高了测量的精确度；

（5） 采用400nm的可见光作为参考和补偿，使测量数据更加稳定、可靠；

（6） 自动进行在线水质测量，自动定时清洗，免人工维护；

（7） 每次测量时间约3分钟，无需任何试剂，并无二次污染；

（8） 开放式的接口设计、具有网络功能，可实现数据共享、远程控制；

（9） （可提供线性回归与神经网络两种算法作为选择）。

数据挖掘和分析工具的研究和开发
项目简介：

根据国际先进钢铁企业应用数据挖掘技术成功经验和我国钢铁行业的实际情况，将先进数据挖掘算法和针对钢铁生产数据挖掘问题领域知识相结合，开发面向钢铁生产工艺与配方优化、质量控制、故障诊断与安全控制、市场预测与供需链管理、资源分配与生产调度、生产操作优化的数据挖掘软件。包括以下工具包：嵌入式在线数据分析软件平台；数据处理与挖掘算法构件包；高炉炼铁生产配方优化数据挖掘工具包；热轧钢板板型及表面缺陷预测数据挖掘工具包；连铸过程铸坯质量预测数据挖掘工具包；连铸—热轧热装热送生产调度策略数据挖掘工具包。本项目诸多技术的实施进一步提高了钢铁公司成本管理、质量管理的水平，增加产品的信息含量和产品设计的信息含量，显著提高节能工效，实现生产操作参数优化，提高产品质量，增强产品的市场竞争力。

本成果目前推广应用情况及其应用前景：

该项成果已在中国最先进的钢铁企业－上海宝山钢铁集团公司得到成功应用，并可在国内其它钢铁企业推广应用，提高产品的市场竞争能力，创造巨大的经济效益和社会效益，提高我国钢铁企业在国际市场中的核心竞争力。

牺牲层腐蚀技术制造的带压敏电阻的纳米梁谐振器
项目简介：

本发明的目的是提供一种低成本、适应检测的牺牲层腐蚀技术制造的带压敏电阻的纳米梁谐振器。本发明的器件制作工艺简单，与纳机电器件工艺兼容，而且可与静电驱动配合实现纳米梁谐振器的结构、驱动及检测三者全集成。而且不管纳米梁的尺寸如何改变，这种检测方法均是适用的。本发明的上述目的是采用如下技术方案予以实现的：包含纳米梁谐振器及其金属电极，所述纳米梁谐振器是在绝缘层上硅材料上用牺牲层腐蚀技术制作出的，利用牺牲层腐蚀技术控制纳米梁长度，在纳米梁上进行掺杂形成压敏电阻的纳米梁。本发明利用牺牲层腐蚀技术腐蚀掉纳米梁下面的二氧化硅绝缘层，使纳米梁下面悬空形成空中桥梁的结构。

本发明的实施，可以为今后纳米谐振器降低成本、推广应用范围起到很好的作用。

牺牲层腐蚀技术制造的带场效应管的纳米梁谐振器
项目简介：

本发明的目的是提供一种低成本、适应检测的牺牲层腐蚀技术制造的带场效应管的纳米梁谐振器，这种纳米梁谐振器制作工艺简单，与纳机电器件工艺兼容，而且可与静电驱动配合实现纳米梁谐振器的结构、驱动及检测三者全集成。而且不管梁的尺寸如何改变，这种方法均是适用的。本发明的上述目的是采用如下技术方案予以实现的：包含纳米梁谐振器及其金属电极，所述纳米梁谐振器是在绝缘层上硅材料上用牺牲层腐蚀技术制造出的，利用牺牲层腐蚀技术控制纳米梁长度，在纳米梁两端进行掺杂形成p–i–p或n–i–n沟道结构，作为场效应管沟道的纳米梁，衬底硅作为场效应管的栅电极。本发明的实施，可以为今后纳米梁谐振器降低成本、推广应用范围起到很好的作用。

牺牲层腐蚀仿真软件模块
项目简介：

 “牺牲层腐蚀仿真软件模块”适用于WiN2000，WinXP操作系统。这是一个仿真牺牲层腐蚀过程的应用软件。软件自身提供了Thermal–GrownSilicon、LPCVDLTO、LPCVDPSG三种不同牺牲层材料，以及HF、BHF、HF加HCl三种不同腐蚀液的仿真库。此外，软件还提供了根据用户在短时间内测得的三组实验数据输入界面。在任意温度和浓度条件下，对一些基本结构（Port、Bubble、Concentriccircle）及组合复杂结构的腐蚀过程进行仿真计算，并将仿真结果用图表形象地表示出，同时能够输出腐蚀长度与腐蚀时间一一对应的数据库文件，便于用户进行数据分析。通过软件仿真计算，能够较准确的预测在一定腐蚀液、牺牲层材料、温度、浓度条件下，一些具体结构的腐蚀长度及形状与腐蚀时间的对应关系。经实验验证，该软件提供的仿真结果与实验误差不大于5%。

智能电源电路类IP核
项目简介：

本研究应用于脉宽调制（PWM）模式的交/直流转换（AC/DC）智能电源IC电路。因为是AC/DC变换，电路具有700伏高压大功率特点。

因为高压大功率热保护设计需要，电路需要Bi-CMOS兼容。

因为智能控制的需要，电路必须数模兼容。

应用前景：

这一研究项目开发成功后，所有AC/DC类智能电源IC产品的设计/加工的国产化都将成为可能。

一种制造IC中高压半导体器件的工艺
项目简介：

通过对CMOS高压智能集成电路设计和工艺技术相关内容的研究，成功的开发出我国自己的高压功率集成工艺技术，并在上海贝岭公司建立了国内第一条660V高压功率IC生产线。在此基础上，制造出国内第一块耐压达660V、大功率（30瓦、若在固定电压应用状态下可达50瓦）、高低压兼容、数模混合CMOS工艺实现的PWM(脉宽调制）开关电源芯片，内部具有电流线性控制占空比转换、过温和过流保护、过/欠压保护、切断/自启动等特点；同时外围电路简单，电源转换效率高。其主要技术指标均达到设计要求，除耐压尚有40V的差距外；技术水平达到国内领先水平。与上海贝岭合作开发的高压功率IC生产线也为今后加工制作各种具有自主知识产权的国产高压智能功率IC产品提供了可能，使更多从事此方面研发的人员有通过实践检验自己设计思想正确性的机会，最终使我国的高压功率IC在市场上占据一席之地。

本成果目前推广应用情况及其应用前景：

本成果是与上海贝岭股份有限公司共同开发的，并在其高压功率IC生产线获得成功。现已成功的生产出一款耐压为660V的PWM AC/DC电源电路IC样片，其所有技术指标，除耐压相差6％外，均达到设计要求，同时该生产线可以为其它产品的生产提供条件，因而本成果应用转化的市场前景非常好。

生产过程操作优化技术及软件
项目简介：

对生产过程操作优化技术及软件进行了深入研究。研究开发了面向对象的开放方程模型化工具、基于简约空间SQP算法和稀疏矩阵算法的大规模优化方法、面向模块的自动微分算法和复杂性分析方法、具有通用数据接口和非线性模型自动筛选功能的通用软测量建模工具软件包；构建了异构环境下面向并行分布式优化的集群计算平台。大规模优化计算的方法和软件已经能够求解十万维以上模型。所形成的操作优化相关技术和软件已在扬子石化PTA联合装置的氧化反应过程、乙醛生产过程得到应用验证，醋酸单耗、对二甲苯单耗有明显下降，PTA产量得到了进一步的提升，粗乙醛收率有明显提高。软测量模型的精度和优化的效果均达到了实用要求。经济效益十分显著。

本成果目前推广应用情况及其应用前景：

生产过程操作优化技术及相关软件产品的开发对流程工业生产具有重大意义。课题组与示范工程用户单位扬子石油化工股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司等具有多年良好的合作开发和现场实施经历。所开发的技术及软件已经在“对二甲苯氧化反应进料催化剂浓度和产品质量实时优化操作”、“乙醛生产过程实时操作优化”、“间苯二胺生产装置软测量和操作优化”等项目中得到成功应用，取得了巨大经济效益和社会效益。另外，本课题形成的理论和应用成果具有很强的通用性，可以直接应用到过程系统工程领域，为化工、石化、冶金等流程工业的挖潜增效提供强有力的技术手段。

基于多载波的无线自适应传输链路控制技术
项目简介：

针对Beyond3G无线蜂窝移动通信系统等基于多载波的无线自适应传输系统物理传输链路的基本特性、应用场景和业务需求，研究和比较、仿真面向分组QoS的链路控制协议，包括多载波链路自适应（LinkAdaption）技术、无线资源管理与分配技术、无线媒体访问控制技术、新型蜂窝系统结构及其移动控制技术、多用户多载波系统功率控制技术、多载波自适应传输系统硬件验证平台的设计和实现等，以可靠地支持IP层在公平性和分类端到端QoS约束下的网际互联和未来的宽带多媒体综合业务应用。具体地，提出了以保护间隔、子载波数目和切换门限作为可调节参数的自适应链路控制机制，深入研究了子载波、功率等无线资源的管理与分配技术，提出了基于部分用户分集及公平约束最大速率无线分组调度方法、基于流量均衡的蜂窝无线资源管理方法和其它多种多载波系统的无线资源分配、功率控制算法；探讨了无线局域网MAC技术存在的问题及改进的方法。实现了一个包含嵌入式CPU、高性能DSP和FPGA的较为完整和通用的算法和协议仿真平台。

特色和创新： 

课题组提出的有关技术方法考虑了无线移动环境下自适应多载波传输链路的特性、多用户QoS需求以及公平性约束，可改善系统在无线移动衰落环境下的性能，提高系统的容量和资源利用效率，并在一定条件下降低系统的计算和处理复杂度。该技术对于基于多载波的下一代无线通信系统具有重要的应用和参考价值。

分布式光纤传感样机的研制
项目简介：

分布式光纤传感器（DOFS）已成为光纤传感器中引人注目的一项技术。DOFS不仅具有一般光纤传感器的优点：无辐射干扰性、抗电磁干扰性好、化学稳定性好等，而且充分利用了光纤一维空间连续分布的特点，可以在沿光纤路径上同时得到被测量场在时间和空间上的分布信息，显示出十分独特的应用前景。特别是对于城市煤气管道、城市输电/通信缆线、海底输油/气管道、海底输电/通信缆线、水库水坝等的应力温度监测，目前尚未有一种传统传感器能有效完成对这些长距离、分布式系统的传感，而分布式光纤传感器恰好具有这种能力。

布里渊散射分布式光纤传感器是DOFS的一种，可分布式测量温度、应变，而目前常见的拉曼散射分布式光纤传感器只能测量温度，且布里渊散射分布式光纤传感器具有更长的传感距离（>25km），因而是分布式光纤传感器中最具实用意义的一种。

此成果采用背向散射式结构，具有成本较低、使用场合广等优点，目前传感距离达25km以上，应力传感达100με，温度分辩率达3℃。可应用于长距离管道、线缆、大型建筑物桥梁等的应力、温度监测。目前已基本完成样机的研制，已投入实际的检测。此成果基于浙江大学信息学院电子信息技术研究所成熟的光纤和电子技术上，已具产业化前景。

预计投资：100万元

预计经济效益：200万元

高速造纸过程计算机集成控制系统
项目简介：

国家“863”计划自动化技术领域CIMS主题“863-511-820-006”目标产品发展项目“高速造纸过程计算机集成控制系统”，结合高速纸机特点研制而成的。系统功能强大，完全适用于现代化高速纸机实时监测控制和优化的要求。

本系统具有可靠性高、测量精度高、通用性好的测量传感器；可靠性高、重复性好的控制执行机构；可靠性高、传输速度快、通用性好、抗干扰能力强并且能够符合现场总线标准的基础控制级计算机系统（Grayhill Inc. 的MicroDac系列或OpenLine系列控制器）和实时监测、控制优化级计算机系统，能够对高速纸机造纸过程的有关工艺参数进行实时监测控制和优化。

本系统集成有高速纸机质量控制数学模型库和先进控制算法库，使之适应高速纸机质量控制的需要。

具体指标为：

1、气垫式流浆箱控制

总压波动均方差≤0.5 % 测量值

浆位波动均方差≤0.5 % 测量值

系统平均无故障时间10000小时

2、造纸过程质量控制

纸张定量均方差≤1.0 % 测量值

纸张水分均方差≤1.5 % 测量值

系统平均无故障时间8000小时

3、保存24小时纸机动态数据的实时数据库

4、保存15日过程趋势数据的历史数据库

5、连接企业生产调度系统局域网（以太网）的10/100M网络接口

预计投资：200万元

预计经济效益：20000万元

基于高速以太网技术的现场总线控制系统
项目简介：

1.基于以太网的通信模块：具有以太网接口，总线供电或网络供电，符合由课题组制定的国家标准《用于过程测量与控制系统的EPA（Ethernet for Plant Automation）系统结构与通信标准》（以下简称《EPA标准》），可连接0~5V、1~5V、0~10mA、4~20mA测量、控制仪表，以及各类温度测量传感器，如热电组、热电偶等；

2.基于以太网的工业现场变送器：具有以太网接口，总线供电或网络供电，符合《EPA标准》，有温度、压力、流量、液位等各类变送器；

3.基于以太网的电动执行机构：具有以太网接口，符合《EPA标准》，可实现电动执行机构的参数自学习和自适应控制功能；

4.基于以太网的分布式数据采集器：具有以太网接口，符合《EPA标准》，可实现对多路模拟信号的采集、预处理和传输；

5.基于以太网的开关量输入/输出控制器：具有以太网接口，总线供电或网络供电，符合《EPA标准》，可实现对多路开关量信号的采集和输出；

6.总线/网络供电的以太网集线器/交换机：无需外接电源，即可实现对外接设备提供24V直流电源

基于以太网的分布式网络控制系统：符合《EPA标准》，采用基于以太网的确定性通信策略，解决了以太网应用于工业现场的实时通信、网络安全、总线供电、互可操作、可靠性等关键技术，直接将以太网连接现场设备，实现了基于以太网的现场分布式控制。是符合当今工控领域发展趋势的新一代网络控制系统。并已在某化工厂的联碱碳化装置上进行了成功应用。

预计投资：3000万元

预计经济效益：5000万元

流程工业复杂装置的控制
项目简介：

该项目是针对复杂的生物发酵过程难以控制以及凭经验操作的困难问题，提出根据实际工业发酵生产过程可测量变量和化验室的分析数据，经系统综合分析，给出实时操作与控制的方法，从而提高工业发酵生产技术水平和经济效益。

本项目现已开发出针对生物发酵过程优化操作与控制系统的软件。希望进一步将该成果工程化和产业化，并在生物发酵过程中推广应用。

预计投资：50万元

预计经济效益：5000万元

基于ERP的流程企业集成化管理系统及支持软件
项目简介：

本项目的研究成果经过3年多的产品化开发和实践，已经形成软件产品《流程制造企业ERP系统软件》，包括以下功能子系统：

生产实时信息综合统计与辅助决策系统

流程制造企业营销管理系统

流程制造企业动态成本控制系统

流程制造企业新产品研发管理系统

计量仪表远程校验与管理系统

流程制造企业设备资产管理系统

流程制造企业库存管理系统

流程制造企业物流管理系统

流程制造企业敏捷生产管理系统

以上成果已经申请软件著作权登记，并在多家流程制造企业实际应用，包括福建青山纸业股份有限公司、浙江普洛医药股份有限公司等上市公司，取得显著经济效益。

面向电子商务的流程企业供需链管理
项目简介：

针对流程工业特点，研究了电子商务环境下敏捷供需链模型及优化技术、面向产品的供应链设计策略、敏捷供需链协同生产管理。主要包括以下内容：协同生产计划管理；协同企业资源计划管理；面向敏捷供需链的协同库存管理；敏捷供需链生产过程协调与控制方法。

建立了合作伙伴选择和评价机制。合作伙伴的评价包含三个方面的内容：建立过程中的评价、运行过程中的评价和事后评价。主要研究内容包括：合作伙伴的综合评价指标体系研究；合作伙伴的评价与选择算法。

研究完成敏捷供需链利益分配和风险分担与控制机制、整体评价体系。敏捷供需链强调通过企业间的利益共享和风险分担来实现企业间的精诚合作，强调联合竞争，共同盈利的合作机制，因此企业间的利益分配和风险分担机制直接影响到企业的切身利益，一旦分配不好，将造成无法预估的后果。同时敏捷供需链是一个动态的过程，需要在运行过程中作综合评价，不断对供需链作调整，使整个供需链达到最优化运行。主要研究内容包括：敏捷供需链的利益分配机制；敏捷供需链的风险分担机制；敏捷供需链的风险控制机制；敏捷供需链整体评价指标体系研究；敏捷供需链运行过程评价算法；敏捷供需链重组和优化策略研究。

提供了面向电子商务的敏捷供需链应用系统集成方法、基于XML的数据交换平台、供需链与ERP、CRM的开放式集成接口，包括以下主要内容：在XML构架中参与敏捷供需链各方商务过程（BP）的基于XML的描述；面向电子商务的敏捷供需链中，支持商务过程的服务接口定义和可选项的协商；面向电子商务的敏捷供需链中，合作伙伴间可交换的商务消息的定义和描述；支持合作伙伴间完全可互通的消息传输、 路由和组装解决方案的选取，并满足供需链可靠性要求。

研究确定面向电子商务的敏捷供需链应用系统软件结构、功能模块、支撑环境和集成技术。开发电子商务环境下的流程企业敏捷供需链管理原型系统，包括以下子系统：

1）客户关系管理子系统

2）供应商关系管理子系统

3）物流管理子系统

4）协同计划管理子系统

5）生产基础数据管理子系统

6）协同生产计划子系统

7）绩效评价子系统

8）风险管理子系统

预计投资：200万元

预计效益：6000万元

专用集成电路开发设计

项目简介：

本项目组主要从事半导体集成电路的设计研究，可以合作开发或承接专用的数字集成电路、模拟集成电路及数模混合集成电路的设计。有过PWM开关电源电路（700伏，50瓦）、电子镇流器驱动电路（600伏，650伏）、功率因数调整器、智能漏电保护电路等多种类型集成电路的设计经验。

本项目组可以为用户提供专用集成电路的设计。

具有自主产权的网络视频录像系统应用开发

项目简介：

本项目是基于自主知识产权H263编解码专用芯片的视频录像系统应用开发，可以转让系统应用技术或合作开发应用系统。本编解码专用视频芯片的具体应用领域包括：
    （1）网络摄像机与硬盘录像机监控系统：
    城市交通图像监控、铁路监控、停车场监控、住宅小区；企事业单位、工矿车间、油田、仓库的图像监控；医院病房的安全监控、商场超市、宾馆大厦、娱乐场所、远程网上演示、银行系统、家庭安全监控、用于生态保护的野外监控等。
    （2）便携式视频媒体播放器应用：
    便携式视频播放娱乐工具；采用FLASH作存储介质，无需磁带驱动的复杂机械机构；高压缩率的高品质图像，减少数据存储空间要求。

本项目组可以为需求对象提供系统设计方案以及完整的应用系统，也可以同有兴趣的单位的共同开发便携式视频媒体播放器。

自整定P I D温控器技术转让

项目简介：

本温度控制器采用16位高性能单片机控制，具有自整定PID控制功能。温度控制器的具体性能指标如下：

温度控制范围0－1000℃，控制精度±1℃，可以适用于K型、E型热电偶或Pt100温度传感器。具有自检功能、两组4位LED显示方式，报警上下限显示；断偶报警显示；比例带“P”、积分时间“I”、微分时间“d”、比例周期“T”设定功能。

本技术可以转让，也可以为有关用户提供专用温控器的设计开发。

嵌入式智能仪器仪表电路及系统开发及技术转让

项目简介：

本项目组的系统设计主要涉及嵌入式单片机控制的各类智能仪器仪表及电路系统的设计开发。有过智能化太阳电池测试仪、客房电器控制系统、生物电阻测试仪、注塑机控制系统等多种仪器仪表以及自动控制系统的设计经验。可以转让相关技术或为用户设计开发智能仪器仪表以及自动控制系统。

指纹识别管理系统开发应用

项目简介：

本所拥有指纹识别应用系统的经验和技术，曾经为本省数家银行的保管箱管理系统设计指纹识别管理系统。该技术除了在银行保管箱管理等方面应用外，也可以用于医院病人的身份管理，企事业单位员工或学校学生的签到或身份识别。

本所可以为需求对象提供指纹识别系统设计管理方案以及管理软件系统的设计。

精密表面轮廓（粗糙度）仪

项目简介：

精密表面轮廓仪采用激光干涉原理非接触测量方式，可测量各类导体及非导体超光滑表面的粗糙度、微观结构等。仪器无需严格隔振,可用于车间现场进行精密测试；仪器采用非接触无损测量，可避免接触测量的弊端，不会损伤被测表面，所以适合于测量各类精加工、抛光的光学元件、硅片、金属尤其是软质材料表面的粗糙度及疵病；仪器利用计算机控制对被测面进行自动扫描采样及数据图象处理并自动显示被测二维(三维)轮廓。对各类样品测试表明仪器的纵向分辨率为0.1nm，横向分辨率为 0.5(m。

仪器功能：
• 非接触测量方式，可测量各类导体及非导体超光滑表面的粗糙度、微观结构等。
• 利用计算机人机对话、控制整个测量，速度快、测量方便。
• 系统利用可视化编程软件，界面美观、直观、易操作。
• 数据处理系统功能齐全，采样后可直接显示表面微观结构的二维（三维轮廓）粗糙度及Ｒa, Rq, Rz,Ry等粗糙度基本评估参数及粗糙进行数据结果的表格处理。直接打印表面粗糙度的粗糙度数据。
• 并可根据用户要求增加或改进某些特殊要求的功能。
仪器技术指标：
• 被测件最大口径： PSR-1型：180 mm(180 mm ( 25mm,适用于中小样品测量、承重2kg, 给出二维粗糙度参数；
                  PSR-2型： 320 mm ( 320 mm ( 70 mm（mm）适用于大口径或特大口径样品测量承重可大于50kg, 给出二维粗糙度参数；
                  PSR-3型： (50mm，样品成象区域 2 ( 2mm,适用于小样品测量,三维轮廓显示，给出二维粗糙度参数。
• 仪器的纵向分辨率为0.1nm；横向分辩率0.5um。取样长度0.08mm.。
• 自动显示、存取被测表面粗糙度及相应粗糙度检测标准取样范围的相关参数Ra、Rq、Rt、Rz等。
• 被测样品反射率从10％～100％。
• 测量重复性优于5%，测量精度及与进口仪器（Zygo等）比对结果一致。
瞬态(近红外)激光波前畸变检测干涉仪

项目简介：

瞬态(近红外)激光波前畸变检测干涉仪是将空间位相调制的共路剪切干涉技术与数字化波面高新技术相结合研制的新颖干涉系统，是浙江大学光电系集多年基础、五年攻关完成的目前国内首台利用干涉方法仅需单幅干涉图，用于检测各类高、低功率的近红外脉冲激光、连续光波前畸变的高分辨率干涉仪。仪器抗噪、抗干扰性好、波前检测分辨率高，可测的波前畸变量大、可以用于瞬态图象高速采集及检测、波前检测软件输出信息量丰富、可适用于不同可见光、红外波段的检测。经权威单位与ZYGO干涉仪比对测试，近红外脉冲激光波前畸变检测的波前均方根已优于1/15波长。瞬态(近红外)激光波前畸变检测干涉仪已达到国际先进、国内领先的先进水平。
仪器技术指标：
1. 应用波长：1053nm、可见光、中远红外光（波长可根据不同要求确定）；
2. 光束接收口径：(30mm ～(150mm或任定；
3. 仪器精度及重复性：波前均方根优于1/15波长；
4. 测量范围：动态畸变检测量可达50 (m；
5. 脉冲光、连续光测量：脉冲激光时间宽度大于1ns；
6. 光学系统具有高激光损伤阈值；
7. 高分辨率数据采集系统:1053nm科学级CCD相机，空间分辨率512×512或1024×1024；
8. 仪器利用共路剪切干涉技术，抗振动性好, 可放于任何工作台现场使用；
10.光束波前诊断软件包：
• 给出波前位相的三维图形、等高图、波前畸变的PV 值、均方根值、波面梯度值；
• 给出表征光束能量分散度的Streh1比；光学系统象差的评价参数OTF和PSF；
•软件具有友好的图形工作界面，工作于Windows 2000以上平台，软件有各类数据图象输出。

应用范围：  

   本仪器是动、静态皆可检测的系统，可应用于航天、航海及国民经济诸多领域：
1.良好的抗振性特别适合于在车间、现场进行各类精密表面面形的分析测量、非球面检测、不同尺寸的玻璃、金属、硅片表面面形等各类元件的检测。
2. 配备高速的CCD与图象转换系统，可以检测具有较大畸变、快速变化的气体折射率密度场、高速绕流流场，获取高速飞行体在各个瞬间状态的三维流场的相关参数。
3.可以检测各类高能激光系统的静态、动态波前畸变，特别为1053nm的近红外脉冲波前检测提供一个高精度、高分辨率的检测结果。
4. 系统配备标准近红外光源，可以检测1053nm 波段的各类光学材料的透射特性参数。
基于AFM的纳米刻蚀加工技术
项目简介：

    原子力显微镜（AFM）技术的原理是基于微探针与样品表面之间的原子力作用效应，这种作用不受样品导电性的限制，因此，AFM可广泛应用于导体、半导体和绝缘体样品的纳米检测及纳米计量；另一方面，基于AFM的微探针与样品表面之间的原子力加载作用，可对样品表面进行纳米刻蚀，通过控制加载力的大小和微探针的扫描路径，加工制备出不同线宽、不同深度、不同形状的微纳米结构。

新型扫描探针显微镜技术

项目简介：

1986年，Binnig和Rohrer因发明扫描隧道显微镜（STM）和原子力显微镜（AFM）并首次观察到原子的实空间图像而获得诺贝尔物理学奖。实验室自主研发的新型卧式扫描探针显微镜（AFM&STM）技术及系统，具有原子及纳米级分辨率，最大扫描范围5(m×5(m，最大扫描速率10万像素/秒，形成了自身特色和优势。该技术已在国内众多高校、科研机构和纳米技术产业基地获得广泛应用。

液相/电化学原子力显微镜技术

项目简介：

实验室自主研发的新型液相/电化学原子力显微镜（EC-AFM）技术，可在液相和电化学环境中对纳米样品进行实时的现场观察与检测。分辨率达到0.1nm，最大扫描范围10(m×10(m，最大扫描速率5万像素/秒。该型液相/电化学AFM技术及系统已广泛应用于金属腐蚀研究、电化学反应研究、纳米结构加工、纳米材料制备和生物细胞观察等领域。   
SMARTOS嵌入式操作系统
已应用于移动多媒体
多媒体播放器

移动视频点播系统

移动视频监控系统

应用于通讯和信息家电产品开发。
汽车底胶和汽车喷漆产品产业化

项目简介：

提供全套技术，包括厂房设计，原料规格要求，检测验收，配方，生产流程安排，试产，批量生产，以及产品质量管理。产品质量达美国九十年代初同类产品质量。日产2000加仑（7个工时，1加仑约为3、785公升），一台1000加仑容量的混拌机（mixer），日产达2000加仑；如两台混拌机，日产翻倍将达4000加仑。一台或两台混拌机，所需厂房面积相同。生产线800~1000平方米；储存仓库2000~2500平方米（包括储存箱）；流动资金800~1500万。建设周期从购设备，原料到出产品大约一年，包括初期生产调试约三个月。利润：1995年同类产品在美国生产的成本及利润，以每加仑产品计（参考），原材料加劳工2、50美元，零售价$12、50美元，批发价（100加仑以上）6、50美元，大用户销售价8、75美元。底胶也可有上中下三等品质以适合不同用户对价格质量的不同要求。
合作方式：一次性买断技术；或付头款，以后利润共享（参股形式）。

智能吸尘器 

项目简介：

通过超声波丈量出房间尺寸，设计出最佳路线，自主地进行清洁工作。在走动的同时，它能感应到前方的障碍物，会自动掉转方向。

该项成果研制出的产品关键技术自主，性能指标先进，在国际市场竞争中表现出明显的优势

新产品开发周期大大缩短，产品更新换代快；已获150多项专利。

神舟号载人飞船环控生保系统用机电一体化电气动力装置

项目简介：

浙江大学为神舟号载人飞船环境控制与生命保障系统研制机电一体化电气动力装置,这些电气动力装置是载人飞船环控生保系统的关键设备，是环控生保系统的总动力源，其工作性能及可靠性对航天员的身体健康与生命安全关系极大。

本项目研制成果具有完全自主知识产权,能完全满足神舟号载人飞船环控生保系统的要求。已成功地应用于神舟2号、3号、4号正样无人飞船及神舟5号、6号的载人航天飞行，为我国载人航天飞行的圆满成功，为确保航天员身体健康与生命安全作出了贡献。

有机聚合物热光光开关和硅基AWG器件
项目简介：

无阻塞2×2全内反射型热光光开关（发明专利：ZL 01 139124.3）

发明专利：

1． 有机聚合物全内反射型热光光波导开关，专利号：ZL 01 139124.3

2． 零空隙定向耦合型光开关的制作工艺，专利号：ZL 0113453.4

3． 低串扰数字光开关，申请号：200310108408.2

4． 非对称电极Y分叉波导数字光开关，申请号：03116219.3
5． 基于绝缘体上的硅（SOI）材料的全内反射型阵列波导光栅器件及制法，专利号：ZL 01-113309.0

6． 二维分布阵列波导光栅，申请号：03142298.9

7． 基于二维分布阵列波导光栅的光波分复用器/解复用器，申请号：03143432.0
数字电视传输技术开发
项目简介：

浙江大学是国家自主知识产权有线数字电视传输标准方案开发技术牵头单位，目前该项目已转入产业化开发阶段，与企业合作共同进行数字电视核心芯片的开发，已完成有线数字电视信道接收芯片和卫星信道接收芯片的开发，进入产业化推广阶段。
1. 国产第一款有线数字电视信道接收芯片及其高频头
芯片特点：数字电视领域首款同时支持制定中的中国标准方案DTV－C和DVB-C标准的双模式信道接收芯片。自主方案充分地考虑了视频业务与数据业务融合的发展要求，并在支持交互业务以及抗干扰能力方面性能有明显的提高，充分体现了自主传输标准方案的后发优势与技术上的创新和突破，可以避免我国数字电视产业的发展重蹈DVD的覆辙。

2. 国产第一款卫星数字电视信道接收芯片及其高频头
芯片特点：芯片通过完全硬件盲扫实现，提供业界速度最快的盲扫功能，并提供可编程串行、并行以及三态MPEG-2 TS输出接口，综合性能全面超越国外同类产品。

软土地区深基坑开挖分析监控设计软件及实践

项目简介：

随着城市建设的发展，地下空间的利用越来越多，也带来了许多技术难题，各种各样的基坑支护形式涌现出来，主要有放坡开挖、悬臂式围护结构、重力式围护结构、内支撑式围护结构、拉锚式围护结构几大类。基坑支护技术的关键在于确保基坑的安全，节约造价，并尽量减少对周边环境的影响，而基坑支护的设计方案的优劣直接决定着工程的成败。近年来，对这方面的研究已取得了许多科研成果，但由于基坑开挖是一个十分复杂的问题，围护结构内力及变形时间、空间、土性条件等因素影响，在设计中必须全面地考虑各种不利因素的影响。本项目针对各种不同类型的基坑支护，编制了深基坑设计软件，可以充分考虑各种影响因素，并能结合现场实测资料，预分析深基坑受力性能，实现动态分析及监控。

五、能源与机械类

城市生活垃圾焚烧新技术
项目简介：

技术特点：
1.异重度流化床防止垃圾大块沉积和成分偏浮，保证稳定燃烧。

2. 特殊的风分配及组织方式以保证高效燃烧和顺畅排渣。

3. 全面防止二次污染的措施。

4. 负荷调节范围宽。

5. 可单烧也可将城市垃圾与辅助燃料（如煤、废油、农林废弃物、产业可燃废弃物等）混烧，实现低品位资源的综合利用。 

医疗废弃物无害化热处理技术
项目简介：

医疗废弃物热处理技术是一种新型、高效的危险废弃物处理技术。该技术能有效控制医疗废弃物热处理过程的二次污染，以达到无害化处理的目的；系统具有投资少、维护简单的特点。该技术的推广应用可以很好地改善我国目前医疗垃圾处理不彻底、二次污染严重的局面。
医疗废弃物热处理技术特点：
（1）医疗垃圾的减容，减重率达90％以上

（2）避免二次污染，控制二恶英的产生和排放

（3）利用医疗垃圾自身的能量，减少了辅助燃料的使用

（4）采用回转窑作为一燃室，对医疗垃圾的适应性好

（5）投资省，操作简单

工业有毒污水、污泥的资源化焚烧技术
项目简介：

我国在化工、造纸等行业及城市公用部门每年排出大量的有毒废水、污泥及固体废弃物,热能工程研究所发展了采用流化床焚烧方法处理这些废弃物的技术，既利用了废水和污泥中的热量，又能大幅度降低污水处理的费用，已完成大量实验研究工作，并向美国和韩国等转移技术。“用于处理韩国清州市废水处理厂65T/天污泥流化床焚烧炉研究”已在韩国实施。此外，还与美国TUNSMAN公司合作进行“大型造纸污泥流化床焚烧锅炉”。

空心桨叶式污泥干燥成型机

项目简介：

· 干燥过程和成型一体化，干燥后的污泥粒度非常均匀 
· 可采用多轴多级换热面，适合于大规模污泥处理

· 采用低品位的汽轮机蒸汽作为污泥干燥热源，充分节约能源

· 运用多种技术对干燥成型一体机进行了优化设计：死角改良、干燥废气收集、返混工艺和受热面设计 

废轮胎热解制取燃油、炭黑技术
项目简介：

废轮胎热解处理方法可以回收燃料油、炭黑等产品，有利于环保及资源的回收、利用，被认为是当今处理废旧轮胎的最佳途径之一。废轮胎热解得到的油气混合物经冷凝、分馏可得到轻油、柴油等成品油，而且热解油中还含有BTX等化工原料；不凝燃气可提供热解需要的热量；炭黑可以用于轮胎等橡胶制品、制取打印机油墨，也可进一步加工为活性炭。采用回转窑热解炉对进料处理要求低，热解反应完全、产物均匀，而且操作简便。

本项目得到国家“211工程”重点学科建设项目和国家自然科学基金项目的支持，并已完成小试、中试试验，现处于推广阶段。

废轮胎热解制取燃油、炭黑技术特点：
· 回转窑废轮胎热解的能量可实现自给，即由热解的气体产物的燃烧热提供

· 废轮胎进料预处理要求低，仅进行粗破碎即可，处理费用低

· 回转窑具有良好的物料输运特性，热解反应完全，产品均匀

· 可实现燃油和炭黑的同时资源回收，经济性高（30～35％油品得率，40～45％碳黑得率）

· 热解油热值高，可达9500kcal/kg以上

· 废轮胎中的硫仅有10～15％以气体形式排放，且热解燃气经高温焚烧，二次污染排放低 

烟气脱硫脱硝技术 
项目简介：

浙江大学热能工程研究所在锅炉烟气脱硫脱硝理论与技术方面的研究主要包括：用于烟气脱硫的各种廉价高效脱硫剂的优选，非线性理论在烟气脱硫脱硝领域的应用，各种脱硫脱硝反应器及其反应机理的理论模型研究，湍流式烟气除尘脱硫技术的研究及开发，半干法烟气净化技术的研究及开发，应用于大型电站锅炉的湿式石灰石/石膏法烟气脱硫技术的研究与开发，自由基族射烟气脱硫脱硝技术的研究及开发。近年来，先后完成了国际合作、国家和省级等20多项科研课题，取得显著成绩，形成了自己的特色。目前所开发的锅炉烟气脱硫装置已用于浙江，山西等省10多家电厂的30多台锅炉的烟气脱硫，取得明显的社会与经济效益。

水煤浆代油技术
项目简介：

水煤浆是一种新型低污染代油燃料，是七十年代石油危机中发展起来的一种新型代油环保燃料。它是由65—70%不同粒度分布的煤、30—35%的水和约1%的添加剂制成的混合物，它既保持了煤炭原有的物理特性，又具有石油一样的流动性和稳定性，可以象油一样易于装、贮、实现管道输送和高效燃烧，被称为清洁液态煤炭产品。由于水煤浆具有的燃烧效率高，污染物排放低，储存运输环保等特点，可以广泛用于电站锅炉、工业锅炉和工业窑炉代油、代气、代煤燃烧，亦可作为气化原料，用于生产合成氨、合成甲醇等。

浙江大学于1981年率先在全国开展水煤浆清洁燃烧技术研究，先后主持了国家六五至九五水煤浆燃烧技术领域科技攻关项目，通过二十多年的研究、技术开发和工程应用，已形成了包括水煤浆喷嘴、水煤浆燃烧器、水煤浆在线过滤器及燃油锅炉改造技术等15项水煤浆配套技术成果。至今已在全国80余台电站锅炉、工业锅炉和窑炉上应用，按锅炉容量折算每年约代油150万吨，按油价2000元/吨，水煤浆600元/吨估算，年节约燃料费约12亿。在运行的670t/h锅炉(广东南海电厂)是目前国际上最大全烧水煤浆锅炉。
授权发明专利 6项：
· 水煤浆及煤粉前置复合燃烧装置 

· 燃油锅炉改烧水煤浆煤粉清除炉底沉降灰方法

· 低压旋流型煤浆雾化喷嘴 

· 撞击式多级水煤浆雾化喷嘴 

· 一种新型水煤浆在线过滤器

· 一种锅炉稳燃室


大型整体零件的复杂曲面加工技术及反求工程
项目简介：

基于特征的反求工程系统RE-SOFT在若干算法理论和关键技术上取得了重要突破。RE-SOFT系统的基于特征的架构策略、特征抽取、特征运算和特征管理具有独创性，系统整体上达到了国际先进水平。系统在数据预处理、基于点云的特征反求建模与约束重构、二次曲面和过渡曲面等多类曲面的提取、曲面高级编辑技术等方面有多处创新，形成了有核心技术支撑，高水平的软件产品。系统在噪声剔除、数据压缩、点云切片等数据预处理功能方面首次提出了基于离散微分几何量的大规模点云数据分层次噪声剔除和非均匀几何压缩技术，使离散数据几何信息的获取速度得到显著提高，数据质量得到明显改善。系统具有完善的截面特征提取、二次曲面特征提取和约束优化、过渡曲面特征提取、拉伸曲面特征提取等功能。在过渡特征提取方面，首次提出了过渡特征的概率统计模型。
通过这些功能，可以完整地挖掘蕴涵原始数据中的设计意图，获得精确的特征参数。系统提供了针对反求工程建模专门要求和背景的曲面编辑工具，首次解决了能够同时处理局部点云数据、复杂裁剪曲面边界约束的曲面局部协调设计问题；首次构造了非均匀B样条基小波分解模型，解决了NURBS曲面的分层次和细节光顺。系统的研究和成功开发，形成了有完全自主知识产权的反求软件产品，对加快新产品开发速度，增强制造业竞争力具有重要的意义。该系统已经过数百个工程案例考验，并在国内多家企业、高校中推广应用，取得了良好效益，应用前景十分广阔。

纸基蜂窝芯复合材料加工新工艺
项目简介：

提出了基于磁场和摩擦吸附原理的纸基蜂窝芯零件固持方法，并且得到了国家发明专利（ZL 01 1 35679.0）的授权。 在这种新型固持方法中，采用铁粉作为力的传递媒介，在外加磁场的作用下分别在铁粉与蜂窝芯侧壁之间，铁粉与固持台面之间产生摩擦力的作用。在高速铣削过程中通过调节摩擦力的大小最终平衡蜂窝芯材料所受到的铣削力，达到对蜂窝芯材料的固持作用。通过实际的切削实验证明，采用这种固持方法可以保证蜂窝芯零件的加工精度在±0.1mm之内；固持成本可以从37500元降低到200元；以方向舵蜂窝芯零件为例，准备时间可以从6小时减小到1小时。从改善工人工作环境来说，这种方法是一种绿色的、无污染的固持方法，在整个过程中不采用任何对人体有害的化学物质，不会对人体产生任何不良刺激。
目前，这种固持方法属于国际领先水平。

加工过程动态物理仿真
项目简介：

围绕国防型号工程，针对航空、航天特大尺寸整体结构件加工制造中凸现的因动态、热－力耦合作用下非均匀应力场导致的加工变形行为，借助于实验研究、力学建模、数值计算等方法展开研究，在切削加工精度控制基础理论和关键技术等方面取得了重大突破，同时深入研究以切削过程有限元模拟为核心的CAE分析理论和应用技术，进一步向模具高速加工工艺参数和刀具系统优化等方面扩展。

微细管道10mm无损检测机器人
项目简介：

研制了一种针对空间曲线型微细管道无损检测与三维重建的检测机器人系统。该系统主要由爬行驱动器、尺蠖式爬行定位机构、形貌检测器和曲率检测器等部分组成。主要性能有：可以平稳的潜入到孔径为10mm～10.5mm，最小曲率半径>＝100mm空间弯曲型管路内部；在爬行过程中，可以进行曲率检测与形貌检测；能将曲率数据、形貌图片传送到主机系统；能实时进行管道中心的三维重建（全程定位计算），可以实时提取管道轮廓，并转换在统一的坐标系中；可以根据管道中心轴线与管道内轮廓截面数据进行管道内轮廓三维重建。
实验结果表明：该技术对管道缺陷的检测精度达到±0.1mm，对管道曲率半径的相对检测精度达到±2％。

制造企业管理信息系统（TXMIS）
项目简介：

TXMIS 是浙江大学计算机工程及图形学研究所开发的制造企业管理信息系统，主要包括商务管理、生产管理、质检管理、企业WEB信息管理、经理查询管理等几个子系统，已在西门子(杭州)高压开关有限公司（Siemens High Voltage Circuit Breaker. Ltd. HangZhou）等企业得到应用。主要功能如下：
· 商务管理子系统：客户信息管理、项目及报价管理、合同管理、发货管理、应收帐款管理、商务统计报表管理

· 生产管理子系统：合同分解管理、生产计划管理、出库管理、入库管理、生产统计报表管理

· 质检管理子系统：出库质检管理、入库质检管理、质检统计报表管理

· 企业WEB信息管理子系统：企业信息介绍、企业公告信息管理、企业产品信息在线服务管理

· 经理查询管理子系统：商务信息查询、生产信息查询、质量信息查询、WEB信息查询

TXMIS采用C/S体系结构，SQL Server7.0 作为集中式数据库，Powerbuilder7.0 作为前台开发工具。TXMIS的特点如下：
· 该系统所管理的数据和信息覆盖了SHVC生产经营管理的大部分业务流程和内容，是企业级的管理信息系统；

· 该系统采用了当前先进的IT技术，并融入了ERP、BPR、ISO质量认证等先进的管理理念和技术；

· 系统提供了简捷、美观、易学的用户界面，提供多种简便灵活的数据查询、统计、分析工具，能满足决策层、管理层、执行层等企业内部各个业务层次的不同需要。 

面向产品设计的虚拟装配系统（TXVRAS） 
项目简介：

浙江大学工程及计算机图形学研究所开发的虚拟装配系统旨在通过虚拟现实交互方式建立产品的装配模型，对产品装配过程进行模拟，检测装配过程中的干涉，评估产品的装配性能，从而在设计阶段确保产品的可装配性。整个系统在VC＋＋上自主开发，同时支持传统的人机交互界面和虚拟现实人机交互界面。
 系统的功能特征为：

· 实时的碰撞干涉检查：通过碰撞检测能防止零件之间相互穿透，从而保证零件几何上的可装配性；
·  支持多种CAD数据文件格式：通过CAD-VR数据接口，将CAD模型导入虚拟装配系统；

·  基于约束识别的隐式装配建模：传统CAD装配建模必须显式指定零件之间的装配约束关系。而虚拟装配系统能够自动识别零件之间的语义和约束关系，并建立产品装配模型，从而简化了设计交互；

· 基于语义与约束识别的装配运动导航：通过约束识别进行装配运动导航，以解决虚拟现实交互难以精确定位的问题；
· 装配历史记录与回放：能够将虚拟装配过程中的装配顺序、装配路径进行记录和播放；

· 同时支持装配和拆卸：用户能够进行零件的装配和拆卸，装配过程自动识别装配约束，拆卸过程自动解除装配约束。

动力机械电液控制系统

项目简介：

    以水轮机、汽轮机、风力机电液控制系统为主要研究对象，运用电液比例控制技术、PLC功能扩展技术并引入大规模可编程数字器件、高压标准液压件，提供可靠性好、集成度高的动力机械电液控制系统，为获得优质的能源供应、保障电力系统的安全、推动动力机械控制设备的技术进步做出了贡献。
· 将电液比例技术及标准液压件应用于水轮机电液传动控制系统，并将工作油压从传统的2.5MP提高至6.4MP，有效提高了系统的可靠性与性能价格比。

· 组成了PLC、双微机、全数字单芯片等多种形式的数字调节控制器，可用于汽轮机、水轮机、风力机，实现导叶（汽门）、轮叶（浆叶）及励磁等多种调节功能，保证系统具有优异性能指标。
· 研制了比例阀、开关阀并联式电液随动系统，增加了执行机构的冗余度与可靠性。

· 研制了冗余式动力机械转速（频率）数字测量装置。

· 研制了调节系统物理数字混合仿真系统。

· 研制了集保安调节于一体的汽轮机电液快关阀。

发动机及车辆的热量管理 

项目简介：

基础和应用基础研究：
· 发动机传热； 

· 发动机热平衡；

· 车辆散热系统的流动与传热；

· 车辆热量管理系统的控制理论与策略；

技术开发： 
· 内燃机受热零部件热状态与热负荷预测； 

· 车辆散热器传热性能测试系统； 

· 整机热平衡试验测试系统； 

· 发动机智能冷却系统； 

· 整车热管理技术开发平台； 

纯水液压元件与系统
项目简介：

主要研究纯水液压中的关键共性技术，研制具有自主知识产权的绿色液压元件及典型应用系统，促进纯水液压技术在我国的研究与应用。近期研究包括：研究水环境中摩擦副材料的润滑、磨损和腐蚀特性；研制公称压力为14.0MPa纯水液压泵和控制阀；建立压力14.0MPa、流量为100L/min的纯水液压综合测试系统；研制雾滴直径小于0.4mm的纯水液压细水雾新型灭火系统。
应用领域（潜在）：电器、油品、粮食、纸质物品的消防救灾；冶金、采矿、原子能动力厂、化工生产等安全行业；食品、医药、电子、造纸、包装等无污染行业。 

多自由度气动伺服机器人
项目简介：

 “多自由度气动伺服机器人”为浙江大学机械电子控制工程研究所、浙江大学流体传动及控制国家重点实验室承担的2000年国家863智能机器人项目。
气动伺服机器人结构简单、对环境无污染、成本低等优点，在自动化生产流水线中，可完成任意空间轨迹的跟踪，如自动化焊接、切割、涂胶、装配及加工系统中，具有广泛的应用前景。

基于Ethernet实时信号分析与控制系统
项目简介：

采用内置100Base-T以太网接口，直接和任何网络集线器（Hub）相连，其所具有的网络功能可以让您方便地在任何时间、从任何地点采集、分析数据。您可以在办公室进行远程测试，不管测试地点在世界各地的那个角落。结合DSP和嵌入式RTOS技术，实现基于Ethernet网络的实时闭环控制。

电液装备自动测量与控制系统
项目简介：

一、电液装备自动测量控制系统及高压恒压网络控制动力源
采用电液比例控制技术，压力等级35MPa，工作流流量40--600L/min。具有系统流量自动分合流互锁、系统压力比例调节、负载模拟、自动加载控制、自动温控、计算机辅助测试、现场信号记录和显示等功能。可广泛用于电液控制器件试验、电液控制系统模拟负载控制、电液传动系统控制策略模拟试验等教学实验、科研和对外开放等。

二、负载敏感功率适应试验装置



采用产业机械的负载敏感式高效率液压源控制技术，液压泵的输出流量及压力能自动适应负载的变化，减小功率损失，提高产业机械的工作效率。利用该设备可研究单个执行器件的精确位移及速度控制技术，以及多个执行器件之间的协调控制，以提高产业机械的作业精度及作业效率；研究长管道传输特性对产业机械电液控制系统控制性能的影响。系统具有计算机辅助测试、现场信号记录和显示等。负载敏感式电液比例多路控制液压源：31.5 Mpa，160 l/min，四路控制；动力由电调油门的发动机、变频电机及普通电机组成。长液压传输管道系统，最大管长：100 M。 

智能液压挖掘机 
项目简介：

4吨级智能型小型液压挖掘机样机于2003年12月完成第一轮样机开发，经过半年的工业性试验和用户使用，经机械工业部工程机械军用改装车试验场和国家工程机械质量监督检测中心检验，主要技术指标达到所有国家标准，并于2004年9月通过浙江省经贸委新产品鉴定，鉴定认为：JL40全液压挖掘机的研制是成功的，产品技术达到了国内领先水平，远程故障诊断系统处于国际先进水平。产品方案结构设计合理，安装维护方便，作业效率高，产品拥有自主知识产权。
超声检测技术
开发成功的超声检测系统
· 9自由度超声检测系统

·  UPR-10/11 大型C扫描超声检测系统

· 棒材、锻件自动超声检测系统

· 便携式超声扫描成像系统

· 高分子构件表面应力检测系统

· 碳纤维孔隙率超声检测系统

· 盘形、管状零件超声检测系统

HCQ系列智能化驱动桥综合性能检测试验台
项目简介：

1997年浙江大学首次开发成功了HCQ-1全自动汽车驱动桥性能试验台，主要用于轿车或轻型车驱动桥总成的制动性能测试。进而又开发了HCQ-2并于99年投入运行，可同时适用于多种型号的中或重型车，并进行了车桥制动效能恒定性检测等多个功能的扩展。目前正在开发中的HCQ-3，是在直径4米的滚轮上安装按路谱要求设计的高程块以模拟实际路面，可用于小、中、重型汽车和工程机械驱动桥的效率、制动性能、噪声、温升和疲劳寿命等的综合性能测试，系统集计算机、传感、信号处理、自动控制、电子、液压、气动、机械和路谱技术于一体，应用了这些领域中最新理论、方法、技术和器件。试验台在功能与技术上达到了国内外同类产品的领先水平。

深海资源勘探作业技术
项目简介：

1、水下机器人作业系统
   主要研究适用于深海有缆或无缆水下机器人的作业系统。关键解决水下机械手的操控、作业工具及其接口、感应式信号传输等。代表性成果有：

· 水下机械手

· 机械手持式深海沉积物保真采样器 

· 机械手持式深海热液保真采样器 

· 感应式信号传输系统    

2、深海资源保真采样技术
主要研究如何利用科学考查船上的甲板作业设备对深海沉积物、悬浮体、生物、微生物、热液以及富金属结壳等进行采样，在采样、设备回收、样品取出和转移过程中如何保持样品压力、温度及状态不受水深、水温、光照等条件的影响。关键解决样品的密封与压力补偿。代表性成果有：

· 钢缆吊放式深海沉积物保真采样系统 

· 深海悬浮颗粒物和浮游生物浓缩保真采样系统  

3、深海水下资源与环境监测用传感器及水压型能量供给技术
主要研究适用于深海的物理、化学量传感器，以及利用深海水压进行能量供给。关键解决传感器的耐压、集成与密封，以及如何提高水压发电的效率。代表性成果有：

· 深海高温高压电化学传感器

· 深海水压型能量供给系统

4、深海作业装备与甲板作业机械的流体传动及控制技术
主要研究如何利用液压系统实现甲板作业机械的驱动与控制，以及在深海水下如何利用液压系统实现作业装备的驱动与控制。关键解决深海的静水压力补偿与防腐。代表性成果有：

· 600米深海水下液压源  

5、深海极端环境模拟技术及实验室装备技术
主要研究深海各种不同环境尤其是极端环境的模拟与测试技术，为深海沉积物、悬浮体、生物、微生物、热液、矿物等研究提供船载或实验室相关设备。关键解决耐高温高压、耐腐蚀的微流量自动控制与器件技术。代表性成果有：高温高压传感器检测校正平台、海底矿床挥发组分保真样品现场检测系统、模拟深海极端环境的船载微生物培养装置。

6、深海生物与微生物分析装备

主要研究深海生物化学测试设备、深海生物基因及蛋白检测设备以及实验室专用深海生物仪器，及其相关传感技术、检测技术和控制软件。代表性成果有：小型底栖生物标本自动分离系统。 

离心、轴流通风机的设计开发
项目简介：

流体工程研究所在离心、轴流通风机的研究与开发方面走在全国的前列，曾经承担了多项浙江省、国家部委科技计划项目，如多相流通风机的研究与开发、锅炉引风机的研制、化铁炉高压离心风机的研究与开发、水泥机立窑和回转窑专用通风机的研究与开发等，特别是还承担了神州系列飞船座舱风扇和飞船冷凝轴流风机研制。通过长期的研究与开发，共获得了包括国家科技进步一等奖在内的十多项国家和省部级奖励。 
气力输送系统的研究开发
项目简介：

· 火电厂粉煤灰输送分选系统的开发；
·   码头粉粒体输送系统的开发；

柴油机优化节能技术

项目简介：

用于改善拖拉机的技术状态，提高功率、节约能源、减少事故。柴油机是我国主要的农用动力，其技术状态普遍较差，据大量测定显示，功率平均下降20%，油耗平均上升25%，安全性能较差，事故多。另一方面柴油机噪音大，烟度大，污染环境，但目前缺少行之有效的解决方法和设备。为此，我们进行了研究，主要内容分为二大部分；第一部分是柴油机检测和优化节能技术研究。提出了10多种型号柴油机（165、170、175、195、295、495、4125、4115、4135、6135、6160等）的优化节能技术和理论。使用中的柴油机随着零部件的磨损，如再按出厂时新零部件的要求进行参数组合和调整，必然达不到最佳状态。因此必须根据磨损程度不同和工况不同进行针对性优化检测和调整。通过试验和理论分析，确定了根据发动机不同工况和磨损程度的优化调整值，并研制成多种柴油机检测仪，可以测定柴油机供油提前角、喷油压力、配气相位、油泵压力、气缸压力等及底盘制动性能、转向性能、传动机构性能等数据。该项技术不仅适用于奖励使用中的机子，也适用于新机子（优化调整可以弥补加工制造的误差），使柴油机达到最佳技术状态。研究了发动机技术状态参数与噪声、排烟之间的定量影响关系。研究了底盘技术状态快速不解体检测技术。研究表明，经过优调整之后，平均可提高功率12%，降低油耗11%，降低噪音1-5dB  ，减少烟度0、4-2RB.

第二部分是柴油机检测和诊断系列设备的研制。在国内首次研制成功了一系列柴油机和底盘检测诊断仪器，荣获4项专利。据科技情报研究所查新表明，优化节能技术及检测仪器属国内首创，在国内同类研究中处于领先水平。出版专著4部，发表学术论文20多篇。已在全国25省市进行了推广应用，经浙江、河南、新疆等省市50多个县市使用表明，能有效地改善拖拉机的技术状态，减少噪声和烟度，提高行驶安全性，减少事故，近三年获经济效益2亿多元。

投资概算及效益分析：投资少，具有显著的经济效益。

适用地区与范围：可推广应用到全国各省、市、县农机管理、监理部门和汽车拖拉机检测、维修等企业。
农业项目汇编

一、作物品种类

精品厚皮甜瓜品种选育与产业化示范

项目简介： 
甜瓜是我国重要的经济作物。随着人民生活水平的提高，对甜瓜品质的要求越来越高。浙江省也涌现了一批以嘉兴“银嘉善”、路桥“蓬蜜”甜瓜为代表的精品厚皮甜瓜，市场价格高。本课题组通过常规育种技术并有机结合现代生物技术，利用远生态、远地域的原理，创新了一批优质、抗病、适应性广的厚皮甜瓜种质资源，并在此基础上选育了9801、9802等Honeydew类型以及南方哈密瓜等优良新品种、新品系。Honeydew类型厚皮甜瓜新品种的特点是果实短椭圆、果肉厚、品质佳（肉质脆、糖分高、口感好）、抗病性强、适应性广，是通过与本地薄皮甜瓜杂交而成的在原甘肃兰州白兰瓜基础上的改良型品种。有些品种已经成为一些品牌甜瓜生产合作社和农场公司的专用品种，十分适合规模化、品牌化和产业化生产。我校也可以根据生产者需要，选配和供应一些特色品种，如具有哈密瓜风味并融入了本地薄皮甜瓜血统的新疆哈密瓜改良型品种—南方哈密瓜。

投资概算及效益分析：

需要设施环境条件下生产，可以用普通钢管大棚或简易毛竹大棚。注册品牌商标、建立专业合作社、实行规模化生产、企业化经营，社会经济效益十分显著。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
可以承担种业公司的委托育种或生产单位的新优品种的供应和技术指导。

精品西瓜品种选育与产业化示范

项目简介： 
西瓜是我国重要的经济作物。随着人民生活水平的提高，对西瓜品质的要求越来越高。浙江省也涌现了一批以温岭“玉麟”西瓜、宁波“泉丰”西瓜、路桥“蓬蜜”西瓜为代表的精品西瓜，市场价格高。本课题组利用常规育种技术并有机结合现代生物技术，创新了一批优质、抗病、耐贮运的西瓜种质资源，并在此基础上选育了浙蜜5号、秀芳、秀兰、丽芳、小芳等西瓜新品种和新品系，其共同特点是大小适中、品质佳（肉质松脆、汁水多、味鲜口感好）、抗病性（抗枯萎病）和抗逆性强。有些品种已经成为浙江省的主要栽培品种，也是一些品牌西瓜生产合作社和农场公司的专用品种，十分适合规模化、品牌化和产业化生产。我校也可以根据生产者需要，选配和供应一些特色品种，如黄瓤西瓜、无籽西瓜等。

投资概算及效益分析：

需要设施环境条件下生产，可以用普通钢管大棚或简易毛竹大棚。注册品牌商标、建立专业合作社、实行规模化生产、企业化经营，社会经济效益十分显著。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

可以承担种业公司的委托育种或生产单位的新优品种的供应和技术指导。

无毛菜用大豆和茶色菜大豆新品系

项目简介： 

1998年配制杂交组合，经一年两代的筛选，2003年基本定型，分离出具有无毛、荚大、具有青绿、黄、黑等种皮色的“彩色大豆”。这些品系上市早，在杭州3月中、下旬播种，6月中下旬即可上市供应鲜毛豆。品质优良，荚鼓粒大，成熟期干豆百粒重24～30克，荚色鲜绿，采荚期长，鲜豆种皮色有红、茶色、绿色等类型，待进一步开发和合作研究。

投资概算及效益分析：

无毛、茶色、黑色等菜用大豆系列，系浙江大学农学系最新培育，具有自主知识产权，尤其是无毛大豆，在国内外还未见报道。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

合作开发。

三系杂交棉新组合浙杂2号及其制种技术的试验与示范

项目简介： 

“三系杂交棉新组合浙杂2号及其制种技术的试验与示范”，是针对当前杂交棉生产中的瓶颈问题，包括品种、配套栽培技术、制种技术等，以提高杂交棉的生产性状和制种效率而设立的成果转化和熟化项目。

浙杂2号是浙江大学农业与物技术学院从陆地棉品种间杂交组合（HS46×MARCABUCAG8US-1-88）F7的重组近交系（981191）中选得的不育系，通过对800余份陆地棉种质系进行测交而筛选到恢复系而配制的三系杂交棉组合。2003年参加浙江省棉花品种区域试验，平均亩产皮棉104.2公斤，比对照（泗棉3号）增产17.7%，达极显著水平。2004年继续参加浙江省棉花品种区域试验，平均亩产皮棉 97.4 公斤，为人工去雄对照（湘杂棉2号）6.1%，增产达显著水平。2004年同时参加浙江省棉花生产试验，平均子棉产量232.5公斤/亩，比对照（湘杂棉2号）增产10.6 %，平均皮棉96.0公斤/亩，比对照增产7.6 %。浙杂2号纤维品质优良，平均2.5%的纤维跨长为29.9mm，纤维整齐度84.5%，纤维比强度31.3cN/tex，伸长率5.8%，麦克隆值为4.5，属于优质纤维类型品种。浙杂2号的平均枯萎病发病率为20.5%，病情指数8.9；黄萎病发病率为38.0%，病情指数18.9。属于高抗枯萎病类型品种。 

投资概算及效益分析：

项目需投资100万元，主要用于三系杂交棉的制种基地建设、三系杂交棉种子加工基地和设备、三系杂交棉技术培训等。

本项目增产皮棉10公斤/亩，增收100元/亩；种子、农药、人工等节本80元/亩，合计效益180元/亩。如本项目推广100万亩，社会经济效益可达1.8亿元，而种子企业因杂交棉制种成本降低可获得十分可观的利润。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

本项目成果推广提供的内容：三系杂交棉新品种（使用权）；三系杂交棉制种技术；三系杂交棉生产技术。

本项目适宜的条件：制种应选隔离条件较好的地区，而新品种推广可在一般棉区推广。

糖尿病和减肥功能稻米

项目简介： 

从消化的角度，淀粉类的食物进入人体后，绝大部分在小肠内被酶解消化成葡萄糖吸收，引起血糖指数急剧增加；一小部分则可逃避淀粉酶的水解而进入大肠，被大肠微生物发酵为短链脂肪酸等营养物质利用后，最终排出体外，前者叫可消化淀粉，后者叫抗性淀粉。因此，抗性淀粉是指在健康个体的小肠中不能被吸收的淀粉及其降解产物，比膳食纤维有更好的生理功能，抗对糖尿病、心血管疾病、肥胖病，肠道疾病特别是结肠癌等疾病的防治，对糖尿病患者、“三高”人群、减肥人群有特殊意义，也是健康人群的理想选择。因此，联合国粮农组织（FA0）和世界卫生组织（WHO）在1998年联合国出版的《人类营养中碳水化合物专家论坛》一书中指出：“抗性淀粉的发现及其研究进展，是近年来碳水化合物与健康关系的研究中一项最重要的成果”。

日常食用的普通稻米中，抗性淀粉含量很低，一般低于1％。本成果依据紧按我国传统 “药食同源”的先进理念，以我国传统主食“稻米”为研究对象，采用生物技术从我国主栽水稻中选育了比普通稻米抗性淀粉高5-10倍以上，实现让消费者方便通过每日三餐就足以有效保健的高抗性淀粉稻米。

投资概算及效益分析：

    面议。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

该成果适合全国推广应用，包括：（1）以稻米为主食的糖尿病和正常人群；（2）肥胖和减肥人群；（3）便秘患者；（4）以此为原料，生产系列功能产品。

成果将以合作开发、提供原材料和技术转让的方式提供。

优质高产水稻品种“浙农7号”的生产应用

项目简介： 

浙农7号是采用高产早籼中丝3号与抗病优质早籼浙农947杂交育成的早籼新品种，2004年通过浙江省品种审定委员会审定。主要特点：产量明显高于中熟对照嘉育293；生育期适中，属于中熟早籼类型；稻瘟病抗性好，比对照嘉育293抗性提高一个等级以上；后期转色佳，成穗率高；抗倒性较强、分蘖力中等，适合于抛秧等轻型栽培。

浙江省2001年浙江省早稻联合品比试验，浙农7号平均亩产484.52公斤，比优质组对照舟903增产9.78%，达极显著水平。2002和2003年浙江省早稻区域试验结果，浙农7号平均亩产为417.9和494.5公斤，比对照品种嘉育293分别增产7.36和5.2%，两年增产均达到显著水平。2003年参加浙江省早稻生产试验，平均亩产为464.3公斤，比对照品种嘉育293增产5.31%。据绍兴、苍南、嵊州、浦江、开化以及湖南省华容县、江西省余干县等地群众反映浙农7号苗期耐寒性好，秧龄弹性较大，农艺性状好，抽穗整齐，后期转色好，田间未发现稻瘟病，纹枯病轻，不早衰。一般亩产可达450～500公斤，高产田块可达550公斤以上，具有明显的高产潜力。农户评价为米质好，食味佳。

主要特点及技术指标：

1．生育期：浙农7号全生育期为108.9天，与对照相仿，属于中熟类型。
2．植株形态和穗粒结构：浙农7号根系发达，苗期长势较旺，秧龄弹性较大，耐寒性较强，后期转色好，不早衰，分蘖力中等。该品系株高88.9厘米，穗粒结构协调，成穗率高，抽穗整齐，后期转色好；穗长20.3厘米，每穗总粒数118粒，实粒数94.8粒，结实率80.4%。谷粒淡黄色，偶有短芒，千粒重23.6克。

3．抗性：经2002～2003两年浙江省农科院植保所抗性鉴定结果，稻瘟病抗性优于对照，其中穗瘟平均2.7级（对照6.3级），穗瘟损失率仅2.6%（对照27.6%），白叶枯病3.3级（对照3.0级）。农民反映纹枯病也较轻。浙农7号对肥水条件的要求中等偏上，抗倒性好，耐涝性和苗期耐寒性均较强。

4．米质：浙农7号米质明显优于对照，据中国水稻所2002～2003两年米质测定结果，糙米率和整精米率平均分别为76.9和40.0%，垩白粒率18.0%，长宽比3.0，垩白度6.0%，透明度3级，碱消值6.6级，胶稠度67mm，直链淀粉含量14.1%。

投资概算及效益分析：

1．优质高产品种（系）的推广种植，可明显改善浙江省农业的种植结构和农产品质量；

2．以社会效益为主，提高农民收入。以浙江省早稻区域试验结果亩产456.2公斤、增产6.28%为基数，亩增28.65公斤稻谷，农民可增收37元/亩。企业以订单农业、粮食产品增值获得效益。

3.经费约需 5～10 万元 / 年。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

合作开发。适宜在浙江、江西、福建、湖南等地种植。

蔬菜新品种、新技术的推广应用

项目简介：
1、优良的水生蔬菜品种

（1）浙茭系统茭白：有单季、双季优良茭白品种三个，表现为优质、高产、早熟；适合大棚和高山栽培。

（2）浙藕3号莲藕：优质、早熟、高产，是优良的菜用莲藕品种。

（3）其他有荸荠、花莲、籽莲等其他水生蔬菜品种。

2、极多产、极多菁生物活性物质的应用

以不同分子量的甲壳素为材料配置的极多产、极多菁已获得国家发明专利，它是一种安全的生物活性调节物质，正确使用能使番茄、青花菜、黄瓜熟性提早，品质转优，在农产品出口基地上应用，使产品能达到出口标准；能提高清前茶的发芽率和品质；使茭白的熟性提早10-15天，并能明显地减少雄茭的发生。

3、ESBO活化有机无机复合肥

该肥料有益于土壤有益微生物的增加，增加有机质，提高肥料利用率，在花椰菜、青花菜、四季豆等作物上试验，与同等含量的肥料相比，产量增加20%以上，并且产品优质。 

4、高山蔬菜有机栽培技术

利用品种，极多产、极多菁生物活性物质及ESBO有机肥料的应用，生产四季豆、葫芦、黄瓜、番茄、包心菜、蔬菜品种，使其产品达到绿色ＡＡ级，有机食品的标准的配套技术。

投资概算及效益分析：
    面议。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
面议。

蓝莓新品种产业化开发

项目简介： 

蓝莓（Blueberry），学名越桔，属于杜鹃花科越桔属植物。蓝莓为小浆果，果实呈蓝色，近圆形，果肉细腻，种子极小，甜酸适度，且具有香爽宜人的香气，可鲜食，可加工成果汁饮料、果酒饮品、糖果、糕点、冰激淋、酸奶等，叶子制作茶叶，果皮提取天然色素和单宁。蓝莓果实营养丰富，属高氨基酸、高锌、高铁、高铜、高维生素的营养保健果品，它不仅具有良好的营养保健作用，还具有增强视力、消除眼睛疲劳、防止脑神经老化、强心、抗癌、软化血管、增强人体免疫等功能，其营养价值远高于苹果、葡萄、橘子等水果，堪称“世界水果之王”，是近几年世界发展最为迅速的集营养与保健于一身的第三代果树品种，风靡当今欧美。

本项目以具有自主知识产权的品种和配套的种苗繁殖技术，以及标准化、规格化生产技术和工艺流程为依托，为企业建立年产60万株的蓝莓种苗生产基地，年可生产蓝莓种苗50万株以上，年推广种植面积1500亩，丰产期亩产1500kg，按鲜果收购价平均5～8元人民币/kg计算，年新增产值将达到1100～1800万元。

投资概算及效益分析：

蓝莓在浙江省和我国作为一种新兴果树具有巨大的发展潜力。首先，蓝莓生产是一个劳动力密集型产业，在美国、欧洲、日本等发达国家，蓝莓作为鲜果生产时，一个不可避免的问题是必须人工采收。一个熟练工人，每小时采鲜果约5kg，按欧美等国家劳动力成本，需支付6～8美元，每公斤蓝莓采收费用为1.2～1.8美元。随着中国加入WTO，劳动力密集型产业将成为浙江省和我国在国际市场上的优势产业。其二，蓝莓在发达国家已成为愈来愈普及的果品，但在我国尚无生产栽培。随着我国人民生活水平的提高，对水果市场多样化的要求以及人们对营养保健天然果品的认识，蓝莓果品在我国市场潜力巨大，蓝莓果品生产在我国具有很高的经济效益。蓝莓栽培若定植3年生大苗，当年即可结果，定植第二年即可丰产，一般亩产1000kg左右。如按国际市场收购价3.0美元/kg，产值可达到3000美元，即使按国内高档水果收购价平均5～8元人民币/kg计算，亩产值仍可达5000～8000元。此外，浙江省地处沿海，交通方便，人民生活水平高，农产品的加工和出口发展迅速，蓝莓的发展潜力和优势更大，在国内外市场的竞争中应占有重要一席。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    面议。

中国樱桃新品种及高效设施栽培技术

项目简介： 

有“春果第一枝”之美誉的中国樱桃，适应性广，抗性强，栽培容易，果实生长期短，营养丰富，含铁量高，能促进血红蛋白再生，其味甘、性温，具调中补气、祛风湿等功效，被世界公认为十大健康水果之一，经济效益较高。但也存在着易裂果、成熟易招鸟害、上市集中、不耐贮运等“樱桃好吃树难栽”问题。为克服上述缺点，项目组成员从2003年开始至2006年连续四年在余杭高新农业示范中心浙江大学农业专家园进行中国樱桃新品种避雨及大棚矮化栽培试验，效益明显。

特点：本项目之中国樱桃新品种果大味美，恰逢五一黄金周前开始陆续成熟，为五一黄金周期间之首选时鲜果品，适万人之嗜好，可成为建休闲观光果园、农家乐之首先项目。

技术指标：综合应用避雨及大棚矮化栽培新技术，采取多主枝自然开心形整形，通过拉枝、调控温湿气、配方施肥、喷施植物生长调节剂等控梢促花措施，控制树高在2.8米内，实现第二年投产、第四年亩产达1000斤，并具有良好的防鸟防裂效果。
投资概算及效益分析：

投资概算：（1）采用竹木棚架设施，每亩设施投入大概为3800元（可在樱桃开始结果后建设，折旧为3-5年），苗木400元（按每亩80株，每株5.0元计），农资及其他每年大概500元（不计人工费），合计至第四年每亩投入约为7300元；（2）采用水泥柱钢管设施，每亩设施投入大概为10000元（可在樱桃开始结果后建设，折旧为10-15年），苗木400元（按每亩80株，每株5.0元计），农资及其他每年大概500元（不计人工费），合计至第四年每亩投入约为12400元。

效益分析：为保证树体健康生长，第二年所结果实可以摘除不计，第三年按5斤/株计，亩产量为400斤，第四年亩产可达1000斤，两年合计1400斤，市场批发价为10元/斤（基地自采为15-20元/斤），合计毛收入为14000元/亩。从第五年开始，按要求规范操作，产量一般都能达到1200-1500斤，亩收入为12000-15000元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

本项目提供中国樱桃新品种及其配套的优质高效栽培新技术，与长三角经济发达地区的广大郊区农民和企业合作共建基地，发展现代休闲观光农业产业。

本项目为成熟技术，可以在城市效区推广应用。

西甜瓜优良新品种的选育与推广

项目简介： 

西瓜、甜瓜是华东地区需求量很大的水果，随着经济的发展，消费者对产品有了更高的质量要求，符合市场和消费者喜爱的优质西甜瓜品种正逐步受到更多的种植户的青睐。

我校通过引进与自己多年的研究，配合市场需要，选出了多个西甜瓜优良新品种，其中西瓜品种包括设施型红肉、黄肉礼品西瓜，设施型中果型优质西瓜，露地型中、小果型西瓜；甜瓜品种包括早熟厚皮类型、网纹类型、南方哈密类型等。

我校选育的品种质优，抗性强，只需一般大棚即可种植，适宜华东、山东等地区栽培。

投资概算及效益分析：
根据不同地区市场与具体品种有差异，每亩经济效益平均约7000元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果提供方式：提供种苗、技术。
适合推广范围：华东、山东等。

二、果蔬园艺类

丘陵山地果树产业化及系列配套新技术

项目简介：

我国是一个多山的国家，合理开发丘陵山地资源，加快丘陵山地农村经济的发展，尤其是丘陵山地生态农业持续高效生产模式的研究与推广应用具有十分重要的现实意义。

利用丘陵山地，发展生态果园，具有明显的优势：环境优越，适合发展特色果树；土地资源丰富，低价优质，适合规模种植；自然条件多变，适合优质新品种的选择和栽培。因此，发展丘陵山地生态果树产业，具有投资轻，效益高的特点和优势，不但是广大农民脱贫致富的良好项目，而且是投资者的高回报率的理想产业。

多年来，浙江大学农学院积极从事丘陵山地果树业发展的研究，形成了包括柑橘、梨、桃、葡萄、樱桃、李、梅、杏、杨梅、枇杷、石榴、树莓等一系列优质适栽的果树新品种和配套技术，为浙江省和我国丘陵山地的经济发展和生态保护做出了积极的贡献。
投资概算及效益分析：
其研究项目“丘陵山地果园高效、生态种植模式及产业化研究、示范和推广”获得了浙江省教育厅科技进步一等奖。在生态环境发展的同时，年增经济效益达一亿多元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术提供方式：提供优良品种和技术服务。

彩色草坪的产业化生产

项目简介： 

一、技术（项目）内容简介
您所见的草坪总是绿色的,故人们常用“绿毯”来形容草坪。要想在“绿毯”上“画出”丰富的色彩，就需要用红、紫、黄、蓝、白等“彩色”草坪草来装饰。采用传统的育种手段和现代生物技术相结合，浙江大学生命科学学院草坪花卉研究所已育成多种色彩的暖季型草坪草和冷季型草坪草，个别种类的彩色草坪草已完全可以进入产业化生产和商品化供应。
二、技术特点及应用领域

彩色草坪草质感优美，色彩稳定，修剪后仍保持彩色，耐践踏，磨损后修复快，抗高温干旱和病虫害的能力强，养护管理费用低，繁殖容易，可有土生产或无土生产，也可制成草坪毯或植生带，生产周期短，产量高，价格贵。适用于公园、庭园、高尔夫球场等色彩装饰用。

三、技术所处阶段（或项目的前期基础）

技术和产品已进入产业化生产和商品化供应阶段。

投资概算及效益分析：

一、预期可达到的技术、经济指标

建立彩色草坪生产基地，在适宜的条件下50天可完成1个生产周期，每平方米彩色草坪可卖到20元，而常规草坪每平方米仅4元左右。

二、应用前景及市场预测

随着国家对生态环境的重视和城市化水平的提高，草坪的建植面积每年在增大，奇花异草在园林绿化中有广阔的应用前景。彩色草坪的繁殖和生产将为农民增收、农业增效、开发区示范作出极大的贡献。迄今为止国内外未见有彩色草坪的供应。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

提供技术和种苗，指导建立彩色草坪生产基地。

无公害珍品甜、糯玉米基地建设及产业化开发

项目简介： 

近年来国内对甜、糯玉米的消费呈快速增长，特别是对高档的、符合绿色食品要求的甜、糯玉米需求增长很快。此外，作为一个劳动密集型产业，其出口潜力也非常大。引进浙江大学培育成功的珍品甜、糯玉米新品种及配套的无公害规范化生产技术和加工鲜食果穗、速冻制品、鲜籽粒等的工艺流程，将能建设国内外重要的集甜、糯玉米无公害规范化栽培、深加工、产品销售于一体的产业化基地。
浙大珍珠糯    该品种籽粒洁白，晶莹剔透，散发出珍珠般的光泽，加上品质上乘，实为糯玉米之精品，可供高级宾馆及大型超市。

浙大金银糯    该品种籽粒黄白相间，色泽优雅美观，口感极好。

浙大特甜8号    该品种为超甜型玉米，穗粗轴细，籽粒深，甜度高，皮薄无渣，鲜果熟食口感好，品质优良，亦是加工速冻粒状甜玉米和甜玉米罐头的上等原料。

投资概算及效益分析：

    面议。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。

老茶园换种改植新技术

项目简介： 

简介：用萌芽期早、产量高、品质好、适应性强的优良茶树品种为接穗，改造的老茶树为砧木进行嫁接，培育出生长势强、全新面貌的良种茶园 ，改变了现行老茶园改植换种周期长、投资大及老茶园重新种植对新种茶苗生长受抑制的现象，减少了改植换种过程中挖去老茶树、重新开垦园地、育苗移植等工作，同时引入了新的茶树品种，比现行改植换种提早2—3年成园。

技术指标：利用该技术嫁接茶树，平均成活率可达85%以上，在生长季节，接后3个月苗高可达30-40cm，比常规改植换种提早2--3年成园。

投资概算及效益分析：

嫁接换种效益分析比较表

	改植方式
	改造用工量（工/亩 工/公顷）

（砍树、挖地、种植、嫁接）
	苗木费（元/亩 元/公顷）

（种苗、接穗）
	效果

	常规改植换种
	15-20（225-300）
	400-600（6000-9000）
	约4年后成园

	嫁接换种
	35-40（525-600）
	90-120（1350-1800）
	嫁接一年后达三年生茶树生长水平


统计依据：1.以单条植茶园计（行株距为1.5*0.33m）。

          2.良种苗0.10-0.15元/株。

          3.接穗3.00-4.00元/公斤，每亩约需接穗30公斤（每根枝条能剪5个穗）。

          4.人工费15元/日。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

长江中下游茶区3-9月，在没有干旱或冻害发生时期，有适宜的接穗均可进行茶树嫁接换种工作。

选用嫁接的接穗应是当年生红棕色或绿色硬茎良种枝条。枝条粗壮、芽大、叶张完整，以1张叶、1个芽、1寸长（3cm）为1个接穗，砧木为各地计划改造茶园老茶树，砧木的砍剪应低位、平整，避免撕裂茎秆，影响嫁接成活率。嫁接采用切接、劈接均可，以劈接方法简便易行，接后培土代绑，同时应重视初期的管理工作：遮阴、浇水、防冻、抹芽等。遮阴可搭棚或铺草覆盖，以用狼箕草直插效果最好。

高山蔬菜产加销一条龙

项目简介： 

背景：选择环境优良、无污染的地区和适销对路的蔬菜品种，种植优质蔬菜，进行加工，产品销售国内外市场。

特点：提供自主知识产权生物农药、蔬菜病虫综合治理技术，提供自主知识产权生物有机肥。

技术指标：GB2714-2003

投资概算及效益分析：

项目概况
蔬菜深加工
合作年限
15年
项目总投资
800万
厂房、设备
450万
流动资金
350万元
预计投资回收期
8年
主要产品的生产及销售
 蔬菜深加工产品，主要外销。
主要原料来源
本地
收益分析
年产值可达30000万元人民币。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    合作方式             合作或技术入股。

    要求企业现有条件
现有固定资产400万元以上，罐头生产线一条，生产各种蔬菜

                         罐头及出口盐水蔬菜腌制品，年产值达1000万元。
其他                 适宜高山水稻栽培区。交通便利。

螺旋藻工厂化生产基地建设及深加工产品研发

项目简介：
螺旋藻(Spirulina)是一种光合放氧的丝状蓝藻，含有优质蛋白(60～70%)及多糖和β-胡萝卜素等多种生物活性物质，不仅营养丰富、全面、均衡，而且具有抗辐射、抗肿瘤、抗炎症、抗凝血、降血脂、降血糖及提高免疫力等多方面的生理调节作用，是一种极具研究和开发前景的海洋医药保健新资源。目前，已在大量研究的基础上，形成了以工厂化养殖和深加工为主体的螺旋藻产业，螺旋藻已成为当前全球研究与开发规模最大的经济微藻。我国的螺旋藻产业起步虽晚，但发展很快，目前已成为生产和出口藻粉的主要国家之一。

然而，纵观当前国内外的螺旋藻产业，主要有三方面的因素严重制约着这一新兴产业进一步发展：(1) 目前国内外的螺旋藻制品大都为直接利用藻粉加工而成的胶囊和片剂等初级产品，形式单一、深加工产品很少，市场竞争十分激烈；(2) 各地所用的生产种均为普通藻种，它们的医药保健作用虽然广泛而全面，但某一具体功效则不明显，很难对产品的功效、适宜人群及市场作出准确定位，严重影响销售；(3) 许多螺旋藻生产企业为追求更高的经济利益，不顾产品质量(如有效成分含量低、基地生态污染严重、用农用或工业级生产原料导致藻粉重金属超标、因杂藻污染含藻毒素等)，致使产品销售受到严重影响。因此，利用现代生物技术选育螺旋藻新品系，加强管理确保安全优质生产，并通过深加工开发功能针对性强的新产品，既是当前国内外螺旋藻领域研究与开发的热点，也是进一步提高螺旋藻产业科技含量与经济效益的重要途径。

针对上述问题，在目前螺旋藻转基因育种技术尚不成熟的情况下，近十多年来，本课题组在注重螺旋藻深加工产品开发的同时，率先在原生质球水平上建立了完整的螺旋藻诱变育种技术体系，并首次提出了构建“功能品系”的育种战略，即在尽量保持普通螺旋藻种原成分的基础上，通过诱变技术及相关生物技术，提升某些特定成分，使新品系具备某方面突出而明确的功效，实现产品的功能与市场定位。目前，我们已分别育成了具有显著抗辐射、抗糖尿病和抗肿瘤等特定功效的螺旋藻新品系。仅将这些功能新品系进行大规模养殖，并将将藻粉直接加工成胶囊或片剂等初级产品，经济效益就比普通藻种的至少提高2倍。若能将其中特有的活性物质进一步开发成相应的医药保健产品，则经济效益更为显著。同时，我们还建立了一套安全、高效生产的生产管理工艺技术体系。

本科技成果已通过省级鉴定，达到同类研究的国际领先水平。

效益分析及投资概算：

利用浙江大学近10年研发成功的螺旋藻优良功能新品种(系)及先进的生产工艺技术，建立现代化的螺旋藻工厂化生产基地，以全新医药保健之概念研发螺旋藻片剂或胶囊等产品。以年产销20吨螺旋藻片剂或胶囊，定价800元/公斤(目前质量与食用安全性难以保证的同类产品市场价1200～1500元/公斤)，年销售额为1600万元；估计年利税约900万元。同时，该基地与加工设备也为研发后续高科技产品奠定了基础。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：    

技术合作或转让。具体面谈。

旱作水稻栽培技术

项目简介： 

本项技术针对常规水稻耗水量巨大，水资源浪费严重，化肥农药大量使用，不但增加农本，而且污染环境等弊端，突破水稻传统栽培理论及常规淹水种植方式的局限性，采用稻田地膜覆盖、全程旱管，在满足水稻高产生理需水的前提下最大程度抑制稻田水分棵间蒸发及渗漏流失，提高水分利用率，提高肥料利用率，减轻病虫草害发生程度，促进环境保护。经浙、滇二省大面积试验示范，社会、经济及生态效益显著，现已通过专家鉴定。

投资概算及效益分析：

该项技术可比常规水稻增产5-20%、节水50-70%、节肥40-60%、节除草剂80%-100%、节杀虫剂、杀菌剂20-40%、节种子50-70%，每亩增效90-200元，同时稻米米质也有明显改善。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

应用领域：季节性、水质性缺水稻区；丘陵山区雨养稻区、冷凉稻区等。

柑桔省工、优质高效全程化控技术

项目简介：
随着国外优质柑桔进口数量的逐年增加及售价的逐渐降低，进口优质柑桔一旦被消费者接受时，则将对我国柑桔市场带来巨大的冲击。因此，在进口优质柑桔尚未被消费者接受的几年内，尽快提高我国的柑桔质量，增强市场竟争力，是目前我国柑桔生产的当务之急。

浙江大学园艺系经过十多年的连续不间断地应用研究，对柑桔保花保果异常高温引起的异常落花落果、疏花疏果、促进果实提早成熟、增加糖度、提高囊瓣的化渣性能、改善果实色泽、提高质量等方面已获得较完善的柑桔生产全程化控应用技术研究成果，该成果经专家评审达到国内外同类研究的先进水平，有望为提高我国柑桔质量、增加市场竟争力作出贡献。

投资概算及效益分析：
每亩投入成本60-100元，增加收益500-1000元。 

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术咨询、提供相应的生长调节剂、优良新品种。

葡萄优质、高效、无公害设施栽培产业化技术研究与开发

项目简介：
目前我国鲜食葡萄进出口贸易存在着巨大逆差。葡萄产业是劳动密集型产业，费工费时，在中国一个劳动力可以管理5亩葡萄，月工资800-1000元人民币，而美国人月工资在1000美元以上。此外我国葡萄销往东南亚市场距离相对较近，从美国等海外地区海运到香港、台湾市场的葡萄要10天以上，而从我国内地2-3天即可到。由此可见，我国葡萄出口在价格等方面存在明显地比较优势和区域优势，因此仍有较大地发展空间和余地。此外葡萄投产早，经济效益高。在正常管理情况下，一般葡萄定植后第二年开始结果，第三年即可丰产。如果在壮苗定植、精心管理的条件下，第二年即可获得丰产。欧亚种葡萄产业化设施栽培具有巨大的发展空间和市场优势。目前我国葡萄主要以露地栽培为主，故花期易遭受早春低温或阴雨连绵等不良灾害性天气的危害，同时由于浙江省高温多湿天气较多，易引起病虫为害，因此造成葡萄产量不能保持连年丰产稳产。浙江大学果树研究所的研究表明，葡萄采用设施栽培，不仅能克服不良的灾害性天气，保持连年丰产、稳产，同时使果实糖度提高1－2度以上，品质显著得到改善，市场竟争力提高。本项目经过多年研究，形成了“1元钱成本，2－5元钱利润”的优质高效葡萄设施栽培模式，在浙江省的杭州、嘉兴、宁波、丽水、台州、金华等地区的市、县建立了示范基地，并产生显著的经济效益。

投资概算及效益分析：
当年每亩设施材料与种苗成本投入估算为3000－4000元，如果在壮苗定植、精心管理的条件下，第二年即可获得丰产，每亩产值可达1－3万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术合作、提供优良新品种。

园林绿化苗木容器栽培产业化

项目简介： 

园林绿化苗木容器栽培生产方式是一种全新的生产方式，集约化程度高、技术含量高，投入较大、效益较好，同传统的地栽园林苗木生产方式相比较，有很大的优势，园林绿化苗木市场对高质量、无季节限制的容器苗木需求旺盛.

技术关键：

1、选择和确定容器苗生产种类

2、容器规格和设计定型、标准，制定产品标准

3、栽培介质选择和配置技术

4、肥料供应技术

5、供水系统和滴灌、低位灌溉控制技术

6、生产和运输模式

7、配套育苗和栽培管理技术规范（精品苗木生产规范）

投资概算及效益分析：

A 功能：引进示范、消化吸收世界先进的容器园林绿化苗木技术并进行嫁接改造，以提高园林绿化苗木档次和水平，满足城市建设中快速绿化、全天候绿化、一次成型绿化的市场需求。向浙江省主要园林绿化苗木产区以及国内辐射该项技术，形成产业标准。

B  规模、用地和生产能力： 150亩。年生产能力10万盆左右。

C  基建和基础投资和技术引进、开发费用： 350万元。

D  年流动资金：296万元。

E  直接经济效益：年产值450万元，年毛利润125万元。

F  间接经济效益分析。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

提供方式：1、整体技术转让；2、承建容器栽培生产技术项目。

推广地区：适宜国内园林绿化苗木产区推广。

网纹甜瓜产业化

项目简介：
网纹甜瓜在我国是近年来新开发的一种厚皮甜瓜，并因果实表面布满均匀、美观的网纹而命名。网纹甜瓜的果实不仅具有相当高的观赏价值，更因其优良的食用品质，特别浓郁的香味和较高的糖度（一般在15度以上）而为广大消费者所青睐。目前在我国东南沿海经济发达地区，网纹甜瓜已经成为一种颇具发展潜力的高档品种类型，具有较大的市场潜力。只要具备普通大棚以上的设施即可进行网纹甜瓜生产，一般每一栽培季节可获得7000～10000元/亩的产值，每年可栽培2季。

长期以来，浙江大学在适合我国东南沿海地区栽培的网纹甜瓜新品种选育、栽培技术和产业化生产方面进行了卓有成效的工作，取得了丰硕成果。已经选育成功适合我国东南沿海地区栽培、具有自主知识产权的网纹甜瓜新品种，并形成了一整套简易、优质、高效的栽培技术。

投资概算及效益分析：

投资：大棚栽培设施1万元/亩，可使用10～15年，年均700～1000元；覆盖材料1000元/亩·年；滴灌3000元/亩，年均约300元/亩。

效益：亩产值1.5～2.0万元/年，投入品及劳力等成本8000元，亩纯收益7000～12000元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术成果提供方式：技术服务、品种转让。

适宜推广地区范围：华中、华南、华东及华北的平原地区。
千层塔引种驯化栽培及其天然药物生产技术

项目简介： 

千层塔Huperzia serrata (Thunb.) Trev.，又名蛇足石杉，为石杉科Huperoaceae石杉属Huperzia Bernh. 千层塔系野生蕨类植物,是一种名贵珍稀野生药用植物，属石杉科石杉属，。民间用全草治疗跌打损伤、毒蛇咬伤、淤血肿痛和精神分裂等疾病。现代医学研究表明千层塔所含有的石杉碱甲具有高效、可逆、选择性强的乙酰胆酯酶（AchE）抑制剂，对治疗老年痴呆症、重症肌无力和单纯记忆障碍等有明显疗效,能有效提高老年痴呆症患者的记忆、认知和得为功能。千层塔平均亩产为300-400千克，目前市场价40元/千克，亩产值12000-16000元。但千层塔植株矮小，生长缓慢，散生于山林阴湿处，野生资源十分有限，并且植株中石杉碱甲含量极低，限制了它的开发利用。随着社会老龄化的加速，老年痴呆症患者在人口中的比例将逐步增加，老年痴呆症已成为夺去老年人生命的第四大病魔。仅在美国就有300万患者，中国上海地区55岁以上人群中患不同程度痴呆症者约占20%，因而国际国内市场上石杉碱甲的供应缺口势必越来越大。石杉碱甲对老年痴呆症有特效，同时具有抗癌、消炎、抑制艾滋病毒等作用。

千层塔形态特征：多年生草本，高10-30cm，暗绿色，茎直立或下部平卧。叶纸质，疏生，螺旋状呈4行排列，水平开展，椭圆形至披针形，长l-2.5cm，宽2-4mm，边缘有不规则的尖锯齿，具一明显中脉；孢子叶与营养叶同形，孢子囊生于孢子叶的叶腋内，横肾形，黄色，成熟时横裂，散出孢子；孢子球微四面体，微呈3浅裂。表面有花纹。孢子期6-10月。  生境与分布： 生于林下、沟边、岩石上。

投资概算及效益分析：

建三条年处理“千层塔”600吨生产线，年产石杉碱甲40公斤，配套发展基地2000亩。项目总投资2380万元，其中：基地建设投资400万元，厂房及设备投资980万元，流动资金1000万元。

市场分析：进入九十年代以来，在欧美发达国家掀起一场“绿色革命”，利用野生植物的提取物制成化妆品、保健品、药品已成为时尚。因此，石杉碱甲成为国际市场的新潮产品，出口价格高达每千克500万元以上人民币，仅美国市场每年需石杉碱甲达100千克以上；此外，国内市场及潜力巨大。

效益预测：项目建成后，产品全部用于出口，每年可实现销售收入2亿元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术合作和技术入股。适宜在山区和半山区推广。

热带兰（蝴蝶兰）种质资源驯化与创新研究

项目简介： 

蝴蝶兰为兰科（Orchid）蝴蝶兰属（Phalaenopsis）兰花，其花姿飘逸、艳丽超俗、花形有如飞舞的蝴蝶，且品种丰富花期长，深受人们的喜爱。近年来蝴蝶兰盆花及其组合盆栽已成为浙江省及长江三角洲地区大中城市高档礼品盆花尤其是年宵花的主流花卉，并逐步辐射到周边城市，发展潜力很大。

我校从2003年始联合台湾蝴蝶兰研究机构，从事各类热带兰（以蝴蝶兰为主）种质资源筛选和驯化栽培研究工作，利用生物技术手段（组织培养）结合有性杂交创造、改良了近年来陆续从国内外收集的热带兰原生种相关性状基因，并通过驯化栽培研究，为热带兰育种提供了丰富的种质资源，可周年提供成花。现已建成浙江省品种最为齐全（已拥有五十多个优良品种，有些品系特别适合于长三角地区栽培，个别品种拥有珍贵的芳香，具有很高的科研和经济价值），栽培设施完备，水、肥、病管理及花期调控技术成熟的热带兰研究基地。我校后续研究方向：通过转基因和有性杂交结合组织培养培育新的种质资源，选育出花色丰富纯正、花朵更大更多的名贵品种；培育耐低温弱光抗旱品种，并探索特定气候条件下的蝴蝶兰种植技术，使花色艳丽斑斓而娇贵的蝴蝶兰更易于家庭种植和室内摆放。

投资概算及效益分析：

蝴蝶兰的生长周期为15-18个月，以中苗为种植材料，生长周期则更短，约为6-8个月，以1000平方米为例，进行蝴蝶兰的种植效益分析，如下：

（1） 种植蝴蝶兰数量：30000棵

（2） 种苗成本：8元/棵

（3） 种植介质、种植容器、肥料、农药等成本：0.80元/棵

（4） 温室能耗、折旧：3.00元/棵

（5） 人工：0.50元/棵

（6） 其他成本：1元/棵

合计成本：13.30×30000=400000.00

成品蝴蝶兰市场价格：20​-30元/棵 预计销售收入为：25×30000=750000.00

利润为：750000.00-400000.00=350000.00

注：成品蝴蝶兰价格随市场变化而升降，品种稀有的名贵兰花价格相对较高，且具有较大的市场空间。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术成果提供方式：提供种植技术或合作研发蝴蝶兰产业。
适合推广范围：全国大部分地区，要求有一定的农业设施条件。

铁皮石斛种质资源利用和遗传改良研究
项目简介： 

铁皮石斛是兰科石斛属[Dendrobium officinale Kinura et Migo]名贵的药用植物,具有滋阴,提高人体免疫力等功能，目前野生资源已经枯竭，主要靠组织培养和人工设施栽培进行生产。

针对铁皮石斛产业存在所用种质资源遗传性状参差不齐、品质不稳定、有效成分含量低、生活力弱、栽培困难等问题，我校从2003年始成立项目组开展专题研究，着重从铁皮石斛种质资源利用和遗传改良研究方面入手，利用杂交育种和人工诱变技术改良药用石斛的遗传性状，现已成功进行了药用石斛的集约化栽培技术、品种内人工杂交技术、杂交种子的育苗技术等多项技术的研发，并建立了一定规模的铁皮石斛育种资源圃，收集数十份不同产地的铁皮石斛种质资源，并对不同来源的铁皮石斛种系进行系统鉴定。

我校还对铁皮石野生生态条件进行模拟研究，构建铁皮石斛的高产优质人工种栽体系，主要解决铁皮石斛种植技术中高产与优质之间的矛盾，如通过研究铁皮石斛可溶性多糖含量与铁皮石斛抗旱性之间的关系，人工模拟铁皮石斛的生长环境，控制石斛的生长速度，通过环境协迫作用致使石斛细胞内可溶性多糖合成启动，从而提高铁皮石斛的品质水平。目前本中心的研究达到国内领先水平，所生产的铁皮石斛可溶性多糖含量接近或优于野生水平，最高可达干重的40%以上，而对照样品不超过25%。

该项目研究方法创新点：
（1）利用杂交育种技术和人工诱变技术改良药用石斛的遗传性状，首次在药用石斛的生产上进行杂交优势利用研究。
（2）利用人工方法模拟铁皮石斛的生长环境，控制石斛的生长速度，通过环境协迫作用致使石斛细胞内可溶性多糖合成启动。
投资概算及效益分析：

组织培养：经济规模以上组织培养车间（500万苗/年）铁皮石斛苗的生产成本为0.25-0.30元/株，目前市场价为0.8-1.0元/株。

设施种植：每亩种植5.0-5.5万苗，苗成本5万元，设施2.5万元，劳动力成本0.5万，总投资为8万元/亩（不计土地成本），以后每年管理成本2万元/亩，第二年以后年产鲜铁皮石斛300公斤/亩，以目前市场价每公斤1000元计，盛产后年产值可达30万元/亩，铁皮石斛为多年生草本，一次种植可收获多年。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术成果提供方式：提供种苗或种苗生产的组织培养技术及种质资源，提供设施栽培技术支持或合作研发铁皮石斛产业。
适合推广范围：国内石斛类植物产区，要求有一定的农业设施条件。
植物组织培养与工厂化育苗技术

项目简介： 
植物通用和专用组织培养室的设计、施工及设备配套、安装、调试。提供多种药用植物、观赏园艺植物的组织培养技术，包括脱毒技术、快繁技术等；提供不同外植体组织培养技术的研发、中试和培训。
投资概算及效益分析：

面议。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。

网纹甜瓜组培快繁技术

项目简介： 

网纹甜瓜甜香可口，深受人们的青睐。可是，栽培的网纹甜瓜品种为杂交种，不仅价格比较贵，有的还必须从国外进口。为了解决网纹甜瓜的种苗问题，通过植物组织培养手段，建立网纹甜瓜的组织培养快速繁殖体系，是一条有效的途径。在大多数发达国家，均采用组织培养方法，进行优良种苗的快繁工作，使育苗方法从传统的田间育苗走向了工厂化育苗的新时代。本研究小组经过多次试验，已经建立了网纹甜瓜的组织培养快速繁殖体系，使1个茎尖1年可以繁殖1000万株以上。现在欲求合作商进行大规模产业化生产。
投资概算及效益分析：

每株组培苗成本：0.15-02元，销售价格：0.8-1.0元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

一次性技术转让，生产中如果有问题，及时帮助解决。

全国各地均可。

早熟梨超矮化、省力、优质高效、无公害栽培技术

项目简介：
早熟梨在东南亚地区也有着广泛的市场，这些国家气候炎热，人们喜欢食用含糖低、水分高的梨，而我国早熟梨的特点恰好吻合这一习惯，近年来，早熟梨也深受西方国家消费者的青睐。因此优质早熟梨不仅可以在炎热季6-8月提前占领我国南、北方鲜梨市场，且由于劳动力价格的优势，还可以运销国际市场出口创汇，市场空间巨大，发展前景广阔。然而我国梨树栽培历来采用3米左右的高大树形，喷药、疏果、采收等相当不便，且用工量大。随着市场经济的发展，劳动力价格的不断提高，梨树栽培如再采用旧的栽培方法，则梨园管理成本就会大大提高，效益逐年降低。如果利用本研究成果，梨树采用新型的超矮化密植栽培，栽后第二年开始结果，4～5年丰产，且生产的梨果大、糖分高、品质佳。同时树冠高度保持在1～1.5米左右，疏果、喷药、采收及修剪等操作管理十分方便，用工量大大减少，成本降低。因此，本成果为梨树栽培的新技术革命提供示范。

投资概算及效益分析：
当年成本投入每亩估算为1500－2500元，次年产值1000－2000元，第三年达到丰产，产值为6000－10000元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术合作、提供优良新品种。

有机茶生产关键技术

项目简介：
（1）制定出一个有机茶栽培管理施肥防治技术规程；（2）研制和筛选出各2个满足茶叶有机化生产的生物肥料、生物农药；（3）建立有机茶试验园50亩，完全使用生物肥料和生物农药，主要病虫得到控制；（4）茶叶产量、品质和营养成分基本稳定并有所提高,按标准方法测不出有机磷、呋喃丹等化学农药，产品符合国家食品卫生标准、有机农业和有机食品要求；经过论证。（5）茶主要病虫的短期测报准确率达90%以上；（6）研究对象在示范区的防治率在80％以上。病虫发生率8%以下(发生面积小于800亩)，严重发生的低于3％(面积小于300亩)。

投资概算及效益分析：
    面议。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
茶产区。

无性系茶树良种繁育技术

项目简介：
背景：为了农业生产的可持续发展，浙江省广大农村在进行着退耕还林及山地农业产业结构的调整。茶叶这一适合山区种植的经济作物，与一些农作物相比，经济效益相对较高，投资风险相对较小，便于携带、贮藏，市场需求量较大，一年种，多年收，常绿，对山地的水土冲刷影响小，在浙江省坡度小于25度，不适宜种其它农作的山地上一般均可种植。因此，许多乡镇选择茶叶作为当地发展效益农业的主打产品，而根据目前市场的需求，良种茶园生产效益高，新发展茶园必须引种优良的茶树品种。

从外调运茶树良种苗木，生产成本较高，远途运输如不及时种植，成活率就大受影响，一些近期打算发展或更新改植新茶园的乡镇，可考虑在当地繁育茶树良种苗木，这可降地生产成本，提高种植成活率，减少运输不便的困难，同时能为当地及周边地区茶叶生产的发展提供优质茶苗，作为苗木繁育者而言，也能有较高的生产效益。

特点：该项技术从良种苗木母树培育到苗木出圃，合理地运用修剪、施肥、遮荫、浇水等综合管理措施，获优质的良种苗木插穗，提早秋季扦插发根时间，有利于抗寒越冬，提高育苗的成活率，培育出健壮的苗木。
技术指标：该项技术的应用，能提高所获插穗的质量，在生长季节（秋季），使插穗发根提早10—15天，提高茶苗越冬抗寒能力，生产出较高比例的一级苗木。

投资概算与效益分析：

投资概算：与目前生产上应用的茶树无性良种繁育所需投资相仿，新建良种繁育园，第一年约需投资5000—6000元/亩，第二年后可降至4000—5000元。总投资中，各项管理用工投资约占60%左右。

效益分析：以良种苗目前市场价计，茶苗约0.10—0.15/株，每亩可出圃良种苗15万株，每亩产值达1.5万元。此外，茶农自身的劳动力投入也从成本核算中得到一定的回报。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果提供方式：人员培训与现场指导。

条件及适宜推广地区范围：全国各茶区均可采用此项技术，气温高的茶区，成本低，以浙江省现良种繁育种植模式，在8月—11月间进行为宜。
公路和矿山边坡绿化技术

项目简介： 

一、技术（项目）内容简介
近年来各地高速公路建设蓬勃发展，但在修建的过程中逢山劈山，形成一座座裸露的山体岩石面，既破坏自然景观，又存在交通隐患。如不及时修复，易造成水土流失、乱石下滚和山体滑坡；另外许多因开矿、采石造成“千疮百孔”的山体也都需绿化，恢复植被和景观。因此迫切需要一套切合各地实际的山体剖面特别是岩石边坡的绿化技术，采用人工的方法实现对边坡的快速生态修复。

二、技术特点及应用领域

采用生物护坡和工程护坡相结合，适合于公路边坡、铁路边坡、矿山边坡、水电站边坡的快速绿化。

三、技术所处阶段（或项目的前期基础）

技术已进入示范和推广应用阶段。
投资概算及效益分析：

一、预期可达到的技术、经济指标

1、解决高速公路、矿山边坡岩石陡坡的复绿难题，拥有自主知识产权的边坡人工生态修复新技术、新工艺、新方法。达到以下指标：全年基本可施工复绿，实现快速生态修复，建立适合当地气候和岩石边坡条件的植被群落自然演替的生态系统。

2、提供适合当地气候和岩石边坡条件下植物生长的最佳的防风雨冲刷固定栽培基质配方、厚度和固定技术。借助本技术群（多种技术的组合），江、浙、沪境内任何坡度、任何高度、任何质地的需要绿化的边坡均可实施绿化。
3、协助建立1万平方米以上的山体陡坡岩石面生态修复示范工程。山体岩石边坡绿化覆盖率达85％以上，植被能耐受高温、干旱和冰冻的考验。

4、生物护坡工程建设成本低（是日本的三分之一），效果好，收益大。

二、应用前景及市场预测

随着国家对生态环境的重视，交通、水利和国土资源部门有大量的边坡急需复绿，本技术正好派上用场。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

提供技术、承接工程。
屋顶草坪建植与养护技术

项目简介： 

一、技术（项目）内容简介
在城建用地和环境用地上，建筑与绿地的“争地”矛盾十分突出，用来绿化的土地面积非常有限，利用屋顶这块尚未绿化的“空地”，开展屋顶绿化，尤其是发展屋顶草坪，能大大地拓宽城市绿化的空间，改善城市屋顶的景观，提高城市文明的档次，取得立竿见影的效果。

二、技术特点及应用领域

与以花木、假山、水池为特征的屋顶花园相比，屋顶草坪具有以下优点：

1．土层薄、负荷轻；2．屋顶花园的大树和棚架易被大风刮倒，甚至殃及楼下行人的安全；3. 屋顶草坪以其密集的茎叶与根系交织在一起，如同一张绿色的地毯覆盖在屋顶表面既可阻挡阳光、紫外线、风、霜、雨、雪等对屋顶原有防水层的破坏，又可隔热、隔音、防漏和夏季降温、冬季增温。特别在炎热的夏天，草坪植物蒸腾作用会散发水分，带走热量，提高空气湿度，增加凉爽舒适的感觉。同时草坪还可以美化环境，增加拥挤城市中难得的绿地面积。人还可在屋顶草坪上休闲、娱乐，如散步、乘凉、喝茶、打扑克……。草坪还能释放氧气，吸附空气中的灰尘。

三、技术所处阶段（或项目的前期基础）

已建的草坪经过了3年的越冬越夏考验, 技术和产品已进入推广应用阶段。

投资概算及效益分析：

一、预期可达到的技术、经济指标

    1．屋顶草坪适合在平顶和坡面屋顶上建造。土层厚度在5cm左右。

2．屋顶草坪的土壤不用自然土，全用人工土，做到重量轻、效果好、清洁卫生。

3．屋顶草坪的建造价格为80～120元/m2, 建造成本仅40～60元/m2,,每块屋顶草坪的建造时间为2～3个星期，草坪成坪的时间为1～2个月。

4. 屋顶草坪的质量不亚于同一城市长在地面(陆地)上的常规草坪。

5. 保证屋顶草坪的建造不会造成屋顶漏水。
二、应用前景及市场预测

随着国家对生态环境的重视和城市化水平的提高，屋顶绿化变得更为迫切。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

提供技术和屋顶草坪建造材料,承包屋顶草坪建造工程。

无土节水环保型草坪板
项目简介： 

一、技术（项目）内容简介

以农作物废弃物为主要原料，加入保水剂、粘合剂、肥料等，混匀后用机械法压制出含有草坪草种子的无土、节水、环保的草坪板。

二、技术特点及应用领域

1.克服了传统种草模式的弊端，同时兼有节水、环保和简便的突出优点；

2.将草坪草种子和其生长所必需的各种营养成分集成在一块草坪板中，为其种子萌发和生长提供了最佳的水、肥、气、微生物等微生态环境；

3.可工厂化大批量生产，运输、铺设、养护方便，省工省力；

4.不含有常规土壤，能显著降低土传病、虫、杂草的发生率；

5.以农作物废弃物为主要原料，不造成环境污染，为作物废弃物的综合利用开辟了一条新途径；

6.除常规绿化外，在干旱缺水、盐碱严重地区的土壤绿化、西部地区的退耕还草、生态重建等方面也有广阔的应用前景。
三、技术所处阶段（或项目的前期基础）

工厂中试阶段。
投资概算及效益分析：

一、预期可达到的技术、经济指标

与有土草皮生产方式相比，用水量降低20%以上；制造成本在5元/m2左右。
二、应用前景及市场预测

无土、节水、环保型草坪板克服了现有技术手段在草坪(草皮)生产过程有土、或虽无土但不节水、或虽无土但不环保(将化纤无纺布留存在绿化地的土壤中)的不足，同时兼有节水、环保和简便的突出优点；除草坪草种子外，还可用作牧草种子、花卉种子、林木种子、药材种子、作物种子、瓜果和蔬菜种子以及植物营养体扦插繁殖的载体；除常规绿化外，在干旱、缺水、盐碱和沙化严重地区的土地绿化、西部地区的退耕还草、生态重建等方面也具有广阔的应用前景。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。

三、植物保护类

真菌杀虫剂防治稻飞虱的田间应用配套技术研究
项目简介： 

随着稻飞虱（褐飞虱、白背飞虱、灰飞虱）对当家化学药剂吡虫啉产生越来越强烈抗药性，加之外地虫源大量迁入，严重威胁水稻生产。由于近两年稻飞虱大爆发，植保部门可选择的组方化学药剂药效仅80%左右，导致2006年华东地区晚稻防治飞虱用药普遍超过100元/亩，不仅是水稻生产的重大隐患，而且危及农业生态安全。

对于稻飞虱，可选择的微生物农药只有真菌制剂。可在华东地区越冬的灰飞虱一般终年发生，出现在稻田最早并传播条纹叶枯病，褐飞虱和白背飞虱是外地迁入虫源。针对这一特殊的稻田生态，拟考虑将菌剂从早期开始就定期引入稻田，一是控制灰飞虱的发生危害，二是使菌剂致死的虫尸在田间稻株上不断积累，成为后来迁入稻飞虱的侵染源。在迁入虫量较大时，采用菌剂与化学药剂相结合的方法，及时压制虫口增长。这一菌剂干预为主、化防为辅的新策略新措施，可基本控制稻飞虱危害，实现稻田生态系统的重构。
利用立式多层产孢箱生产的高纯度孢子粉（本实验室专利技术）含孢量为每克1500亿，用独特配方（本实验室专利技术）配制成孢子悬乳剂，对稻飞虱一次性用菌的防治效果达到70%以上，与少量化学杀虫剂混用的防治效果达到90%以上，化学杀虫剂用量减少70%以上。

投资概算及效益分析：

    建立年产百吨真菌杀虫剂生产线，可满足100万亩次稻飞虱防治。生产线总投资约300万元，用于加工制作立式多层产孢箱200只、购种子液发酵罐6～7只、进口收孢机1台、以及固相发酵物料的预处理、烘干及菌剂配制设备等。

推广应用真菌杀虫剂防治稻飞虱等水稻害虫，每亩次用菌的成本不超过8元，利税为1～1.5元，单季水稻生产用菌成本不超过50元/亩，真菌杀虫剂不诱导稻飞虱产生抗性，有利于保护稻田蜘蛛等重要天敌。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
   提供方式：专利技术转让或合作产业化开发。

   提供条件：受让方必须具有生产和经营农药的资质。

   适宜推广地区范围：我国水稻产区。
真菌杀螨剂的研制与开发.

项目简介： 

一、技术（项目）内容简介

研究开发具有杀螨灭卵活性的真菌制剂，用于瓜果茶叶上农业害螨（叶螨）的防制。

二、技术特点及应用领域

以真菌孢子粉为有效成份的活体微生物制剂，农业与生物技术领域

三、技术所处阶段（或项目的前期基础）

已筛选获得具有杀螨灭卵活性的高效菌种（株），已建立高纯度孢子粉的生产工艺，杀螨菌剂配方优化正在进行之中。

投资概算及效益分析：

一、预期可达到的技术、经济指标

研制出真菌杀螨剂1～2种，一次性喷雾对成螨、若螨的防效达到70%以上，对卵的灭除效果达到60%以上。

二、应用前景及市场预测

基于微生物的生物杀螨剂是世界性技术空白，化学杀螨剂的品种少、毒性强、效果差，且大多在无公害农产品生产中被禁用或限制使用。真菌杀螨剂的开发前景广阔，

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

与有资质的农药或生物制剂企业合作开发，成果共享。

生物农药-细菌除草剂黄单胞菌毒素的中试开发

项目简介： 

本课题在本课题组在浙江省科技计划项目（项目编号为981103084）和浙江省自然基金的资助（项目编号为No.300054）的资助下，从常见旱地杂草病株根系分离得到大量的根际细菌，利用酶抑制剂模型和单胞藻高通量除草剂筛选方法与常规微生物筛选方法相结合进行初筛和复筛，筛选到对杂草具有很强的抑制作用的黄单胞菌L4菌株。通过杀草谱试验确定L4菌株发酵浓缩液对反枝苋、早熟禾、小黎、决明、荠菜等阔叶杂草有很强的抑制作用，从而明确了目标杂草和作用对象；研究了黄单胞菌L4毒素细胞水平的作用机理，其作用靶位是杂草叶片的线粒体，通过破坏线粒体内膜结构阻遏氧化磷酸化偶联，从而使ATP能量代谢不能正常进行，作用方式增强呼吸速率，能量过量消耗，最终导致植物萎蔫、死亡；完成了发酵液L4毒素主成分的分离纯化与结构分析，结构分析究表明L4毒素主成分为环肽化合物（专利申请保密，具体结构式不予公开）；完成了原药的温室药效试验、急性毒性试验，温室药效试验结果表明其L4毒素对阔叶杂草有较好的防治效果，对草坪草及苗木较为安全，并初步明确了其目标杂草和使用药剂浓度及使用技术，急性毒性试验表明该毒素对人畜无毒；同时申请了2项国家发明专利（申请受理号03115936.2、03115934.6），因此具有自主知识产权。目前正和国家南方农药创制中心浙江基地、浙江化工科技集团有限公司联合，将其开发成草坪、花园、苗圃、高尔夫球场专用生物除草剂。
投资概算及效益分析：

一、市场前景分析

由于环境和可持续性发展的战略要求，使得化学农药开发的难度越来越大，开发成功率越来越低，耗资也越来越大；相对而言，生物农药开发费用低、开发周期短；有人统计，一个生物农药从研制到应用仅需200万美元，为化学农药的1/40。1990年全球农药销售额2300多亿，其中除草剂为1000多亿，生物农药不到10个亿；1998年全球销售量3100多亿，其中除草剂近1500亿，生物农药近30个亿。纵观全球农药发展趋势，生物农药比重越来越大；生物工程和分析技术的发展使生物农药发展很快，同时利用基因技术改造农药化合物结构，开发新的符合环境要求的生物农药亦已成农药创制新的途径。

本项目开发的黄单胞菌L4是植物致病菌，对人畜无害，环境相容性好，符合可持续性发展要求，是绿色生物农药。且L4毒素是细菌发酵产生的胞外毒素，对温、光和pH值的稳定性好，对环境条件要求不严格，易于批量生产、储藏等，较真菌类生物除草剂具有较好的市场前景。

用于苗圃、花园和草坪、高尔夫球场等城镇绿地的农药，在欧美国家已单列为杀虫剂、杀菌剂和除草剂以外的第四类农药，称为“Garden Carer”，其中大部份是生物除草剂。目前该类农药发展迅猛，在美国已占农药销售额的1/5-1/6。由于使用对象的特殊性及严格的环境要求，Garden Carer一般比传统农药价格要高3-5倍，因此开发草坪、花园、苗圃、高尔夫球场专用生物除草剂利润更高。 随着城镇绿化面积的不断提高，草坪、苗圃的应用面积在急剧增加，据不完全统计，仅浙江省就有苗圃面积2.5万公顷, 草坪、花园等绿地面积1.9万公顷，共4.4万公顷, 按每公顷投入化学除草剂850元计(森禾公司统计结果), 年投入近4000万, 在符合环保的前提下进行草坪、苗圃杂草的防除，生物除草剂的应用优势明显，因此具有很好的市场前景。而且国际上成功开发的生物农药不多，用作草坪、苗圃防治杂草的则少之又少，故该生物除草剂不但可在国内市场上独领鳌头，还可出口抢占国际市场。

二、产业化目标

向农业部农药检定所申请生物农药临时登记，包括L4毒素原药和制剂的产品特性研究、药效试验、毒理学评价试验、环境生态评价试验，并完成田间示范试验进行应用推广，同时再申请国家发明专利和应用专利各1项。

进行黄单胞菌L4中试放大发酵（10吨罐），构建分离纯化工艺，最终建成年产1000吨制剂的生物农药生产线，并根据市场情况扩大生产规模。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。

病毒生物杀虫剂

项目简介：
本产品由昆虫核多角体病毒PNPV、AcNPV和有关助剂复配而成，是一种新型、高效、广谱生物杀虫剂，经三年室内研究，产品已具备农药临时登记要求。蔬菜田大面积试验示范结果表明对甜菜夜蛾Spodooptera exigua Hubner、斜纹夜蛾Prodenia litura (Fabyicius)、菜螟Hellule undalis Fabricius、小菜蛾Plutella xylostella Linnaeus、菜青虫Artogeia rapae (Linnaeus)等五种鳞翅目害虫防效达８５％-９５％以上；小面积试验表明其对茶树、果树、水稻、棉花等鳞翅目害虫如棉铃虫、烟青虫、银纹夜蛾、茶尺蠖、刺蛾、毒蛾、螟蛾等有较好的防治效果。

技术特点及应用领域：本产品采用现代生化分离技术提纯出活性病毒，解决了大规模人工自然增殖昆虫病毒数量和降低病毒增殖成本的国际性难题。宿主昆虫累代培养达25代以上，最高可达37代。采用隔室培养技术，宿主昆虫内平均病毒数稳定在109以上，目前所获病毒总量和质量均处世界各国领先地位。经专利检索，病毒杀虫剂已有4个专利，但无本产品同类技术，因此具有自主知识产权。

技术所处阶段（或项目的前期基础）：产品已具备农药临时登记要求。

预期可达到的技术、经济指标：宿主昆虫累代培养达25代以上，最高可达37代。采用隔室培养技术，宿主昆虫内平均病毒数稳定在109以上.

应用前景及市场预测：适用于生态农业、无公害蔬菜、有机食品的生产开发，尤其在国际上对农业产品的药检要求不断提高的情形下，更适用于直接出口的有机农产品（绿色农产品AA级）如蔬菜、果品、茶叶等的生产,因此在国内和澳大利亚、日本、东南亚等周边国家具有较大的市场前景。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
面议。

高效植物生长调节剂——“葡萄早熟灵”

项目简介：
“葡萄早熟灵”是利用现代生物发酵工程技术开发的一种新型绿色植物生长调节剂，试验结果表明，在京玉、藤稔、无核白鸡心、矢富罗莎、高妻、美人指、红地球等葡萄品种的果实开始变软尚未着色时，对果穗喷布100－200倍的“葡萄早熟灵”，喷后3天，果实开始着色，10－12天果实基本上全着色，与对照相比，果实提早7－10天成熟，同时果实糖度提高0.5－1度，效果十分显著，尤其对矢富罗莎、红地球等在浙江省着色能力较差的欧亚种葡萄新品种，喷布“葡萄早熟灵”后，果实色泽显著改善，商品性显著提高，应用前景十分广阔。

投资概算及效益分析：
“葡萄早熟灵”每亩使用成本为80－100元，使用后每亩产值增加1500－3000元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
提供产品、科技咨询。

高效植物生长调节剂——“丰果乐”

项目简介：
“丰果乐”生长调节剂是由植物生长发育必需的氮、磷、钾、钙、镁、铁、铜、锌、硼等营养元素与激素混合研制的新型高效植物生长调节剂。经过15年的应用结果表明，“丰果乐”对提高葡萄、柑桔、桃、李、梅、草莓、香榧等果树的着果率、促进果实膨大都有显著的效果，尤其对提高巨峰葡萄的着果率更为显著，在巨峰葡萄花前7天树冠叶面喷布“丰果乐”一次，着果率提高50%-300%，果实增大15%-30%，糖度提高1-2度，品质明显得到改善。

投资概算及效益分析：
“丰果乐”每亩使用成本为40-60元，使用后每亩可增收1000元左右。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
提供产品、科技咨询。
葡萄果实增大剂——“大果乐”

项目简介：
葡萄果实大小、糖度等质量指标的高低是影响葡萄销售价格的重要因素。目前葡萄生产中，果农生产的葡萄果实普遍偏小、偏酸，市场竞争力较低。浙江大学果树研究所经过十多年的应用研究，对葡萄控梢保果、促进果实充分肥大、提早成熟、增加糖度、提高果实的商品性能等方面已获得化控综合应用技术成果，经省科委组织专家现场实地验收评审结果表明，应用该项技术后，巨峰葡萄的着果率显著提高，果穗紧密，能使巨峰、藤稔葡萄果实增大50%左右，且糖度提高，市场竟争力显著增强。

投资概算及效益分析：
“大果乐”每亩使用成本20-40元，使用后每亩可增收益500-1000元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
提供产品，适宜于任何葡萄产区。
农用壳聚糖的开发利用

项目简介：
针对目前壳聚糖生产成本高、酸碱污染大，且营养成分低，不能适应农业上使用和清洁生产要求的现状。本项目采用生物与化学相结合的特殊工艺，直接降解虾头、蟹壳、虾蛄等甲壳废弃物，使产品富含壳聚糖和氨基酸和矿物质，无污染排放。并通过田间试验研制出无污染、成本低，养分丰富，高活性，多功能，能适应绿色农产品生产需要的壳聚糖农用产品。

１、清洁生产工艺，无污染。

２、产品除含有丰富的壳聚糖外，还保留原料中大量的氨基酸、矿物质和活性物质。

3、产品除有良好的营养作用外，还有良好的成膜性、抗病性及抗逆作用。

4、产品经农业试验，可以明显促进种子发芽和苗期生长；促进茶叶、芦笋早发，提高早期产量；瓜果、蔬菜产量增加10－30％，品质明显改善。

投资概算及效益分析：
利用废弃的蟹壳虾壳资源，变废为宝，经济效益可观。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
合作开发和技术转让。

四、畜牧兽医类

山区土鸡养殖配套技术

项目简介：
我国肉鸡业已从传统的自然放养发展到规模化、集约化的大生产，但目前肉鸡不断进行着品种改良并广泛应用全价饲料，使肉鸡中鲜味物质沉积减少，导致肉鸡产品色泽差且风味不足，远远满足不了消费者的要求，最让人担忧的是饲料中抗生素、高剂量矿物质及其它药物的大量使用，使肉产品的安全性受到了严峻的考验。与此相对应的是靠农民零星养殖的土鸡在市场上却非常走俏，不仅因为其肉质鲜美，而且这种土鸡不喂饲料，没有药物残留，是名副其实的“绿色”放心的畜产品，但不能呈规模发展。因此，利用山区的生态优势，发展山区农村规模化生态土鸡养殖具有广阔的前景。

项目特点：1）采用国内优良的土鸡作为养殖的鸡种，以克服外来鸡种肉质差的缺陷；2）在疾病防治方面，采用纯天然的中草药或纯天然的活性物质替代抗菌素，这些物质具有一定的抗菌作用，替代抗菌素后，解决了鸡肉中药物残留的难题；3）土鸡到合适的生长阶段，在竹园、树林和果园中进行放养，食物由饲料为主向昆虫和杂草为主过渡，这些既降低生产成本又可显著改善鸡肉品质；4）浙江大学动物科学学院率先应用现代分子生物技术，以天然活性物质、动物体中间代谢物及中草药为主要调节物，来提高畜禽肌肉中肌红蛋白、鲜味物质（肌内脂肪、肌苷酸、肌酸酐）的含量并降低异味物质（雄淄烯酮）的含量，这些活性物质一般是动物体本身含有的，既改善了肉质，又不存在肉产品药物残留的问题，保证了土鸡养殖业的可持续发展。

技术指标：1）采用该项配套技术可显著缩短土鸡饲养周期，由原来的半年至一年缩短为4个月，提高饲料利用效益15-20%，可节省饲料用粮30-40%，降低生产成本30%；2）使土鸡鸡肉中鲜味物质肌苷酸含量提高30-50%，肌酸酐含量提高40-60%，肌内脂肪酸提高20%以上，雄淄烯酮含量降低10-20%；3）土鸡成活率可达98%以上。

投资概算及效益分析：

龙头企业固定资产投资200万元，流动资金280万元，第一年出鲜鸡100万羽，饲料1万吨，产值2800万元，利税230万元；第二、第三年可在此基础上发展，达到年产500万羽肉鸡、1.0亿产值和1100万元的利税的规模。也可根据实际情况，按一定比例减少投资。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
    合作发展、技术入股、技术转让，适合全国山区农村发展。

天然彩色蚕丝及制品的开发

项目简介：
自从德国政府颁布禁止使用有毒氮染料的规定以来，世界上消费生态服装的潮流已成不可阻挡之势。近两年，国内外纺织品服装竞争激烈，国内许多服装企业在“绿色纤维”上下功夫，将“回归自然”融入主打产品的开发之中。据报道，目前日本虽然已经没有商业化的蚕丝生产，但正在大力研究天然彩色蚕丝的开发。近年来蚕业界人士普遍认为生产天然彩色茧丝具有广阔的前景。有关育种专家也在这方面开展了研究工作，但至今没有成熟的报道。动科院近年来采用各种新的育种方法，利用家蚕种质资源库中的家蚕天然有色茧基因，进一步利用现代的分子育种技术，结合传统的杂交育种方法使蚕品种有全面的创新，选育出前所未有的天然彩色茧实用蚕品种系列，不仅改变传统白色蚕丝印染过程产生的环境污染，而且彩色蚕丝的抗菌性增加，解决了新型丝绸产品开发长期以来存在的原料单一化的瓶颈技术问题，为开发环保型新产品，生产高质量高品位生态化的丝绸产品提供有力的技术支撑。

本成果包括天然彩色茧实用蚕品种、天然彩色丝及其制品的生产技术。

投资概算及效益分析：
彩色茧蚕品种的原料茧生产及其缫丝、织造等加工过程的投资与常规茧丝绸生产相仿，可省去印染加工的投资。开发的天然彩色蚕丝制品具有更高的附加价值，经济效益显著。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
彩色茧蚕品种及其配套技术转让。条件与适宜推广范围与常规茧丝绸生产相仿。
利用蚕茧制作保暖内衣新技术

项目简介： 

目前，国内外市场上较常见的保暖材料有喷胶棉絮料、无胶棉絮片、水刺法生产的保暖絮片、中空纤维材料、太空棉(又称金属棉)等。这些保暖材料，都存在着外观臃肿，闷热不透气，运动后湿气无法排出，洗后复合层易脱胶等等缺点。

本项目的目的是提供一种超过以往保暖材料的保暖性能，而且轻薄舒适、吸湿透气性好、无化学胶水的薄型内衣保暖材料。

投资概算及效益分析：

本项目保暖内衣面料的制作材料是蚕茧。在不破坏蚕茧茧层结构的前提下，直接用蚕茧制作成保暖内衣面料，充分利用蚕茧的天然特性维持人体热、湿平衡，即人体自身产生的热湿量和向环境散失的热湿量之间能量交换的平衡，达到最大的舒适度。

投资大小根据规模而定。小规模的几千元，大规模的几万元。

蚕茧属初级产品，成本很低，可制成外套内夹层，保暖衬衣，床垫等，适合普通大众使用，使用需求量大，经济效益将会很高。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

提供方式：提供技术资料和制作方法。

条件：入股或技术转让。

适宜推广地区：有蚕茧和劳动力丰富的地区的生产保暖内衣的服装厂。

优质长毛兔后代性比的调控技术

项目简介： 

在自然界，动物的雌雄性比一般为1：1。但在畜牧生产中，后代性别却与经济性状紧密相关。在浙江省的长毛兔的生产中己发现，雌兔的经济效益比雄兔多30%左右。因此，控制优质长毛兔后代性比是提高经济效益的一条有效途径。

本项目以免疫技术为主，结合繁殖期营养调控，辅以精液处理，形成了优质长毛兔后代性比调控技术。

技术指标：繁殖季节(春、秋)总体平均受胎率为72.1%，平均窝产仔数不低于5.31只，后代雌性比例为61.9%。
投资概算及效益分析：

年产30万只种兔，需投资设备费10万元。能增加养兔经济效益为9.6%。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果提供方式为产品生产技术转让，经费面议。

适宜推广地区范围为长毛兔养殖区和优质长毛兔种兔企业。

家畜经济性状主效基因的检测

项目简介：
利用分子遗传学、分子生物学技术，人类基因组计划所取得的成就及家畜主要经济性状QTL基因组扫描的结果，对家畜有关的经济性状的基因座位进行了研究，找出一些影响家畜经济性状的遗传标记或主效基因，这对开展优质畜种的选育及开发利用具有重要的指导和现实意义。家畜育种的选择进展，依赖于对家畜影响某一性状基因型估计的正确性，随着分子遗传学的发展及其在家畜育种上的研究进展，目前已有许多主效基因能够采用PCR-RFLP的方法进行实验室测定，然后，根据其测定结果进行选种选配，能够尽快达到选育目标，使有利基因尽快固定。如何提高家畜主要经济性状，为当前家畜遗传育种工作者的研究重点。在承担国家科技部项目的基础上，本研究室建立了一些影响畜禽肌肉品质性状、繁殖性状、抗病性状的主效基因及分子遗传标记的检测平台，建立了诸如仔猪拉痢及抗水肿病、酸肉基因、心脏脂肪酸结合蛋白基因，解藕联蛋白基因等主效基因的检测方法，实现了从基因型上进行选种。

投资概算及效益分析：
进行PCR-RFLP实验室测定，需要基本的仪器设备大约在30万元，通过测定基因型，建立了抗拉痢及水肿病的品系，使用药费节省，减少生长受阻的损失，如每头猪10元万头猪场，就为10万元，如每头母猪，多产一头小猪，在同样的商品猪生产情况下，可以少饲养母猪数量，这可以节约许多饲料，减少对环境的污染等，还有产品质量的提高等，因而，不但具有经济效益，还有巨大的社会效益。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
提供技术指导，合作研究，适用于种畜禽场，及大型商品畜禽场。

桑蚕特粗纤度原料茧及其新型真丝织物的开发

项目简介：
我国虽是世界上最大的蚕丝生产国和供应国，但近年来茧丝绸全行业不景气。原因虽是多方面的，不过长期以来我国的丝绸产品以中薄型传统产品和低附加价值的产品为主，同时又存在抗皱性差等缺点，这可能是造成丝绸制品内外滞销的内在原因。因此，突破传统观念，通过技术创新，开发特色丝绸新产品已成为改造和提升我国传统丝绸产业的关键。

近年来，真丝新产品的研究虽取得了较大的进步，自“八五”以来，开发真丝厚重型（重磅）织物被列入国家的攻关计划，开发成功了诸如重绉等较厚型产品。但这些真丝产品仍未突破限于夏季女装的范畴，也就是还没有从根本上拓宽真丝产品的服饰用范围。

利用丰富的家蚕遗传资源，改变传统育种理念和方法，进行种质创新育成的粗纤度蚕品种，改变了蚕丝纤维的性状，其茧丝纤度达到5 dtex，为现行蚕品种1.5倍，适合于开发抗皱性有显著改进的粗犷厚重型服用性能更优的真丝新产品，改变现有真丝产品的手感或风格，使真丝面料应用于春秋季服装及男子服装领域，真正拓宽真丝面料的适用范围，提高丝绸及其制成品的档次和附加价值。

为探索茧丝绸行业新的发展方向，《桑蚕特粗纤度原料茧及其新型真丝织物的开发》项目列入了国家茧丝绸协调办公室于2002年5月批准下达的浙江省国家茧丝绸发展风险基金第四批发展性项目，得到了国家茧丝绸发展风险基金的扶持。

本项目在粗纤度蚕品种的选育和繁育技术、粗纤度原料茧生产技术和缫丝工艺、粗纤度生丝和织物的特性测试与研究、粗纤度真丝新产品的设计、试制以及机织、印染生产工艺的研究等粗纤度茧丝绸生产的全过程开展研究工作，取得了整套创新技术。

投资概算及效益分析：

    本项目桑蚕特粗纤度原料茧的生产及其缫丝、织造、后整理等一系列加工过程的投资与常规茧丝绸生产相仿。新型粗纤度真丝织物因其抗皱性有显著改进，粗犷厚重的风格和新鲜的手感，使产品档次和附加价值提高，经济效益可比常规丝绸大幅度提高。此外，更多的体现粗纤度原料特色的产品还可以不断开发出来。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
粗纤度蚕品种专用，配套技术转让。

凡适合饲养春用蚕品种的地区都可以饲养粗纤度蚕品种。缫丝、织造、后整理等要求与常规丝绸生产相仿。

无抗菌素畜禽复合预混料的生产与推广

项目简介：
本项目在1997年度获浙江省科技进步优秀奖，杭州市科技进步三等奖。无抗菌素畜禽复合预混料是在已研制成功的浙农201肉猪分离型复合预混料、30�系列肉鸡预混料等成果的基础上, 采用从我国资源丰富的植物中提取的天然生物活性成分取代抗菌素及抗球虫药物, 研制而成的肉猪、肉鸡、蛋鸡系列无抗菌素复合预混料。通过对载体的特殊处理和无抗菌素复合预混料中多种有效成分进行配伍、优化组合试验和生产工艺的研究, 使之成为具有与众不同的特点──无抗菌素, 即不含抗菌素和化工合成抗菌药物及抗球虫剂, 完全用植物中提取的天然生物活性成分取而代之作为促生长剂、改善饲料利用率和预防疾病及抗球虫的系列化复合预混料。经多场多批次与含抗菌素的复合预混料的同类产品进行饲养对比试验和生产性应用试验, 结果表明：无抗菌素畜禽复合预混料在增重、饲料报酬及抗病性能(包括防止下痢及肉鸡抗球虫等效果)方面均达到或略优于含抗菌素的同类产品的水平; 经济效益提高8.40～29.20%。无抗菌素蛋鸡复合预混料在产蛋率、蛋重、料蛋比、抗病能力及经济效益等方面均比含抗菌素的同类产品相当或略优。

目前, 无抗菌素畜禽复合预混料已在杭州、宁波、绍兴、台州、湖州等地推广应用; 取得了较满意的饲养效果和较好的经济效益和社会效益。无抗菌素系列预混料的推广应用, 不仅具有直接经济效益, 而且更为重要的是其推广应用所产生的社会效益。

投资概算及经济效益分析：
现有生产能力的饲料厂不需增加投资, 每吨全价饲料可增加经济效益20-40元。即万吨级饲料厂年增效益可达20-40万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果有偿转让或技术合作开发。该项成果适宜推广应用于全国各地的饲料加工企业及畜禽养殖场、户。

技术转让或技术合作及费用等事宜面洽。

虾、蟹幼体微胶囊饵料的研制与产业化

项目简介：
本项目根据虾、蟹幼体生物学、生理学特点，模拟生物饵料营养组分、消化特性，从分析虾蟹幼体消化酶变化规律入手，参照虾蟹幼体氨基酸组成和生物食性，成功地研制了虾蟹幼体微胶囊饵料，替化生物饵料，降低生产成本，提高养殖经济效益。

虾、蟹幼体微胶囊饵料的研究的主要特点：

（1）建立了虾蟹幼体的理想蛋白质和氨基酸比例模式，提出适宜的蛋白水平和氨基酸的组成比例，实现了饵料配方的养分的平衡，满足幼体最佳生长的需要。

（2）提出饵料中不饱和脂肪酸（HUFA）和磷脂适宜水平，并将不饱和脂肪酸作为饵料的一项重要的技术指标。

（3）根据食性和消化酶的变化规律，提出在幼体饵料组成中，动物性原料应占主体，而补充易消化部分植物性蛋白和碳水化合物有助于幼体的生长的观点。用淀粉酶/类胰蛋白酶的比值作为动物食性的指标。

（4）采用合理的囊化工艺，所研制的微囊饵料具有水中稳定性和悬浮性好等特点，对水质影响小，20天～30天的育苗期不会使水质变坏。

在饵料的应用与产业化上，由于使用该微囊饵料，诱食性和消化性能不亚于天然的生物饵料，虾蟹出苗整齐度好，抗病力强，生长速度比使用丰年虫幼体提高8.17-9.10%；饲养成本降低34-46%，提高经济效40～50%。具有巨大的经济效益和社会效益。

投资概算及效益分析：
在原具有生产水产饲料的条件下，项目投资50－80万元，生产微囊饵料，产品利润率在30%左右。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果转让或技术合作，适宜虾、蟹养殖业发达地区。
新型促动物生长免疫调节剂的开发利用

项目简介：
通过外源生长抑制激素基因同载体基因的融合，构建携带融合基因的真核表达载体，转化减毒细菌。通过减毒细菌为载体，口服接种动物，在动物体内表达出能将外源SS基因暴露于融合蛋白颗粒表面的杂合颗粒，从而对动物生长抑制激素进行免疫，提高动物体内生长激素水平，达到促进动物生长的作用。经试验表明可提高动物生长速度10%左右，且无任何残留和污染，完全符合动物食品安全高效生产的要求。

投资概算及效益分析：
投资额：100万元，

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
产品生产技术及应用技术。
纳豆菌生物饲料添加剂

项目简介： 

纳豆菌生物饲料添加剂是以豆粕为原料，经过纳豆菌发酵而得到的安全、天然的生物制品，具有抗菌、调节肠道微生态环境、增强免疫力及促进动物生长等功能，可替代或部分替代饲料中的抗生素。目前市场上销售的为数不多的微生态制剂大都是厌氧菌，不易存活和保存，而纳豆菌是需氧菌，且能产生抗逆性很强的芽孢，可抵制胃酸的作用，生存和繁殖能力极强，因此纳豆菌生物饲料添加剂不仅安全、多效，而且具有高性能的特点。

我国农业部已批准纳豆菌用于饲料添加剂，但到目前为止，市场上尚未有产业化生产的纳豆菌商品制剂。浙江大学研究开发的纳豆菌生物饲料添加剂,含有的活菌数达到108cfu/g的农业部标准,有效去除或降低了豆粕中的抗营养因子,分子量小于1000的寡肽、维生素K2、B2、吡啶二羧酸等营养和功能成分比发酵前增加数倍。动物喂养试验结果表明,添加2 kg/t的纳豆菌生物饲料添加剂,能促进益生菌双歧杆菌和乳酸杆菌的增值, 显著促进断奶仔猪的生长。

投资概算及效益分析：

年产成品300吨规模，设备投资为45-50万元，需产地400平方米；产品成本5000/吨，年利税可达80万元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
合作方式：联合开发。提供全套生产技术资料，培训生产技术人员，扶持企业至能独立生产出合格产品，并可协助企业申报饲料添加剂批准文号。

适宜推广范围：全国各地。

安全型肉质改进剂MQI-1的研究

项目简介：
本项目针对目前养猪生产中出现的肉质下降问题和β-兴奋剂（我国已于1998年发文禁止在猪饲料中使用）导致畜体内残留而威胁人类的健康问题，运用现代生物化学和动物营养学的方法，将樟科、豆科类等植物中提取的活性成分与一些对动物第二信使有调控作用的物质进行配伍组合，经多次饲养试验、屠宰试验、实验室测试分析、配伍的筛选与优化，最后研制成功的新颖、安全型肉质改进剂MQI-1。经11批次试验，结果表明：在日粮中添加0.2% MQI-1可使肥育猪的平均日增重提高3.78～7.8% ，平均料重比降低1.75～9.1%，屠宰率提高0.76 ～3.67%，眼肌面积提高10.12～21.77%（P<0.05），背膘厚下降7.34～11.9%（P<0.05），滴水损失降低13.36～42.5%（P<0.05），肉色明显改善，尿检阴性，符合供港要求。同时，经121.6吨MQI-1（0.2%）约121.6万头商品猪的生产性应用，反映效果明显，安全性好，经济效益显著。该项目已于2002年年底通过了浙江省科技厅组织的技术鉴定，并已申请了两项发明专利(专利申请号：02156243.1；02156244.X)。鉴定委员会的专家一致认为：该成果在理论上和实际应用中均有很强的创新和突破，已达到国际同类研究的先进水平。

目前，该成果已有二家国内企业进行产业化生产，产品已在全国各地陆续推广应用。

投资概算及经济效益分析：
安全型肉质改进剂MQI-1在配合饲料中的添加量为0.2%，每吨饲料增加成本40元左右，每头肥育猪约耗料100kg，即约增加饲料成本4～5元，但因使用后可提高屠宰率及改善肉色等优点，猪价可提高0.1～0.2元/kg，猪场和屠商每头猪分别增加效益约9.0～18.0元。而更重要的是使用安全，社会效益可观。生产设备投资30～50万元，流动资金200～300万元，市场潜力（按市场占有率10～20%计，产值2～4亿元，年利税300～800万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果或专利有偿转让或技术合作开发。产品适宜推广于全国各省市的各规模养猪场、户（尤其是大、中型供港、出口和供大城镇的猪场）及各饲料加工企业。

技术转让或技术合作及费用等事宜面洽。
沸石粉饲用营养调控技术
项目简介：
本项目本项目在1999年度获浙江省科技进步二等奖，浙江省教委科技进步一等奖。本课题运用现代生物化学和动物营养学的原理，采用单因子与多因子饲养试验、消化试验、代谢试验、血液常规生理生化指标和血清激素指标的测定等方法，以杜大长生长猪(20-60kg)、肥育猪(60-90kg)和三黄鸡为试验对象，进行了饲粮中沸石粉添加量、消化能(DE)或代谢能(ME)和粗蛋白质(CP) 水平三因子最佳组合参数的研究试验，得出了可获得最佳饲养效果和最佳经济效益的生长猪、肥育猪和三黄鸡中鸡、大鸡饲粮中沸石粉添加量、DE(猪)或ME(鸡)和CP 水平三因子的优化组合参数，探明了沸石粉促进猪、鸡生长的部分作用机理。填补了国内该领域的研究空白，并在应用血清激素等指标分析来探讨沸石粉促进猪、鸡生长的作用机理方面，达到了国际同类研究的先进水平。该项成果适宜推广应用于有沸石资源的地区和全国各地的饲料加工企业及畜禽养殖场、户。该项目具有很好的推广应用前景，按全国5000万吨配合饲料，沸石粉添加量按4%计，全国沸石粉年需要量则达200多万吨。也即相当于开辟了一项每年200多万吨饲料粮的饲料资源。因此，在饲料资源日益紧缺的形势下，沸石粉饲用营养调控技术及沸石粉应用的前景将必定看好，而且还具有极其重要的现实意义和可观的经济效益和社会效益。

投资概算及经济效益分析：
设备投资20-30万元；该项目的推广应用，具有可观的经济效益和社会效益，一个万吨级饲料厂或万头猪场应用该项技术，可年增净利15-20万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果有偿转让或技术合作开发。该项成果适宜推广应用于有沸石资源的地区和全国各地的饲料加工企业及畜禽养殖场、户。

技术转让或技术合作及费用等事宜面洽。

纳米级饲料添加剂和亚微米级水质净化剂

项目简介：
随着养殖业的快速发展，我国动物产品在数量上已能满足需求，并不时出现供大于求的状况，但在质量上明显下降。目前，动物产品在国内市场的需求已由数量转向质量，在国际市场因“绿色壁垒”难以进入，这对动物生产和科学工作者提出了新的难题。浙江大学动物科学学院针对动物养殖过程中的重大难题，在国内外率先在介观水平进行了研究。经过三年多时间的科研攻关，在替代饲用抗生素纳米材料的构建技术、降低动物产品中有毒有害物质残留的纳米吸附技术、肉质相关基因调控剂的纳米粒径化技术、养殖水体亚微米级水质净化剂的创制技术等方面取得了突破性进展，研发了纳米级饲用抗生素替代物、降低动物产品中有毒有害物质（重金属、霉菌毒素、农药）残留的纳米吸附添加剂、提高动物产品食用品质的无公害纳米级添加剂等纳米级饲料添加剂以及亚微米级水质净化剂，已申请二项国际发明专利和六项国家发明专利。现与海宁锦中油脂有限公司实施产业化。

投资概算及效益分析：
    面议。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
①提供方式：应用、推广；
②适宜推广地区范围：不限。

新型促产蛋添加剂的研制与产业化

项目简介：
针对蛋禽的生理特点，从调控神经内分泌和营养代谢着手，研制了高效新型促产蛋添加剂，并产业化。该研究跳出了传统蛋禽添加剂研究的思路，突破了采用添加剂提高产蛋性能的记录，可提高产蛋率10.4%—12.4%,  降低料蛋比8.39%--9.05%，并具有改进蛋品质的作用。成果创新性：（1）调控机体生殖激素水平：通过添加剂调节与产蛋密切相关的促卵泡生成素(FSH)和促黄体生成素(LH)的分泌，维持体内较高的促性腺激素水平，促进排卵，为主要技术措施；（2）保护卵巢和输卵管功能: 通过添加剂提高SOD含量,清除机体内自由基,保护卵巢卵泡细胞免受自由基的攻击，提高其对FSH和LH反应敏感性，促进卵泡的发育成熟；（3）抑制脂肪肝综合症的发生 :调节机体的脂肪代谢,提高腹脂中激素敏感脂酶活性，降低脂蛋白脂酶活性，抑制肪肝综合症的发生。
投资概算及效益分析：
该成果开创了通过饲料添加剂大幅度提高蛋禽产蛋性能的新路子，已达到国际同类研究的先进水平。由于该成果具有先进性、实用性和经济性，三年内已推广到浙江、上海、云南等省58多家饲料厂和养殖场，年产值1.8亿元，创利税2000万元，具有显著的经济效益和产业化前景。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围： 
技术转让或技术入股。

浙牧20系列肉猪全价饲料的生产与推广

项目简介：
浙牧20系列肉猪全价饲料是浙农PCS-1肉猪分离型复合添加剂(曾荣获1991年度浙江省科技进步三等奖和第三、四届中国新技术新产品博览会银奖、金奖)配套的肉猪用系列全价饲料。该系列饲料结合我国饲料资源的现状，以浙农PCS-1添加剂为核心，采用植物性饲料蛋白质和单细胞蛋白为蛋白源，根据营养平衡的原理研制而成。产品具有不用鱼粉、系列化、低成本、高效益等特点。对缓解动物性饲料蛋白质的短缺，改善鱼粉长期依赖进口的局面和节约外汇支出具有重要意义。浙牧20系列肉猪全价饲料由浙牧201乳猪全价料，浙牧202仔猪全价料，浙牧203中猪全价料和浙牧204大猪全价料组成。自1990年研制至今，该系列产品已在全省11个地区(市) 20多个场、厂推广应用50万余吨，节约进口鱼粉12000多吨，节约外汇 500多万美元，取得了显著的经济效益和社会效益。主要特点：乳、仔猪不腹泻、适口性能好、增重快、饲料利用高，供港良种猪比例高，养猪效益高。经20多个场、厂对8522头猪分阶段及全程饲养对比试验和生产性试验表明，浙牧20�系列肉猪全价饲料的饲养效果达到或略优于参试的中外合资企业的同类产品的水平，经济效益提高20%以上。其中浙牧201乳猪全价料，日增重288-330g，料重比0.68-0.95:1，50日龄左右头重均可达15kg；浙牧202�仔猪全价料，日增重566-824g，料重比1.89-2.20:1；浙牧203中猪全价料，日增重726-849g，料重比2.53-2.82:1；浙牧204大猪全价料，日增重758-923g，料重比2.87-3.25:1；出生至90kg平均日增重650g左右，料重比2.7-2.8:1。

�目前，浙牧20�系列肉猪全价饲料已在浙江全省、广西、湖南、上海、北京等省市推广应用，取得了较满意的饲养效果和较好的经济效益和社会效益。

投资概算及经济效益分析：
现有生产能力的饲料厂不需增加投资, 每吨全价饲料可增加经济效益20-40元。万头猪场年增效益可达10-20万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果有偿转让或技术合作开发。该项成果适宜推广应用于全国各地的饲料加工企业及规模养猪场、户。

仔猪断奶应激营养调控剂的研制与应用

项目简介： 

通过营养调控，补充断奶后从母乳中失去的必需营养因子，提高仔猪免疫功能，改善消化道微生态区系，提高仔猪的对营养物质的消化能力，在此基础上，研制断奶应激营养调控剂，应用于养猪生产，减少断奶应激对养猪生产的影响,提高养猪生产水平。

1、所研制的断奶应激营养调控剂具有缓解仔猪断奶应激，提高仔猪的免疫功能，降低腹泻，缓解断奶后生长受阻；

2、应用断奶应激营养调控剂使断奶仔猪生长速度提高30%以上，仔猪断奶成活率达到96%以上，腹泻率降低60%以上；

投资概算及效益分析：

年产500 吨产品，需投资设备费50 万元。出厂价 0.6万元/吨，税前利润达30 ％；因此年产1000吨产品产值 600万元，利润 180万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果提供方式为产品生产技术转让，经费面议。

适宜推广地区范围为饲料生产企业。

生物饲料添加剂-硒化黄芪多糖的研制与产业化

项目简介：

本项目研究硒化黄芪多糖对提高畜禽免疫功能、促生长的效果，用其作为有机硒，改善畜产品品质程度。并探明其作用机理。在上述基础上，应用现代生物技术研制开发生物饲料添加剂--硒化黄芪多糖，应用于养殖生产。
1、所研制的硒化黄芪多糖具有显著提高乳、仔猪免疫功能、降低腹泻，减少断奶应激的作用，克服断奶后生长受阻；
2、应用硒化黄芪多糖使断奶仔猪生长速度提高10 %以上；
3、短商品猪饲养周期（90KG上市）10%以上，显著改善猪肉肉质，每头商品猪节省饲养成本20元。
4、应用硒化黄芪多糖使肉鸡生长速度提高8 %以上。
投资概算及效益分析：

年产100 吨产品，需投资设备费150万元。出厂价 4 万元/吨，税前利润达 30 ％；因此年产吨200产品产值 800万元，利润 240万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果提供方式为产品生产技术转让，经费面议。

适宜推广地区范围为饲料添加剂生产企业。

动物抗菌多肽的研制

项目简介：

饲用抗生素的使用曾对我国饲料业和畜牧业作出了巨大贡献，然而在畜禽饲粮中长期添加抗生素，一是其在肉、蛋、奶中残留和耐药性菌株的产生将对人体健康带来严重威胁，二是其随动物粪便排泄到环境中将对整个生态造成严重破坏。抗菌多肽是动物体内极为重要的先天免疫物质，是一种安全、绿色、且具有高效抗菌、抗病毒、免疫功能的生物活性因子。目前，我们已拥有动物抗菌肽创制的发明专利，可利用基因工程技术开发成为具有自主知识产权的替代饲用抗生素的产品。其主要技术指标：（1）抗菌多肽在酵母表达系统中的表达量达12-15mg/L；（2）表达产物具有与天然动物抗菌多肽相同的生物学活性；（3）在预防畜禽疾病和促进畜禽生长或生产性能上优于抗生素的效果。
投资概算及效益分析：

年产300吨产品，需投资设备费100万元。出厂价9000元/吨，税前利润达40％；因此年产300吨含抗菌多肽的酵母的产值270万元，年利润100万元左右。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术成果提供方式为产品生产技术转让，经费面议。

适宜推广地区范围为畜禽养殖发达区域和饲料生产企业。

高效环保、蛋白资源开发型水产配合饲料
项目简介： 

项目背景：饲料营养是水产养殖效率、效益密切相关的关键技术。但是，在水产饲料中补充普通氨基酸不能明显提高甲壳动物和鱼类的生长性能。其主要原因是：（1）饲料在水中浸泡过程中导致所添加氨基酸的溶解流失；（2）饲料蛋白结合态氨基酸与添加的游离态氨基酸在鱼、虾体内存在明显的消化吸收时间差。因此，通常提高饲料蛋白质的水平，或选用高含量氨基酸的优质动物蛋白原料，以配制水产饲料。这不仅增加了饲料成本，而且造成了水体富营养化的突出问题。本项目突破传统的研究思路，开发了水产专用的脂溶性缓释型氨基酸饲料添加剂，配制氨基酸平衡的水产饲料，不仅有利于实现水产饲料养分的高效转化和蛋白质饲料资源的充分开发与利用，有效节约养殖的饲料成本，同时能显著减少水产动物代谢产物的排泄量，有益于养殖水体环境的稳定和改善，这对促进饲料工业的可持续发展和水产的高效、健康养殖具有重要的现实意义和实际推广应用价值。
技术特点：可明显降低水产饲料鱼粉等动物蛋白的用量，有效节约饲料成本；显著提高鱼虾等水产饲料转化效率和改善水质。

技术指标：鱼虾配合饲料成本节约5-10%，增重率提高10-20%，饵料系数降低8-15%。
投资概算及效益分析：

按年产5000吨虾料和10000吨鱼料的生产能力计算，可新增利税150万元。

投资一条虾料生产流水线约200-300万元和鱼料生产流水线约100-200万元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

成果提供方式：水产饲料配制技术及配方；赖氨酸乙酯饲料添加剂。

条件及适宜推广地区范围：水产饲料厂和集约化养殖场。
畜禽蠕虫高效驱除技术

项目简介：
据1999年国际兽疫局的调查发现，蠕虫在世界范围内已成为头号动物疾病，常常造成猪群饲料转化率下降、生长发育不良、生长缓慢，给现代集约化猪场造成巨大的经济损失，但这种潜在的损失往往为许多猪场所忽视。每年世界上用于驱虫的药费竟高达30亿美元。目前，我国养殖场迫切需要选择合适的寄生虫药剂及驱虫方案，以提高猪场经济效益。动物医学临床上寄生蠕虫混合感染较为普遍，给畜牧业生产造成很大的经济损失。本项目选用最新广谱、高效、安全、低剂量、残留少、无交叉耐药性的抗寄生虫新型良药,结合适宜的抗吸虫、抗绦虫药物，经科学的制药工艺制成方便使用的复方抗蠕虫新制剂，使其抗虫谱更广，驱虫作用更强，并降低毒副作用，延缓耐药性的产生，为寄生蠕虫混合感染防治提供了新选择。试验表明，应用本技术（产品及合理的驱虫方案），可有效地驱除动物体内各种寄生线虫（蛔虫、结节虫、类园线虫、后园线虫、肾虫）、吸虫和绦虫、，并对体外寄生虫如疥螨、虱、蜱、虱、羊鼻蝇蛆、牛皮蝇等均有良好的杀灭效果并干扰其产卵或蜕化，驱杀效果达100％。

投资概算及效益分析：
应用本技术产品，不仅能有效地驱除动物体内各种寄生线虫、吸虫和绦虫和体表疥螨、虱、蜱、虱、羊鼻蝇蛆、牛皮蝇等，减少畜禽因寄生虫造成的死亡、生长不良，提高饲料报酬，保障动物健康。同时又可保护环境，促进人类健康，具有良好的社会和经济效益。以猪为例，一头猪从出生到出栏，按驱虫计划进行驱虫所支出的费用（包括公、母猪驱虫分摊的费用）为3.8元，而由此获得的收益可达28元以上。由此可见，控制寄生蠕虫病能有效地提高工厂化猪场的经济效益。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让或技术合作；适用于各地兽药或饲料添加剂厂、畜禽养殖场。
家蚕氟中毒解毒药剂的开发

项目简介：
家蚕氟中毒现象在我国大气氟污染地区的蚕区时有发生，对我国的蚕茧生产造成重大损失。”家蚕解氟剂”为一种缓解家蚕氟中毒的药剂,该药剂解毒效果好，价格低廉，使用方便，对环境不造成任何污染.可以在养蚕生产中推广应用。

在食下含氟量为60-100mg/kg桑叶的条件下，可提高全茧量16%左右.在添食氟离子浓度为150mg/kgNaF溶液的条件下，可使血淋巴中过氧化氢酶的活性下降1.6-2.0mgH2O2/mL.min。

投资概算及效益分析：
投资概算:40-50万元.因为市场占有率为100%，估算效益为1000-3000万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
共同开发。我国广大蚕区都适宜推广应用。

奶牛隐性乳房炎诊断试剂

项目简介：
奶牛乳房炎会引起牛奶产量和质量下降，是奶牛的常见病，给养牛者造成巨大经济损失。该病通常分为临床型和隐性型两类。临床型乳房炎能被肉眼觉察，可引起人们的重视；而隐性型则不易被肉眼觉察，容易被忽视。牛群中的乳房炎大多数以隐性乳房炎的形式存在，如不妥善处理，会发展成临床型乳房炎，造成更大的损失。奶牛隐性乳房炎诊断试剂可方便、及时地检出患隐性乳房炎的奶牛，以便使养牛户（场）采取适当措施防止病情进一步恶化，挽回经济损失。

投资概算及效益分析：
本产品每瓶售价10元，用蒸馏水稀释成500毫升试剂。检测1个奶样只需试剂2毫升，成本4分钱。定期检测乳房炎，及时采取适当措施防止病情进一步恶化，可使农户挽回大量的经济损失。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
本成果提供方式是一种诊断试剂，适用于任何奶牛养殖场和养殖户。

系列蜂胶洗涤剂的研制及产业化开发

项目简介：
蜂胶具有抗菌、消炎、止痛、止痒、防腐、除臭、排除毒素、促进再生、增强SOD活性等多种作用，因此应用到洗涤类化工产品中有利于增强它们保护皮肤、清除体表污垢、预防外在感染以及其它医疗保健功效。本项目可提供系列蜂胶洗涤剂，包括蜂胶香波（肥皂型、合成洗涤剂型）、蜂胶香皂、蜂胶牙膏等产品的配方、加工工艺及产业化开发技术。

蜂胶香波的特点：去头屑、减皮脂、治头癣，保护头发、促进新陈代谢，头发洗后蓬松、光亮并便于梳理，赋予头发以自然感，泡沫细腻而丰富，易于冲洗，对皮肤和眼睛无刺激性。因此，蜂胶香波兼备了天然香波和功能香波的特性。

蜂胶香皂具有抗菌、止痒、护肤、促进伤口愈合等特殊功效。

蜂胶牙膏具有抗菌、促进伤口愈合、保护牙齿等特殊功效。

投资概算及效益分析：
投资额因产品类别不同而异。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
本项成果适用于国内外蜂产品加工企业，洗涤类化工企业。成果提供方式面谈。
特种水产育苗与养殖专用营养剂(WAN)

项目简介：

在日本、美国、东南亚、中国大陆沿海及台湾等地区己将螺旋藻、硅藻和小球藻等微藻广泛用作珍贵水产(虾、鲤鱼、红鳟鱼、金鱼、甲鱼、蟹、鲍鱼和扇贝等)饵料，不仅有效缓解当前轮虫和卤虫等微型饵料紧缺问题，而且取得了显著的经济效益。浙江大学研制的特种水产育苗与养殖专用营养剂(WAN)，保持了所有天然营养成分、优质蛋白含量达50％以上、氨基酸组成合理且比例均衡、消化吸收率高达95％，并且含有丰富的维生素、矿物质、β-胡萝卜素、免疫调节因子(IRF)及促生长因子(SGF)等生物活性物质。科学研究与生产实践充分表明，WAN在水产育苗和养殖中的应用功效明显，经济社会效益显著。用于各类对虾(中国对虾、草虾、日本对虾、长毛对虾等)育苗蚤状幼体至仔虾期，可促进生长发育、提高存活率、增加食欲、增强抗病力、改善体色等，与轮虫和卤虫混合投喂时效果更佳；可稳定水质，总体上降低成本；并能改善肉质与风味、极大减少有害于人体健康的抗生素等药物的用量，提高产品的价值及实现出口创汇。

投资概算及效益分析：

    WAN的生产成本约为25 元/kg。现国外类似产品售价约为130～160 元/kg、国内类似产品售价约为60～80 元/kg。WAN的使用效果与国外类似产品相当、明显优于国内类似产品，因而具有显著的竞争优势。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    技术转让或合作开发。
五、食品加工类

鹅肉精深加工技术

项目简介：
本项目解决了高温杀菌鹅肉制品的肉质过烂和风味变差的技术难题；改良了低温鹅肉制品加工的关键工艺；能使低温鹅肉制品保质期达117天（7℃下贮存）的无公害保鲜技术；研制开发了12个鹅肉制品，技术达到国际先进水平，己形成了工业化生产的成熟配套技术，确定产业化生产的产品配方、加工工艺和产品质量标准。本项目的鹅肉制品加工技术和保鲜技术也完全适用于鸭肉制品、鸡肉制品等禽肉制品的生产。

投资概算及效益分析：
本项目按日产1吨鹅肉制品概算，需投资设备50万左右，厂房1000M2，年产值达1000万元，利润100多万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
以技术转让或参股等方式提供成果。

全国都适宜推广。

高香夏、秋茶生产技术

项目简介： 

浙江省夏秋季高温、干旱，茶树生产速度快、持嫩性差，生产的绿茶品质香低味涩。通过改变栽培技术与加工的方式，可以提高夏秋茶的品质，提高经济效益。通过我们的生产技术，夏秋茶品质可以明显改善，茶叶品质可以提高一个级，价格可提高30%左右。

投资概算及效益分析：

投入：茶厂一次投资设备约10万元左右；茶园一次投入1200元/亩，可用5年。

产出：按每亩年产夏秋茶40公斤左右，平均每公斤40元，每亩可增产值1600元，投入产出较好。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

成果提供方式：技术服务。

提供条件：有现成的茶园与茶厂，有一定的销售能力。

适宜推广地区：绿茶产区。

无公害蜜饯工业化生产技术与设备

项目简介： 

传统的凉果类蜜饯生产中，采用常温渗糖工艺，需要时间长达10-20天。由于这期间果实易腐烂发酵，往往只能采用加入大量诸如苯甲酸钠之类的防腐剂来抑制细菌生长，导致防腐剂超标、微生物质量不合格等经常性的质量问题，成为影响蜜饯企业正常生产的重要原因。本项目开发了用真空渗糖取代现行的常温渗糖工艺，从根本上解决防腐剂超标问题。同时，新工艺还可以大大缩短渗糖时间，提高生产效率。该新工艺可达到一般腌坯2～9小时，最难渗糖的李子坯在10小时内完成渗糖的效果。以真空渗糖工艺生产的蜜饯产品，品质十分接近传统工艺产品。

投资概算及效益分析：

1立方规模的真空渗糖系统约需投资6.5万元，每批（平均4～5小时）可处理蜜饯原料坯500公斤。在确保蜜饯质量和安全性指标达到国家标准的同时，生产效率比常规工艺提高10～20倍，节约渗糖车间面积70%。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

提供技术转让和技术服务。本技术适于出口和内销蜜饯加工企业。

食用菌人工智能工厂化设施栽培技术集成

项目简介： 

食用菌工厂化生产是最具现代高科技农业生物特征的产业化生产方式。是现代生物技术与现代信息技术、智能化控制技术、新材料技术等系统技术相结合的高新集成技术总成。
本项目具有3项专利，并达到国内领先水平。
项目主要采用大规模智能液体发酵和工厂化周年栽培系统高效结合，使食用菌生产的经济和生态效益显著提高。1、高效能液体菌种生产和快速接种体系，它实现了菌种高效率、标准化生产与栽培袋快速自动化接种的有机结合，解决了食用菌集约化生产中的瓶颈制约难题。2、智能化周年栽培系统，它在生物发酵及工程技术的基础上，结合人工气候智能控制及现代食用菌栽培工艺，建立起高效能的工厂化栽培技术集成体系。主要有：标准化栽培工艺平台、适合人工智能培育条件下的专用优质菌种、人工智能栽培系统、安全无公害植保技术、栽培“废菌料”的再利用，以实现栽培全程的生态循环和生物质的充分利用。

技术指标如下：建立一条基于智能化液体发酵的日产5000袋标准栽培包的菌袋生产流水线；建成1000平方米的标准化、集约化、周年化智能栽培示范区。日产鲜菇1吨。
投资概算及效益分析：
本项目总投资500万元（不包括厂房等固定资产投资部分），其中固定资产投资300万元，流动资金200万元。分二期滚动投入。第一期为150万元，其中固定资产投入100万元，流动资金50万元。第二期350万元，其中固定资产投入200万元，流动资金150万元。一期建立起1000平方米的标准化、集约化、周年化智能栽培示范区，以“基于食用菌液体菌种的智能化珍稀菇周年设施栽培”为主要内容，建设期12个月，当年投产。日产鲜菇1吨，实现年产值500万元，利润100余万元。投资回收期1.5年。

同时，该项目融技术密集和劳动密集于一体，项目在自身创造良好经济效益的同时，每年可提供给社会100余工作岗位，可安排大量的农村富余劳动力及下岗工人，为社会稳定作贡献。

食用菌作为一种保健蔬菜，已被全球消费者所接受，优质食用菌更是供不应求。本项目规划的食用菌产品均以无公害为主要目标，所以，生产的食用菌产品，对满足人们日益提高的物质文化生活水平、尽快与国际市场接轨等均具有十分重要的作用。
本项目以农作物秸秆下脚料作为主要原料，并应用生物技术对栽培后的菌糠进行处理后实施二次利用，最后作为生物肥和生物饲料开发，延长了食用菌产业链，有利于生态环境的保护，促进了可持续发展，这为以食用菌为生物链的生态农业提供了模板。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
本项目适合在交通较发达的地区推广。
本项目可合作开发、转让。

名优茶全程机制优化工艺及多茶类组合开发

项目简介： 
针对当前各地茶叶生产普遍面临的突出问题，如，其一：名优绿茶主要是靠传统的手工方法炒制，不仅成本高、效率低、形不成规模优势，而且难以实行有效的质量控制。产品规格不统一，已成为制约地方茶品牌做大、做强的瓶颈问题；其二：名茶主要采用春茶前期的细嫩原料加工，对春茶中后期和夏秋茶的利用率低，资源浪费现象较为严重等等，本项目提出如下研究开发内容：

1、通过名茶机制工序组合之创新和工艺技术参数之优化，实现名优茶的全程机制，以提高生产效率，并通过机制工艺参数的调控，实现对产品质量的有效控制，为做大、做强地方特色名茶之品牌提供技术保证。

2、多茶类组合生产工艺。在以细嫩鲜叶原料通过机制工艺生产名优茶，实现高效、优质生产之基础上，利用中档鲜叶原料开发高香绿茶和用较粗老鲜叶加工乌龙茶，从而大大提高茶区资源的利用效率。

投资概算及效益分析：

本项目实施要求具备一定的茶叶加工厂房设施条件，将通过厂房改造，建成符合QS认证标准的初制厂房一座，建设费用10—15万元，设备添置费7—9万元，流动资产投资5—7万元，总投资30万元左右。

通过本项目实施，可新增当地名优茶生产能力3000kg左右，香茶生产能力5000kg左右，乌龙茶生产能力4000kg左右。年增产值160万元以上，年增利润60万元以上，年增税收20万元以上。投资回收期一年以内。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
本项目的合作开发采用技术转让形式，技术费用5—7万元。适宜于在有条件的茶区应用推广。要求现有的初制茶厂具备一定的生产规模，厂房设施条件较好，其辐射到的茶园基地面积1000亩以上，茶园的生态条件优越，茶树品种结构合理，自然品质较好。

茶多酚等有效成分提取技术

项目简介：
本项目利用低档茶为原料，生产茶制品，主要生产茶多酚、茶叶氨基酸，咖啡碱、速溶茶、茶浓缩汁等。本项目属现代生物技术范畴，利用最新的分离纯化工艺（膜工程，分子筛工程和系统萃取工程）为核心的茶浓缩汁、速溶茶和茶功能性成分系统分离制备技术的产业化，涉及茶叶深加工产业最主要的领域。
投资概算及效益分析：
本项目拟投资1900万元，建设茶制品（茶多酚，茶叶氨基酸，咖啡碱、速溶茶、茶浓缩汁）系列产品产业化工程，项目建成后，年消耗茶叶1000吨，提取分离茶多酚60吨/年，茶叶氨基酸8吨/年，咖啡碱10吨/年或13吨/年或速溶茶250吨/年或浓缩汁1000吨/年，复合有机肥料1000吨//年。第一期工程完成后，年产值1800万元（仅计算茶多酚的产值），第二期工程完成后，还加上茶叶氨基酸、咖啡碱的有机肥料的产值，年产值达2800万元，利税500多万元，茶叶附加值提高约四至五倍。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
茶叶产区；技术转让。
茶叶精制与拼配技术

项目简介：
分析浙江省茶叶生产的现状，存在以下几点缺陷： 1）产品品种多、规模小。由于品种繁多，每种名优茶的产量，除龙井茶有一定的生产规模外，绝大多数名优茶的产量不高。2）生产分散。浙江省现有68个产茶县（市、区），茶农110多万户，茶园面积12.7万公顷，平均每户茶农拥有的茶园面积只有0.1公顷；茶叶初制厂近9000家，平均年产量只有13吨左右，平均年产值约25万元左右。3）品质杂乱。第一，目前浙江省生产的名优茶大多属于农副产品的初加工产品，根据农副产品的初加工产品的特点，其本身就存在有品质混杂的缺点。第二，不同的产地、不同的生长期、不同的茶树品种、不同的采摘标准的鲜叶，即使是采用相同的加工工艺，其品质也会存在一定的差异。如果生产者技术水平不一致、责任心不强，这种差异将会更大。第三，由于目前名优茶的生产过于分散，工艺流程简单，掌握时过于依赖经验，一个师傅一个样，组织标准生产和质量监督体系不完善，导致相同品名、同一等级的茶叶品质差异较大。

本项目提出适合名优茶精深加工的标准化工艺及技术参数，将初级产品的名优茶集中在有实力的企业进行进一步的精加工，生产出规格统一、品质一致、质量优异、保鲜期长的精深加工产品，改变初加工产品就上市场销售的小农经营模式，解决名优茶初加工产品的“小、散、乱”的缺点，扩大规模生产与经营的效益，使浙江省的名优茶生产向生产规模化、经营国际化、加工自动化、产品品牌化发展，增强其在国际市场上的竞争力。

投资概算及效益分析：固定资金投资：
30万元－40万元，用于厂房改造与设备购置；年产值：1000万元 左右；投资回收期：1.5年。

技术成果提供方式、条件及适宜推广范围：
技术成果提供方式：技术服务；适宜推广范围：全国。
传统蜜饯、腌渍生产企业技术改造和新产品开发

项目简介： 

蜜饯、腌渍等加工企业都是传统的加工生产企业，一般存在着厂房简陋、工艺落后、产品单一、卫生条件差等现象。为加快我国传统食品加工企业的升级换代，促进我国传统食品工业化的进程，为这些传统产业注入先进的加工设备、管理模式、生产安全标准已成为当务之急。

浙江大学食品与营养系在果蔬加工研究领域积累了丰富的理论与实践经验，具有较强的新产品开发能力，新型的加工设备研制技术，目前已有蜜饯快速糖渗技术、新型食品添加剂使用技术、新型配方技术等，对产品质量、安全、口味的提升，为提高企业的竞争能力作坚强的技术后盾。

投资概算及效益分析：

项目投资根据生产的规模（略）。

效益分析：在现有生产规模与生产条件下进行一定的技术改造、管理技术和新产品嫁接，提高企业与产品的竞争能力。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

一、成果提供方式：

1.技术转让，技术入股等。

2.可提供可行性报告、设备选型、厂房工艺流程布置等。

3.提供工艺、配方、产品相关企业标准。

二、适宜推广地区：全国各地。

南瓜系列产品加工技术

（南瓜粉、南瓜汁、南瓜蜜饯、南瓜酱、南瓜多糖）

项目简介： 

该项目是浙江省教育厅重点扶贫推广项目。南瓜是一种一年生蔬菜，栽培粗犷，生长迅速，病虫害少。同时南瓜又是一种营养丰富、食药兼备的蔬菜。现代研究发现，南瓜对糖尿病、肥胖症具有特殊的辅助治疗作用。此外，对驱虫、护眼、防治顽固性便秘，降低高血压和胆固醇、治疗肝炎、肝硬化等多种疾病、都有很好的疗效，南瓜被世界公认为特殊保健食品。

项目研究开发了适合特种人群食用的南瓜粉、南瓜汁、南瓜蜜饯、南瓜酱、南瓜多糖等系列产品，所有产品保质12个月。该项目科技与生产相结合，可采用新的包装形式，充分利用当地资源，进行南瓜产品的综合开发，具有很大的前途和潜力。它可以增加农民收入、促进环境保护、丰富我国的食品市场，为我国的消费者多提供保健产品。

投资概算及效益分析：

项目投资根据生产的规模（略）。

效益分析：如果每亩按2500公斤计，农民可增加收入1500元/亩以上。根据不同的产品，南瓜通过加工，每吨可增加附加价值50%左右。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

一、成果提供方式：

1.技术转让，技术入股等。

2.可提供可行性报告、设备选型、厂房工艺流程布置等。

3.提供工艺、配方、产品相关企业标准。

二、适宜推广地区：全国各地。

桑椹系列产品加工及综合利用

（桑椹汁、桑椹酱、桑椹冻干粉、桑椹色素等）

项目简介： 

桑椹又称桑果、桑枣，为桑树的果穗，有中华“果皇”之美誉。桑椹作为第三代水果中的珍品，其独特的药理作用和保健作用具有很好的经济性和市场性，是改变我地农业生产发展品种单一，农业产值不稳定的有效途径，桑果生产的开发发展采取企业基地+农户的发展模式，可作为发展企业、致富农民的一方产业，也可以作为开发农业生态旅游，特别是填补农业生态旅游项目中的早春期成熟果品项目少的空白，对开发自然绿色保健食品也是一个可行的产业。

本项目已列入浙江省科技厅重点科研项目（移动式果(蔬)汁加工装置），现已研制开发成功桑椹汁、桑椹酱、桑椹冻干粉等系列产品，对鲜果进行采后处理后还可直接进入市场。并对果渣中椹桑色素的提取进行了研究。

投资概算及效益分析：

项目投资根据生产的规模（略）。

效益分析：如果每亩按1500公斤计，农民可增加收入4000元/亩以上。根据不同的产品，桑椹通过加工，每吨可增加附加价值50%以上。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

一、成果提供方式：

1.技术转让，技术入股等。

2.可提供可行性报告、设备选型、厂房工艺流程布置等。

3.提供工艺、配方、产品相关企业标准。

二、适宜推广地区：栽桑、养蚕地区。 

新型豆腐干的制备技术

项目简介： 

豆腐干是一种传统的大豆制品，深受百姓喜爱。但是，目前各种豆腐干均是由大豆一种原料制作而成，色彩单一，口味平淡，也缺少动物蛋白质和蔬菜的成分。本项目提供了一种含大豆蛋白、动物蛋白和蔬菜成分的新型豆腐干的制备方法。产品表面呈“花岗岩”状的图案，美观诱人。产品分片状和段状二种类型，包装采用真空包装、普通包装或散装三种形式。真空包装产品开袋即可食用，适合于外出旅游、娱乐活动、食堂酒店、街头小吃、家庭便餐等各种场合食用，既经济实惠又新颖别致，而且营养丰富。该产品可以作为冷盘直接食用，也可以与其他蔬菜一起烹饪，更适合于烧烤或油炸。真空包装产品的保质期在4个月以上。

投资概算及效益分析：

加工车间面积100平方米以上，设备投资约20～50万元，其它起动资金约6万元；以最小投资规模（20万元）的分析估算，日产成品500公斤，每公斤平均纯利约2元，月收入为3万元，年收入约30万元以上。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

适用于各类食品企业，更适合于已有的各类豆制品生产厂家，无地区限制。

废蚕丝生产蚕丝蛋白粉技术

项目简介：
①背景：蚕丝是一种天然高分子材料，自古以来作为丝绸服用材料使用，随着科技的进步，其非服用材料的功能也越来越被发现和认识。而蚕丝作为一种天然蛋白质，如能制成营养、保健的功能食品作为食用或输液，无疑是补充人体营养的一种最佳选择。我国是世界首位的蚕丝生产大国，每年在生产40万吨蚕茧的同时，也产生了近10万吨的下脚茧，此外还有制丝和丝织业中所产生的废丝，所以原料十分充足，如能变废为宝，进一步提高了蚕丝产品的附加值。

丝素粉可以作为功能性食品、医药用品和生物材料等进一步深加工的前体物。该项目的开发投资少、产出快、效益高。

②特点：生产不同用途不同规格丝素蛋白粉。

③技术指标：符合国家食品标准。

投资概算及效益分析：
①投资概算：25～40万元（加工设备和技术成分等；不包括厂房）。
②效益分析：获利＞200%（例：1吨废蚕丝，按收率50%计算，可生产0.5吨丝素粉；废蚕丝7万元/吨，丝素蛋白粉50-70万元/吨，增值3.5～5倍，扣除成本等，获利＞200%。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
①提供方式：合作开发；
②适宜推广地区范围：不限。

婴儿营养米粉

项目简介：
以大米、白糖、奶粉等为原料，添加维生素，微量元素等营养成分，经膨化、粉碎、混合包装等工序加工制作而成的婴儿营养米粉。产品呈粉状，用开水调成糊状后即可食用，产品生产化指标：蛋白质6%、铁5毫克/公斤、锌5毫克/公斤、VA800I.u.、VD300I.u。

投资概算及效益分析：
总投资10万元，效益估算（按日产5000斤小计），年利润50万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
该技术可适用南方稻米产区。

米面制品改良乳化剂

项目简介：
本产品是一种复配型乳化剂，外观为黄色或浅黄色可流动的乳油，可用于方便、潮面、挂面、拉面、饺子皮、馄饨皮等面粉制品，也可用于速食面米粉干、普通米粉干、速食米粉等米制品的生产。本产品不仅能提高米面制品的加工性能，减少速食食品的复水时间，而且还可以增进口感，起一定的保鲜防回生作用。该复配型乳化剂复配，运比用单一乳化剂显效，且能取长补短、节省原料、方便使用。本改良剂为水包油型制剂，溶于水后可直接加入原料中进行加工，与其它无机盐添加剂一起不影响使用效果。

投资概算及效益分析：
本产品成本价为10元/公斤，而日本同类产品市场价为48元/公斤，生产设备简单易制，是比较有开发前途的乳化剂。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让或联合经营。原有酒厂和愿意生产加工的全国各地适用。

茶树催发素

项目简介：
本产品是由浙江大学茶叶研究所根据茶树生理特点研制而成的茶叶叶面喷施剂。经1992-1997年在湖南、湖北、江苏、四川等省大面试验表明：本品可提早春茶开采期5-7天，明前茶增产115%，春茶增产12-15%。同时，应用本品后还能增加茶叶氨基酸含量，提高儿茶素品质指数，有利于提高绿茶品质，在名优茶产区推广具有显著经济效益。本产品已通过部级鉴定，达国内先进水平。
技术服务方式：
技术转让或服务。

茶多酚及其系列产品

项目简介：
茶多酚是从茶叶中提取、分离、纯化制得的天然抗氧化剂，它具有优异的抗氧化性能，能阻遏自由基的链式反应，已被广泛应用于食品、医药和化工等行业。本单位发明的茶多酚提取工艺，具有得率高、纯度高、脱咖啡因彻底和有机溶剂残留低等优点。在药物和开发上，已成功开发了“亿福林”等准字号药物2种。脂溶性茶多酚是食用油等食品的优良保鲜剂。开发出广泛用于鱿鱼丝、鱼片干等鱼类加工、保鲜的保鲜剂。
技术服务方式：
合作开发、技术转让。

纯鲜奶茶

项目简介：
纯鲜奶茶是一种由新鲜脱脂牛奶和优质红茶汁经一定配比复合，用特殊工艺经高温瞬时灭菌制得的液态饮品。纯鲜奶茶保持了鲜奶和红茶的有效成份，如蛋白质、氨基酸、茶多酚，其中蛋白质含量为国家含奶饮品规定标准的1.9倍，另含有8种人体必需氨基酸以及维生素及钙、铁等微量元素。由于经脱脂处理，故更适于儿童和老年人作为保健，防龋齿，老年心血管病患者的营养饮品。该产品保质期一年以上。
技术提供方式：
技术转让。

系列茶饮料

项目简介：
以优质茶叶为原料，经过科学配方和先进工艺加工而成的红茶、绿茶、乌龙茶、柠檬茶、桔味茶等软包装茶饮料，具有滋味鲜爽、香气纯正的品质特点。适于金属罐头、PET瓶等多种包装，保质期12个月以上。
技术服务方式：
技术转让。

茶原汁系列即饮产品无菌罐装工艺及其生产技术

项目简介：
用茶叶提取原汁，经净化、调配、灭菌和无菌罐装工艺加工成即饮茶饮料。本技术适用于生产绿茶、红茶、乌龙茶、茉莉花茶、沱茶、菊花茶等茶原汁即饮产品，保持茶叶原有品质风味。

技术特点：1.用茶叶直接提取茶原汁，保持茶叶原有风味；2.采用特殊净化和灭菌工艺处理，茶汁澄清度高，无沉淀；3.灭菌物料在常温下用普通PET瓶罐装，包装成本约为热罐装工艺的40%；4.同时适用于茶以外的其它液体物料无菌罐装；5.保质期达到12个月。

技术提供方式：

技术转让和技术服务。

麦茶系列产品

项目简介：
麦茶是以大麦，薏米等天然物品为主要原料，经高温炒制、加工、配伍而成。麦茶汤色红亮，滋味醇和，香似咖啡，故被称为“谷物咖啡”、“大麦咖啡”。是一种天然的，具有一定保健功效的普通饮料。本项目研究了大麦，薏米的炒制工艺（对温度、时间炒制设备与方法的要求）及炒制过程中的品质变化。麦茶的色、香、味是通过炒制而形成的.适宜的温度与时间组合是形成麦茶“咖啡香”的关键。炒制好的大麦，薏米等需要相应的设备进行反复多次的破碎、分筛、风扇，制成半成品，保证获得一定的制率。制成的半成品应根据产品需要进行不同种类，不同比例的拼配，除主要原料外，辅助原料可根据需要添加，以适应不同消费者的口味。拼配好的产品其颗粒大小与容重符合袋泡茶包装机的要求，以便包装。目前已配制成咖啡型麦茶、柠檬型麦茶、薄荷型麦茶三种口味 ，其中咖啡型麦茶已上市。

技术服务方式：
技术转让。
农产品冷冻干燥技术

项目简介： 

通过冷冻干燥技术干燥农产品是农产品加工的高端新技术，具有营养物质及色香味保持完全，复水性好，贮藏时间长等优势，是农产品贮藏保鲜发展的新方向。已开发出浙江省优势农产品板栗的冻干片，速溶粉，雷笋和冬笋的冻干片等产品，提供科技咨询及技术指导服务。

投资概算及效益分析：面议。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：面议。
出口果蔬的压差预冷技术与设备改造

项目简介：

压差通风预冷技术是国内外近几年刚开发的食品冷却新技术。压差预冷的原理是把冷空气引入果蔬产品的箱子内流动，使冷气直接与产品接触，大幅度提高冷却效率，缩短冷却时间。为此，需要对常规的预冷库进行一定的技术改造，并使用一定规格的专用压差预冷箱或带通风栏的塑筐，将压差预冷箱按一定排列方式排列放进压差预冷库，使预冷箱的两侧形成一定的静压差，迫使冷风在容器内产品间流动而使产品冷却。在果实、结球蔬菜和花球类蔬菜上，压差通风预冷的技术效果可以与水预冷和真空预冷相媲美，而这种方法除了需要对现有的冷库作一定的技术改造，成为压差预冷专用库外，不需要其他专门的设备，同时避免了水预冷造成的病原微生物传播。因此，此项技术投资少，运行费用低，预冷效果好，经过冷却的果蔬产品能够最大限度地保持新鲜度，适于在外贸出口和商品化流通的新鲜果蔬上应用。

投资概算及效益分析：

100吨容量的普通预冷库技术改造约需投资5～6万元。可以将果蔬的冷却时间缩短50%以上，提高冷库利用率1倍以上。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

提供冷库改造和不同种类果蔬的预冷、包装、运输、品质保障等方面的技术服务。本技术适于新鲜果蔬出口企业和商品化经营果蔬的内贸企业应用。

新型抗冻剂在淡水鱼溶浆制品生产中的应用

项目简介：
我国淡水鱼资源非常丰富。市场上也出现了一些利用低值淡水鱼加工制成的鱼糜制品，如仿蟹肉制品和虾样食品等。由于这类产品缺少天然的肌肉质感和食品风味，无法满足人们的要求。

与鱼糜制品不同的是，鱼溶浆制品不经过漂洗，保留了大量的天然的风味物质和营养，生产过程中产生较少的废弃物和不浪费水资源。这是用来制作鱼饼、鱼丸和鱼糕的重要原料。但是由于未能除去其中相关的酶类，与鱼糜制品相比，鱼溶浆制品易腐败。在冷冻过程中，易出现冷冻变性，形成凝胶，延展性较差，较难与其它配料相混合，而且质地变得较硬。

我们试验了一种新型的鱼溶浆制品抗冻剂，试验效果表明：该工艺降低了鱼溶浆制品在4个月冷冻过程中的水溶性蛋白质和盐溶性蛋白质的变性程度。游离巯基基团与对照组相比有显著提高。试验表明蒸煮后的鱼溶浆凝胶制品的剪切力值比对照组显著下降。

该产品可以用为食品配料提供给食品加工厂，有条件的可以自己加工成成品。

投资概算及效益分析：
设备投资需300－400万，按年产2000吨计，年产值达1000万元，利润200万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
成果分地区转让；技术入股；

适宜地区：鱼米之乡。

茭白绿色安全保鲜技术

项目简介： 

茭白是我国的特产蔬菜。由于茭白上市季节集中，贮藏期较短，导致其经济效益低下。目前我国茭白的保鲜以简易的常温保鲜为主，为防止霉变、腐烂现象的发生，生产上多配合使用保鲜剂的化学防腐措施，甚至使用人工合成杀菌剂(农药)，严重影响人体健康和污染环境，目前这些杀菌剂在很多发达国家（如美国、英国等）已被禁止用于果蔬保鲜，转而投入巨资研究绿色安全的贮藏保鲜技术。而目前我国对此类技术的研究甚少，在茭白上未见有报道。本项目将大力推广通过浙江省科技厅主持鉴定的茭白绿色安全贮藏保鲜技术，可有效的抑制茭白的空心、黄化、失水和发霉等，贮藏时间可达3个月。该技术具有无残留、无污染和无毒的特点，其成果水平达到国内领先。

投资概算及效益分析：

该项目适合在果品蔬菜贮藏公司、个体，特别是茭白生产基地推广使用，投资规模可随茭白贮藏的总量来确定，可在原有冷库建设的基础上经过一定的技术改造即可投入使用，具有投资小，见效快优点。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术转让。

竹笋绿色安全保鲜技术

项目简介： 

竹笋是我国的特产蔬菜，由于竹笋上市季节集中，贮藏期较短，导致其经济效益低下。目前我国竹笋的保鲜以简易的常温保鲜为主，为防止霉变、腐烂现象的发生，生产上多配合使用保鲜剂的化学防腐措施，甚至使用人工合成杀菌剂(农药)，严重影响人体健康和污染环境，目前这些杀菌剂在很多发达国家（如美国、英国等）已被禁止用于果蔬保鲜，转而投入巨资研究绿色安全的贮藏保鲜技术。而目前我国对此类技术的研究甚少，本项目将大力推广通过浙江省科技厅主持鉴定的竹笋绿色安全贮藏保鲜技术，可有效的抑制竹笋的老化、发霉和腐烂等现象，该技术具有无残留、无污染和无毒的特点，其成果水平达到国内领先。

投资概算及效益分析：

该项目适合在果品蔬菜贮藏公司、个体，特别是竹笋生产基地推广使用，投资规模可随竹笋贮藏的总量来确定，可在原有冷库建设的基础上经过一定的技术改造即可投入使用，具有投资小，见效快优点。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术转让。

超滤蜂蜜的加工工艺及产业化开发

项目简介：
超滤是一种过滤、提纯、浓缩食品及其它有机物的有效方法。本项目采用独特的超滤技术，将蜂蜜中的杂质、色素、细菌等大分子成分去除，研制出无色、无菌、高度澄清透明的超滤蜂蜜，可广泛应用于饮料、副食品、化妆品和药品等领域，还能获得价值较高的副产品。

采用本项技术具有以下优点：

⑴ 可以分离蜂蜜蛋白质

    在果汁或其它饮料中，蜂蜜因其所含的蛋白质常常使饮料出现挥浊、沉淀。通过超滤技术除去蛋白质的蜂蜜，便能够方便地用于汽水类饮料、运动饮料及发酵饮料中。

⑵ 可得到有价值的副产品

超滤蜂蜜时获得的蜂蜜蛋白质可广泛用于果汁和饮料加工业中。蜂蜜蛋白质与丹宁的结合而使果汁自然澄清，同时还含有果胶酶，可用于果汁澄清剂或澄清增效剂。

⑶ 能除去腐败微生物

因细菌等腐败微生物的分子较大，经超滤后很易除去，如酵母菌和霉菌的孢子等。日用发酵工业品、饮料、化妆品及一些药品的生产都迫切需要这种安全的蜂蜜。

⑷ 能使蜂蜜规格统一、性能稳定

超滤蜂蜜在组成、特性、功能上可以高度稳定一致，使用时与其它人工甜味剂一样方便，在加工过程中不需要进行质量调整或各种前处理，可以降低成本，提高利润。

⑸ 超滤蜂蜜仍具有蜂蜜的特点

    超滤蜂蜜的糖类含量及各种成份的比例不变，灰份含量提高，氮和胶体含量略低，保持了蜂蜜的外观状态，但其色泽浅淡，风味柔和。

投资概算及效益分析：
产业化生产新设备投资额约为30万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
本项成果适用于国内外蜂产品、食品加工企业，成果提供方式：面谈。
新型高效天然食品防腐保鲜剂的开发研究

项目简介：
在食品工业中，各类食品的防腐保鲜始终是一个亟待解决的重要问题。据估计，全世界每年约有10％～20％的食物损失于各种腐败，食品腐败变质不仅会使食品丧失营养价值，还会造成食物中毒。食品腐败的原因是多方面的，包括物理、化学、酶及微生物四个方面的因素，其中微生物作用最为严重，为了延长食品的保鲜期限，人们在食品加工过程中采用不同的手段，使微生物丧失活性、延缓或阻止其生长。添加防腐剂是其中一种使用方便、非常有效的食品防腐方法而被普遍采用。早期普遍使用的化学防腐剂，经长期的研究发现某些化学防腐剂有诱癌性、致畸性和易引起食物中毒等问题，如苯甲酸盐可能会引起食物中毒现象，亚硝酸盐和硝酸盐可能会生成致癌的亚硝胺；对自然界的生态环境也会造成不利的影响，要求严格限制其在食品中的作用量；并且其防腐效果受溶解度、食品微生物种类、pH等因素影响。而天然防腐剂具有抗菌性强、安全无毒、水溶性好、热稳定性好、作用范围广等合成防腐剂无法比拟的优点。随着人民生活水平的提高，有机食品、绿色食品越来越被大众所接受，开发天然高效、安全无毒、性能稳定、广谱的天然防腐剂(natural antiseptics)受到普遍关注。目前常用的天然防腐剂有微生物源天然防腐剂、动物源天然防腐剂、植物源天然防腐剂、矿物提取物和天然有机化合物，其中自然界植物资源丰富，植物存在多种生物活性物质，具有广谱高效的抗菌作用，是天然防腐剂开发研究的宝贵资源。现有的天然防腐剂价格偏高、抑菌防腐效果不理想、应用范围不广等缺点，开发研制新型高效天然食品防腐保鲜剂具有较高的经济效益和广阔的市场。

本项目在筛选多种葫芦科植物，研究抗菌效果和抗菌成分的基础上，从可食性葫芦科植物中分离提取有效成分，对多种食品致病菌的生长有良好抑制作用，并且抑菌浓度低、pH作用范围广、热稳定性强；具有良好的开发效应，易形成产业化生产。

投资概算及效益分析：
从可食性葫芦科植物分离的有效成分，含天然高效的抑菌成分，抑菌浓度低、耐热性好、pH作用范围广，原材料丰富，价格低廉，提纯方法和工艺要求简单，经济效益高。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
以本项目的研究成果为基础，合作开发新型高效天然食品防腐保鲜剂，适宜食品保鲜剂等相关生产厂家新产品的开发。

马铃薯方便食品生产技术

项目简介：
本产品以马铃薯为原料，经调味油炸，烘烤等工艺加工而成。产品色泽鲜艳，口感疏松，风味独特，营养丰富，是优良的旅游和休闲食品。

投资概算及效益分析：
年产50吨的加工厂，需设备投资10万元，厂房200平方米。年产值50万元，利润10万元以上，当年可收回投资。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
1.负责厂房新建和改造及设备选型的技术指导。
2.提供产品生产的工艺、配方和产品质量标准。
3.提供工人技术培训和试生产的技术指导。

新鲜果蔬控温运输成套技术

项目简介：
本技术以杨梅、草莓等易腐果蔬的生理学和生物力学特性为设计依据，针对不同果实的特点，设计合适的保鲜包装，运输包装，抗震措施，运输温度，夹冰方法，夹冰量等控温运输参数，并对特定的运输任务进行准确的保温运输时限预测。使用该套技术配合专用保鲜剂，使用普通蓬车，已经成功地使杨梅和草莓在4℃以下的运输时间达到54小时，运输半径达到1700Km以上。本技术适用于杨梅、草莓、食用菌、甜玉米等高附加值的果蔬产品的低温运输。由于本技术不需要使用冷藏车，因此运输成本远低于使用冷藏车进行的常规低温运输，适合农村地区和广大果蔬生产和运销专业户应用。

投资概算及效益分析：
以杨梅运输为例，从浙江到北京的运输成本（包括运费、预冷、包装和保鲜费用）为7.0元/公斤，2002年北京市场的零售价为24元/公斤，每吨杨梅运销可获毛利1万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
1.运输技术咨询，针对特定的果蔬产品，协助制定的运输方案。
2.提供运输专用保鲜剂。
3.提供运输技术操作的现场指导。
由于本技术不需要使用冷藏车，因此运输成本远低于使用冷藏车进行的常规低温运输，适合农村地区和广大果蔬生产和运销专业房应用。

甘蔗加工保鲜技术

项目简介：
我国不少地方的城乡居民喜食甘蔗。甘蔗皮质坚硬，在食用前必须用专用的刨刀削皮、去梢、支根。甘蔗的可食部分只是汁液，只占甘蔗总量的40%左右。因此，在甘蔗上市季节，甘蔗废弃物污染环境的现象比较严重。为些，已有越来越多的城市明令限制甘蔗进城销售。如何最大限度地减少上市甘蔗的废弃物，便于消费者（尤其是城市者的购买和食用，已成为鲜食甘蔗（果蔗）生产经营中急待解决的难题。

本项目针对上述问题，开发出小包装去皮甘蔗，其保鲜期达到10天左右，市场试销情况良好，受到上海、杭州等大中城市居民的欢迎。该项目技术的国内外尚属首创。

投资概算及效益分析：
本项目产品主要是小包装去皮甘蔗，项目总投资约需30-95万元。项目设计日加工能力约5吨去皮甘蔗，产品保质期在适宜低温下约10天左右，每年纯利约70万元人民币。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让通过双方面议，本技术项目比较适用于优质果蔗主产区。产品适于大中城市的超市冷柜销售。也适于酒店消费和单位职工的福利产品，更适于作为土特产馈赠亲友。

膨化小食品生产技术

项目简介：
以早籼米、玉米和面粉为原料，辅以薯干、花生和大豆等，经膨化、调味和干燥等工艺加工而成。

投资概算及效益分析：
投资规模可大可小，十分灵活。产品风味多种多样，适合作为儿童休闲食品，具有很大的市场潜力。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
1.提供流水线设计和设备清单；

2.提供生产工艺配方和产品质量标准；

3.提供技术人员和生产工人的培训。

4.指导试产。

保鲜年糕

项目简介：
将传统的年糕的生产工艺改用工业化流水线生产成品年糕，采用真空包装，配以杀菌技术使年糕保质期达到半年以上。年糕切片包装，保存期达6个月以上，保持原有年糕的品质和风味。

投资概算及效益分析：
总投资100万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
该项技术适用于稻米产区。

调味生姜汁和酱腌蔬菜加工技术

项目简介：
生姜是老百姓橱房的必备烧菜调味品，但生姜不容易贮藏。调味姜汁采用新鲜生姜为原料，经最新加工技术制成的调味用汁液。该产品作为烹调烤菜的调味料，市场前景十分看好。瓶装姜汁的保质期为4～6个月。调味酱腌蔬菜采用腌制的蔬菜加工而成的低盐方便小包装蔬菜，产品开袋即食，保质期在4～6个月。主要产品有雪菜、榨菜、萝卜、生姜、黄瓜、竹笋、野生蔬菜等。

投资概算及效益分析：
生姜汁总投资约需40万元，其它产品总投资约需15万元（如果与生姜汁同时生产，则可共同利用其加工设备，不需另添设备）。项目设计日加工能力约2～5吨蔬菜，每年纯利约20～50万元人民币。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
    面议。

啤酒酿造新技术

项目简介：
浙江大学啤酒研究所采用现代生物技术手段，选育出了发酵度高、双乙酰还原能力强的优良菌种，原料配比实现了国产麦芽和40％大米的高辅料比；新工艺发酵周期短（15～17天），所配制的啤酒泡沫洁白、细腻，挂杯持久，酒体粘稠，口味纯正独特，双乙酰含量低（<0.05～0.08PPm），深受消费者欢迎。

主要技术指标：辅米配比可超过40％，发酵周期15～17天，双乙酰低于0.05～0.08PPm。

投资概算及效益分析：
视生产规模而定。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
适用于所有地区；转让方式与条件面谈。

柑桔深度加工项目

项目简介：
利用工程技术手段对柑桔原汁进行发酵，有效去除柑桔的苦味及其他异味。所酿制的干酒完全符合国家关于果酒产品的各项标准，而且口味干爽可口，香气怡人，为广大桔农提供了一个致富的途径。

主要技术指标符合国家关于果酒的各项标准。

投资概算及效益分析：
视规模而定，经可行性论证：年产桔子干酒1100吨，需投资1200万元，实现销售收入1768万元，利润421万元，税金178万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
适用于柑桔种植地区，转让方式与条件面谈。

六、资源肥料类
人工湿地生态技术截留滇池污染源技术

项目简介： 

一、技术（项目）内容简介

人工湿地是近20多年来国际上应用越来越普遍的治理富营养化水的生态技术。我们从1996年开始在欧盟资助下开展此项研究，已经在浙江得到成功应用（包括生活污水）。

二、技术特点及应用领域

处理富营养化水符合生态学原理；无须动力或仅需电费，不需加药，故运行费极低甚至为零；净化效果好，出水可达国际地面水（GB3838-88）1类水标准。

三、技术所处阶段（或项目的前期基础）

已成熟，正在推广。

投资概算及效益分析：

一、预期可达到的技术、经济指标

1. 地面超5类水可处理到1类水。

2. 生活污水处理到地面水3类。

二、应用前景及市场预测

从发达国家的发展趋势看，前景广阔。国内沿海地区也逐渐推广。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。
畜禽养殖废弃物资源化利用和生态化处理技术

项目简介： 

研究开发了高效固液分离设备、UASB、SBR反应器、地埋式无动力厌氧处理装置、新型高效的固体粪便快速堆肥工艺和高效保氮除臭堆肥菌剂和调理剂。与浙江蓝天生态农业开发有限公司等合作，建设工程示范，建立了适合不同规模、不同环境条件及不同管理水平畜禽场应用的全过程“固、液、气”三废综合处置和资源化利用技术，创建了以废弃物利用为纽带的多元结合新型农业循环经济模式。

投资概算及效益分析：

到2005年12月止，已建成64个污水处理和粪便利用单项示范工程，创经济效益36544.75万元，取得了显著的社会、环境和经济效益，为浙江省畜禽养殖废弃物资源化、生态化处理提供了技术平台。研究成果荣获2005年浙江省科技进步二等奖。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：面议。

利用有机废弃物发酵进行大棚CO2施肥新技术

项目简介：
本项目主要针对目前我国（特别是浙江省）大量秸秆和畜禽粪便给环境带来了严重污染、大棚栽培迅速发展、棚内CO2严重亏缺、棚室土壤日益恶化、大棚蔬菜硝酸盐含量超标等问题，研究出了一整套利用秸秆和畜禽粪便等农业有机废弃物生物发酵进行大棚CO2施肥、发酵废渣用于改良棚室土壤的技术体系。该技术包含了具有自主知识产权的CO2生物反应器、独创的二步发酵和高效产气微生物菌种等关键技术，并且具有投入成本低、效益高、操作简便等特点。采用该技术可保持大棚全天CO2浓度在500ppm以上，试验证明，经处理半个月，菠菜、青菜和油麦菜增产幅度均在80％以上，不但品质明显提高，而且比对照可提前7－10天上市，经济效益和社会效益均十分明显。该技术适用于蔬菜、草莓、花卉苗木等所有大棚栽培作物生产。

投资概算及效益分析：
每亩大棚用于CO2发生器装置一次性投资约1500元左右，以后每年只要化几十元购买菌种即可，发酵基质（秸秆和畜禽粪便）由农民自备，而且发酵后的废渣是非常适用于大棚的优质肥料。按目前大棚每亩年产值8000元计算，每亩至少可增收3200元以上（只算半年，且品质提高和提前上市的效益未计），若在浙江省所有大棚中得到推广，每年可为农民增加收入27亿元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
该成果将提供包括CO2生物发生器设计、高效CO2产气菌种、基质配方和最佳发酵条件等一整套技术体系。可以技术转让或合作开发等方式提供。该技术可在所有大棚栽培（蔬菜、瓜果、花卉苗木等作物）地区推广。目前浙江省大棚面积84.3万亩，全国超过2000万亩。

水体氮磷污染和富营养化植物生态治理工程技术

项目简介： 

水体氮磷污染与富营养化治理是国际性的难题。目前我国水系污染情况日趋严重，65％以上的地表水系富营养化。因此，必须我国国情出发，建立低廉高效可持续发展的水体富营养化修复技术。从营养生态学观点和循环经济理论出发，发挥多学科合作优势，充分利用太阳能，建立以高等绿色植物为主，微生物和动物为辅，具有高度净化能力的健康水生生态系统，将水中营养盐转化为生物资源，实现在高污染负荷下降低水体营养盐水平、遏制藻类生长、提高水体透明度、使之成为具有生物多样性的健康水生态系统。
投资概算及效益分析：

生活污水中氮磷营养盐消减90%以上；将城镇湖塘河道劣V类富营养化水修复到地表III类水以上；对于饮用水源污染水体修复达到地表II类水质量。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：面议。
大中型燃煤工业锅炉烟气脱硫技术及设备产业化

（双碱法烟气脱硫技术及设备产业化）

项目简介： 

该项目成功研发模糊智能控制系统，集成、实现了双碱法脱硫工艺设备自动化控制；应用CFD模拟主设备内部流场，为主设备优化及其大型化提供了重要的理论依据；研究脱硫副产物亚硫酸钙氧化和石膏改性综合利用技术，开发出常压利用脱硫渣制备α-半水脱硫石膏新型工艺；改进石灰消化装置的设计，优化消化工艺条件；考察脱硫浆液分离特性，分析脱硫废水的可回用性和处理工艺的经济性；在各自子系统研究基础上，双碱法烟气脱硫工艺系统集成有所突破，建立了2×35t/h锅炉烟气脱硫除尘工业性示范工程且连续4000多小时稳定运行。

投资概算及效益分析：面议。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：面议。

重金属中轻度污染土壤“边生产边修复”及农产品安全保障技术

项目简介： 

随着工农业集约化生产的快速发展，农业土壤重金属污染日益加剧。土壤镉、铅等重金属污染通过食物链会危害人体健康。利用作物/植物对重金属低吸收或超积累的遗传特性，以及我国传统的间套作的作物制和相应农艺技术体系，建立了重金属中轻度污染的农业土壤 “边生产边修复”技术体系。首次发现了多种重金属超积累/富集我国原生的植物种，筛选到了重金属镉等低吸收和低积累蔬菜品种多种。经过多年的研究，创立了镉、铅、锌等污染土壤的绿色修复技术体系。主要包括低积累作物品质改良；超积累植物繁殖及与作物间套作技术；农艺措施提高植物修复效率技术等。该技术体系能有效降低土壤重金属水平，阻止其向农产品迁移，保障农作物产品的安全。我们希望能将该技术体系尽快推广应用，为环境生态健康发展作贡献。

投资概算及效益分析：

轻度污染土壤农产品重金属不超标且农作物生产不受影响；中度污染土壤的修复效率达80%以上，农产品重金属不超标且农作物生产基本不受影响标；超积累修复植物具有产后资源化产品开发前景。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围： 

应用领域： 污染水稻田；蔬菜园地；设施农业土壤；污染药材基地等。
河道黑臭治理技术

项目简介： 

本项目针对河道黑臭现状及污染特征，采用水利调控、物化与生化结合的底泥曝气技术对底泥黑臭物质进行高效协同氧化，并通过投加底泥稳定剂进行底泥稳定化；同时采用底泥造粒脱水、生物制剂重金属固定、高效嗜热菌好氧快速堆肥的成套技术实现底泥无害化、减量化、资源化；再通过构建以水生植物、微生物、藻类、原/后生动物为主的生态共生系统及生态护坡工程等集成技术，逐步恢复河道生态系统及其自净能力，使河水达到地表水质量标准V类/IV类水质，彻底消除河道黑臭现象。

投资概算及效益分析：

1．投资：

（1）河道治理成本按河道平均容量计算约50元/m3；

（2）河道护坡工程成本按河岸面积计算约25元/m2；

（3）底泥资源化成本按生产肥料成品计算约140元/吨

（不含技术开发费，工程投资以工程设计预算为准。）。

2．效益：

（1）底泥资源化能产生一定的经济价值：按肥料成品计算约3000元/吨；

（2）项目的实施将产生较大的间接经济效益：河岸两边土地房地产售价将增值至少30％；

（3）可产生巨大的生态环境效益和社会效益。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术成果提供方式：技术开发、工程规划设计与施工。

本项目以其技术先进、投资少、处理效果好、无二次污染、运行成本低等优势，在黑臭河道、污染水体和污染底泥的治理、控制和资源化中具有广阔的市场推广应用前景。

养猪场污水的资源化处理技术

项目简介： 

本项目以经济植物及观赏性植物水培技术、氧化塘技术、人工湿地技术、接触氧化技术和生物控藻技术等为主体的多级生物净化系统和装置，可为规模化养猪场污水处理提供高效低能耗的生物处理技术、净化工艺及成套装备，使养猪场直排污水或沼液经净化系统处理后的出水达到国家规定的一级污水综合排放标准，并在废水的资源化处理过程中，产出花卉、苗木、牧草、草坪草和蔬菜等有一定经济效益的植物，不仅可以降低废水处理成本，甚至还可获得一定的经济效益。（见2006年8月1日浙江科技日报第一版，“生态修复技术治污水——不仅不花钱，还能赚大钱”）

投资概算及效益分析：

投资：处理万头养猪场沼液污水，全新工程投资约30～40万元（不含技术开发费，工程投资以工程设计预算为准）。

本项目研制的工厂化经济植物净化系统用于养猪场直排污水或沼液的资源化处理，污水回收利用产出花卉、苗木、牧草、草坪草和蔬菜，收获的蔬菜产品符合无公害绿色产品要求，牧草符合畜禽清洁饲喂要求，不仅可以降低废水处理成本，甚至还可获得一定的经济效益，并且节能、节水，经济效益、生态效益显著。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术成果提供方式：技术开发、工程规划设计与施工。

本项目以其技术先进、投资少、占地小、处理效果好、无二次污染、运行成本低等优势，在畜禽养殖场污水、城镇污水和农村分散污水及面源污染的治理、控制和资源化中具有广阔的市场推广应用前景。

蔬菜硝酸盐污染控制技术

项目简介： 

从无公害蔬菜业实际需要出发，根据蔬菜营养生理及生态特点，采用以欧盟专利产品硝化抑制剂DMPP（3，4—二甲基吡唑磷酸盐）高效抑制土壤硝化反应，以及平衡施肥、提高肥料利用率等途径，研制出蔬菜硝酸盐污染控制技术。

投资概算及效益分析：

蔬菜农药残留、硝酸盐含量不超标，食味佳。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

应用领域：大棚与露地蔬菜生产基地。

畜禽粪高温堆肥发酵菌剂生产及应用技术

项目简介： 

本项目提供了以若干株纤维素高效降解菌、除臭菌和抗植物病原真菌微生物为主要功能微生物，以食品工业高浓度有机废水为营养源的禽畜粪高温堆肥发酵菌剂的生产及应用技术。

投资概算及效益分析：

（1）以有机废弃物为菌剂生产的营养源，不仅成本低，与国内同类产品比较菌剂成本可降低70%，而且通过废弃物资源化利用具有生态环保效益。

（2）菌剂应用效果好，不仅堆肥升温快、除臭效果佳，而且生产的有机肥产品具有一定的抗病效果。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

应用领域：（1）有机肥生产企业，自产发酵菌剂用于畜禽粪高温堆肥。

（2）建立专业发酵菌剂生产企业，向畜禽粪堆肥发酵生产有机肥的企业提供发酵菌剂。

有机氯废水处理技术及成套设备

项目简介： 

水和废水中的有机氯化物污染日益得到重视。处理有机氯废水的技术很多，但是针对国家《污水综合排放标准》（8978-1996）而言，实用的、工程化的技术极为缺乏。本项目采用均相催化金属还原技术，辅助混凝方法，降解废水中的氯代脂肪烃污染物；废水处理在室温和大气压下进行，处理剂廉价，设备具有很好的传质、分离性能。本项目科研成果是在浙江省教育厅科技项目（均相催化铁还原处理高浓度四氯化碳废水，编号20030352）和浙江省科技计划项目（催化还原法处理氯仿和四氯化碳工业废水，编号2004C33068）的资助下取得的，授权/受理了2项国家发明专利，成功地解决了巨化集团公司的甲基氯化物废水处理难题，实现了技术的工程化和设备的成套化。

投资概算及效益分析：

1、去除废水和废气中的有机氯化物，尤其适合去除氯代脂肪烃类化合物；

2、目标污染物去除率 >90％，运行成本3-9元/m3；

3、属于化学处理技术，处理剂廉价；

4、钢构装置，占地小，操作简单。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

应用领域：废水处理、废气处理。

利用农林废弃物开发园艺基质

项目简介：
针对集约化农林生产产生大量有机废弃物严重污染环境的现状，采用生物发酵技术，将农林废弃物分解和基质配方筛选，研制成能适应于园艺植物栽培需要的系列基质，从而能解决农林废弃物的污染，又能变废为宝，促进园艺业的发展。

该技术采用自制的生物发酵菌剂和添加剂，将农林废弃物分解腐化，工艺先进，时间短，效率高，园艺基质的开发已成系列化，可用于花卉的苗木容器、基质栽培和设施蔬菜生产等，可达到废弃资源的高效利用。

投资概算及效益分析：
投资少，经济效益好。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
合作方式：合作开发和技术转让。
推广地区：有大量的农林废弃物（秸秆、食用菌渣、花木整枝废物、果品和药材加工废弃物等）急需处理的地区。
城镇生活垃圾的快速处理及资源化利用成套技术

项目简介：
针对城市生活垃圾的日益增加，垃圾的处理及其资源化利用引起了广泛的关注。浙江大学环境与资源学院与浙江绿夏环保科技有限公司合作开发了生活垃圾的高效处理及资源化利用成套技术，该技术包括垃圾的分选、高温高压分解、生物活化、有机肥和基质开发等工艺。处理时间短（当天垃圾当天处理）、有机物活化效率高、农用效果好。

利用处理好的有机物开发的园艺基质具有疏松、透气、保水保肥并具有一定的抗病性，能适应容器育苗、盆栽花卉等，是基质材料的理想选择。利用处理好的有机物开发的有机肥和有机无机复混肥符合国家标准，能适用于无公害农产品生产。

投资概算及效益分析：
投资2000多万元（包括厂房、设备），日处理垃圾200多吨，生产有机肥60多吨，社会效益和经济效益明显。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
合作开发和技术转让。
竹笋壳的资源化技术开发

项目简介： 

随着竹笋加工业的迅速发展，废弃的笋壳已对环境造成了严重污染，影响了新农村的生态建设，而且也造成大量资源的浪费，如何开发利用笋壳资源，变废为宝，提高其附加值，是竹笋产业链建设的需要，也是发展循环经济的需要。浙江大学农业化学研究所长期从事资源再生利用的研究，对笋壳的资源化利用已有一定的研究，可以提供以下技术合作。

1.不同品种笋壳的有效成分分析

2.笋壳中活性成分的提取和产品开发

3.笋壳饲料的开发和生产技术

4.笋壳的生物发酵和有机肥及园艺基质的开发

投资概算及效益分析：

可提供可行性报告和效益分析

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。

作物营养诊断与配方施肥技术

项目简介： 

农业生产结构的调整，农业园区的建设和果树、蔬菜、花卉产业化基地的不断发展，常常会碰到土壤障碍因子、养分不平衡、缺素病症及连作障碍严重等问题，影响了现代农业的发展。浙江大学环境与资源学院师资力量雄厚，仪器设备先进，作物营养诊断与防治技术研究处于国内前列，尤其是野外诊断技术已积累了丰富的经验。目前可提供以下技术服务：

1、农业园区土壤障碍因子调查、诊断和改良技术。

2、大棚蔬菜盐害、酸害、气害的诊断及防治技术。

3、各种作物缺素（生理性病害）诊断及矫治技术。

4、果园和蔬菜基地、花卉基地施肥诊断和优质配方施肥技术。

投资概算及效益分析：

可提供可行性报告和效益分析，按服务项目计算投资。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：面议。
零运行费用的WSHA生活污水厌氧达标处理技术

项目简介：
生活污水包括粪便及其冲洗水、厨房炊事用水等引入污水管和输粪管中的一切废水。它已成为仅次于工业废水的又一个严重污染源。如浙江省1994年废水排放总量为16.7亿吨，其中生活污水排放总量为6.6亿吨，占40％，而其无害化处理率还不足10％。因此对生活污水进行无害化达标处理，已成为现代文明的基本要求，也已成为我国生态城市尤其是农村生态村建设中所遇到的一大环保难题。

本WSHA生活污水厌氧达标处理技术设备正是在上述这种情况下开发的一种适合我国国情的，没有日常运行管理费用的生活污水处理技术方法。它特别适合于我国没有污水集中处理厂的中小城市，或城市污水管网无法到达的区域，或民众环保意识比较差和物业管理比较滞后的生活小区，它尤其适合于我国的山区城市和农村地区。

该技术设备是我们研制开发的专利新产品，是在常温厌氧条件下采用特定菌种处理生活污水的新颖设备。1997年10月24日经浙江省科学技术委员委和浙江省环保局鉴定，具有创新性，成果居国内领先水平；1999年被国家环保总局评为国家重点推广的环境保护实用技术；并荣获2000年浙江省科学技术进步二等奖（由浙江省人民政府颁奖）；为杭州市科技发展计划（第一批）成果推广项目和杭州市城乡建委关于重点推广应用十项建设科技成果。至今已在400多家企事业单位的生活污水处理中得到应用，全部获得成功，已深受社会各界的欢迎。与国内外同类技术设备比较，本技术设备具有以下几个最显著的优点：

（1）是大学产学研结合的优秀产物，它已经过了小试，中试和大量实际应用的考验；

（2）污染物去除率高，污水停留1-2天时间就可使出水达到国家2或1级排放标准；

（3）无好氧、兼氧滤池作补充处理，因此不会发生堵塞，运行安全可靠；

（4）由于埋入地下，并采用了独特的水封设计和水位落差，因此不占地，受气温影响小，无需电耗，也不受水量水质变化的影响，可常年达到设计标准及国家排放标准；

（5）采用特定的固定空心球填料的管道式或折流式厌氧反应器为唯一处理设备，外壳采用砖混结构，耐腐蚀性好，施工方便，也可以在原有排水沟渠中改建，不受场地限止；

（6）一次接种和调试起动完成后，即使一段时间不进水（即停运），也可以在恢复运行一周左右后即达到设计标准或排放标准，无需多次接种和起动调试；

（7）使用寿命长，而且无日常运行和管理费用。如1996年底建成的供鉴定的10吨/天的实用装置至今已安全正常运行近7年；1998年建成的第一套150吨/天的实用规模设备也已安全正常达标运行近5年；都没有任何事故发生和费用支出；

（8）无剩余污泥问题和臭气问题。由于本厌氧处理技术及设备是在一个完全封闭的环境中进行生活污水中有机污染物的厌氧消化，因此基本没有臭气产生；而在厌氧处理过程中所产生的污泥还可以通过自身的厌氧消化而得到有效的清除，从而在一定程度上避免了本WSHA技术设备中的剩余污泥积累问题。

投资概算及效益分析：
根据待处理生活污水量的大小不同，其总投资约为1500—2500元/吨；至少在建成后10年内不需维修，日常运行管理费用为0；承建项目的利润率约为30—200%。具有非常显著的社会环境经济效益。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
为确保本技术设备的成功应用，一般采取技术合作方式；对于有较强的环境工程技术力量的单位也可进行技术转让。

适宜推广地区范围：特别适合于我国没有污水集中处理厂的中小城市，或城市污水管网无法到达的区域，或民众环保意识比较差和物业管理比较滞后的生活小区，它尤其适合于我国的山区城市和农村地区。也可广泛地应用于宾馆、招待所、疗养院、医院、学校、住宅小区、村镇、商场、办公楼、车站、机场、港口、码头、工矿企业、专业市场、部队及旅游风景区的生活污水达标处理。
高效生防菌肥的剂制改进及科技推广

项目简介：
利用城市生活垃圾有机处理物为基物，掺入木霉、毛壳霉、以及枯草芽孢杆菌等有益的植病生防微生物制剂，制成威绿达制剂。应用于绿色作物生产，部分成果已获得2002年浙江省科技进步三等奖。

技术特点及应用领域：对人畜、环境无毒副作用，是一种既可以防治根部病害，又可以改善土壤理化性质，更可以解决城市生活垃圾出路的一举多得技术产品。广泛应用于农业生态环境建设及有机产品的生产。

技术所处阶段（或项目的前期基础）：中试推广。

投资概算及效益分析：
应用前景及市场预测：应用于绿色蔬菜作物，高速公路苗木的养护，市场前景广阔。
可以为农户带来50元/亩的收益，为厂家带来300万元/年利润。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
合作方式：剂型合作开发研究，或部分技术一次性转让。

多功能生物有机肥系列

项目简介： 

背景：利用畜禽养殖业废弃物，进行生物有机肥的生产，产品具有肥料减量增效并具有抑制地下害虫生长繁殖的功能，产品主要销售国内市场。

特点：提供自主知识产权生物有机肥专利。

技术指标：企业标准

投资概算及效益分析：

项目概况
多功能生物有机肥系列
合作年限
15年
项目总投资
700万
厂房、设备
500万
流动资金
200万
预计投资回收期
5年
主要产品的生产及销售
 多功能生物有机肥。
主要原料来源
本地
收益分析
年产值可达10000万元人民币。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    合作方式             合作或技术入股。

    要求企业现有条件
现有固定资产400万元以上，肥料生产线一条，生产有机复合肥

                         年产值达600万元。
其他                 适宜高经济效益的地下块茎作物（蔬菜、中药材）产区。

七、保健医药类

茶保健产品的开发

项目简介： 

茶中含有茶多酚、茶氨酸等对人体保健具有良好功效的有效成分，可与其它保健产品配合开发生产茶保健产品，如有“增强免疫功能”、“降低血脂”功效的保健产品，各种原料及产品必须符合食品卫生要求，应能通过产品毒理学试验，能证明对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害；配方的组成及用量必须具有科学依据，具有明确的功效成份，能通过专家配方审定；制定产品质量标准并通过浙江省技术监督局审定备案；完成质量分析及贮藏试验；取得国家食品药品监督管理局保健食品批准证书，申请生产。

投资概算及效益分析：

投入：一个产品一种功效150万元(包含支付技术服务费，如配方设计和确定，企业质量标准制定及企业标准专家审定和备案；样品制作和处理方案；毒理安全性评价试验、卫生学检验和功效成分检验方案；稳定性贮藏试验，完成功效性试验方案等、原料费、生产费、包装费)。

如能打开市场，会有很好的经济效益。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

成果提供方式：技术服务。

适宜推广地区：无限制。

蜂王浆中功能因子的分离及产业化

项目简介：
大量研究表明，蜂王浆能提高人体的非特异性免疫和特异性免疫功能、延缓衰老、促进生长、保肝护肝、抗肿瘤、降血脂、调节血压、调节血糖、抗肿瘤等医疗保健功能,从王浆中分离出不同的功效成分，使分离出的成分在某一功能方面具有优于王浆的特性，减少其他不明物质对人体的影响，提高其医疗保健功效，功能因子分离技术对于蜂王浆的精深加工和提高其附加值具有广阔的应用前景。

本技术的特点是在整个分离过程中温度较低，其他操作条件温和，使蜂王浆中的活性功能因子得到很好保护，避免化学沉淀法对蜂王浆中的活性物质造成不良影响。获得的功效成分与纯王浆相比具有更显著的、特定的医疗保健功能，同时可以剔除纯王浆中的某些成分对特定人群的不良影响，如过敏、激素等。在整个分离和干燥过程中，不使用和产生对环境不友好的物质，生态环保。操作方便，效率高，节约能源，适用于工业化生产。

已分离出蜂王浆中的抗肿瘤功效成分和具有显著促生长作用的功效成分。

投资概算及效益分析：
项目总投资约80万元，其中专用设备投资20万元。经分离出的具有不同功能的组分可直接作为产品出售，其价格均比蜂王浆原料高，其中的若干组分比蜂王浆高出10倍以上，经济效益显著。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让（提供蜂王浆功效成分分离的软硬件技术）；有意于保健食品或药品开发的企业，适宜推广地区为全国各地。

海洋第六营养素－－－SDF
项目简介：

    从海洋生物中提取出高质量的第六营养素－－－SDF，具有与其它五大营养素(蛋白质、脂肪、糖类、维生素和矿物质)性质不同的生理活性功能，对被称为“现代文明病”的心脏病、糖尿病、胆石症、高血脂症、高血压、大肠癌和便秘等病症有明显的预防和治疗作用。本品用途广泛，可作为新型功能添加剂加入各种食品、饮料、保健品及药品中，也可单独开发成食品与医药保健品，因而市场前景极好。

投资概算及效益分析：

    国外第六营养素已形成高新生物技术产业，我国刚起步，具有很大的发展潜力。我国生产SDF的资源丰富，本项目的生产投资设备少，企业规模可大可小，小型企业每年可创产值上百万元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    技术转让或合作开发。
利用生物工程技术生产丰瑶花粉新产品

项目简介：
花粉的营养成分十分丰富，几乎含有全部营养素，是一种高质量的营养源，不仅含有丰富的蛋白质、糖类、脂类、维生素、矿物质、核酸，还含有酶和其他生物活性物质，被人们誉为营养素的浓缩体。采用本项目已获得的国家发明专利技术（专利号：ZL 00 1 05084.2）和生物工程技术对蜂花粉进行深加工，通过低温冷冻干燥处理，研制成功具有养颜美容、调节肠道菌群功能的丰瑶花粉新产品。

最新研制的丰瑶花粉产品与传统花粉产品相比，具有显著的美容、调节肠道菌群功能，更卫生安全，更耐贮存等优点。

投资概算及效益分析：
项目总投资约100万元，其中专用设备投资40万元。丰瑶花粉的市场价格将比传统蜂花粉原料价格提高100倍以上，将会产生良好的经济效益。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让，提供丰瑶花粉新产品生产的全套技术；有意于保健食品或药品开发的企业，适宜推广地区为全国各地。

多糖等生物活性物质种质创新、规模化制备与产业化

项目简介：
浙江大学农业与生物技术学院核农所生物资源与分子工程实验室在多糖、多酚、萜类和黄酮等生物活性物质研发方面已作了10余年的工作，已形成了“高产生物活性物质品种(系)选育－规模化生产－提纯－生产过程实时质控－结构与功能-指纹鉴别与标准化”这一较系统、有效的研发技术平台。如该所育成多糖含量高达35%的高产多糖螺旋藻新品系Sp-E(HPS)已实现产业化；在实验室建成了200 L中试与小规模生产的生物活性物质提取设备，包括提取罐、外循环浓缩机组、真空浓缩罐、沉淀罐、喷雾干燥系统和有机溶剂回收系统等，可提取水溶性、醇溶性和芳香油性等生物活性物质提取；从高产多糖螺旋藻、(野生)灵芝、云芝、香菇、姬松茸、桑叶、茶叶等多种中药材中筛选出具高效抗肿瘤、抗辐射、降血糖、降血脂等功效的多糖等生理活性成分，并建立了高纯度(可达注射针剂级)的规模化制备技术工艺。动物试验初步结果显示某些成分的抑瘤率高达70%。上述研究已得到国家科技创新基金等项目、浙江省科学技术厅科技攻关重点项目等课题资助。

效益分析及投资概算：

据世界卫生组织（WHO）2005年发表的一篇报告称，全球超过80%的人口（40多亿）正在使用或使用过植物类（包括菌藻类）成分作为医药保健品，并预计到2050年全球植物类医药保健品的市场需求将达5万亿美元（目前仅600亿美元）。可见，生物活性物质研发是一项刚刚起步、前途无量的新兴行业。

本项目的投资额可根据企业实际情况，从小到大稳步发展。但建议第一期限投资额不小于200万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：    

技术合作或转让。具体面谈。

植物可溶性多糖的分离提取技术

项目简介： 
各种植物细胞壁中可溶性多糖或可转变成可溶性多糖的多糖，如β-葡聚糖、木聚糖等的离解、分离、提取技术，小试、中试和生产性试验，并可提供成套生产工艺和设备。

投资概算及效益分析：

面议。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。

蜂胶水提技术及深加工产品的研制开发

项目简介：
由于蜂胶难溶于水，国内外蜂胶液体制剂大都采用乙醇提取的方法。产品有一种难以接受的刺激味道，使用时对酒精过敏者也易产生过敏反应，增加了过敏源，作为化妆品和口服保健品的原料有很大的限制性，而且蜂胶醇提液不易溶于水，吸收利用度低。醇提蜂胶的固体剂型产品虽然刺激性不强，但产品的剂型受到限制，而且其生物学活性和人体吸收率不如水提物理想。目前，国内也有少量的醇提蜂胶的碱化处理的水溶性蜂胶投放市场。由于碱性环境对蜂胶的活性发挥有一定的干扰作用，生物学效应受较大影响。因此，蜂胶的水提技术没有得到实质性的突破，严重制约了产品的深层次开发。理想的水提技术是当前蜂胶产品深加工研究中的热点和难点。

本项目采用独特的蜂胶水提工艺，得到的蜂胶水提液具有以下优点：

⑴ 能以任何比例溶解于水中，扩大了蜂胶的适用范围。

⑵ 生物学效价高，易于被机体吸收。提取物中的有效成分含量高，蜂胶水提液中总黄酮含量高达12.77mg/ml（常规水提方法只有1.91 mg/ml），与常规的醇提取方法相比，用量只有醇提的一半就可以达到相同的效果，甚至更好。

⑶ 毒性低，刺激性小，减少了过敏源成分，特别是在减少传统的醇提取带来的酒精过敏方面有很大优势。

⑷ 提取工艺简单，成本低，十分适合产业化生产。

采用本项目提供的技术提取的水溶性蜂胶，可制作成系列保健食品、化妆品和食品添加剂，以及药品的原料。

投资概算及效益分析：
本项目采用的独特蜂胶水提技术，其工艺比较简单，设备也不复杂。产业化生产新设备投资总额约为40万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
本项成果适用于国内外蜂产品、保健食品及药品加工企业，成果提供方式面谈。
竹叶黄酮生产技术

项目简介：
我国世界竹子的中心产区，竹叶是一类蕴藏量十分丰富的亟待行发利用的资源。近年来，我们在系统研究竹叶保健功能因子的过程中，发现其中含有相当数量具有抗氧化、抗、自由基、抗衰老功效和生理活性成份，可以开发成为食品抗氧化剂、保鲜剂、配制成抗氧化食品、老年功能性食品和作为防治老年病的药物。

竹叶黄酮是从竹叶中提取出来的，具有优良的抗自由基、抗氧化和抗衰老活性，能显著增强人体的免疫机能，调节血脂，保护心、脑血管，抗菌、抗病毒，且无毒、无害。在食品、饮料、保健品、日用化妆品、天然药物、生物农药和饲料添加剂等领域有着十分广阔的应用前景。2001.4竹叶黄酮生产工艺获国家发明专利。《竹叶有效成分研究和竹叶黄酮的产业化》获得了2000年浙江省科技进步二等奖。

投资概算及效益分析：

厂房及设备投入：4000万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让。技术可在竹乡、竹材加工企业等地适用。

保健食品开发

项目简介：
利用茶叶、香菇、灵芝、绞股蓝、银杏叶、杜仲叶、葛根、螺旋藻、金银花、芦荟、珍珠粉、草珊瑚、桑叶等农副产品原料中的有效成分，开发下列16类保健食品：1、增强免疫力功能；2、辅助降血脂功能；3、辅助降血糖功能;4、抗氧化功能；5、促进排铅功能；6、清咽功能；7、辅助降血压功能；8、缓解体力疲劳功能；9、提高缺氧耐受力功能；10、对辐射危害有辅助保护功能；11、减肥功能；12、对化学性肝损份有辅助保护功能；13、祛黄褐斑功能；14、调节肠道菌群功能；15、促进消化功能；16、通便功能。          
投资概算及效益分析：
1、产品向国家药品食品监督管理局报批保健食品费用约40万元，包括企业质量标准制定、企标专家审定会、企业标准的备案、进行毒理安全性评价试验、卫生学检验、稳定性贮藏试验、功效成分检验、进行功效试验、进行人体试食试验等费用；时间10－12个月。2、配方研究费5-8万/功能。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围： 
技术服务、技术开发或技术转让。

名贵药用真菌蛹虫草发酵、药效成分提取及新药开发研究

项目简介： 

一、技术（项目）内容简介
蛹虫草Cordyceps militaris (L.ex Fr.) Link，又名京都蛹虫草、北冬虫夏草，北虫草，蛹草，东北虫草。蛹虫草是药用食用真菌，属于子囊菌纲、肉座目、麦角菌科虫草属，与冬虫夏草同属很多方面存在相似之处，广泛分布于世界各地。在我国辽宁、河北、甘肃、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、福建、广东、广西、云南等地均有发现。多在春夏季发生于阔叶林或混交林地上或树皮缝内的鳞翅目蛹上，也发现感染鞘翅目和双翅目等昆虫的蛹、茧、成虫或幼虫体。蛹虫草真菌寄生在昆虫蛹体上形成子座、子座单生或丛生，色泽桔黄，从寄主头部或节部长出，，高2-5厘米，头部棒形，长1-2厘米，粗0.3-0.5厘米不等。寄主的蛹圆锥形，有环缢。 子座根部与昆虫蛹体的连接处为白色、扭曲的菌索状物。 蛹虫草菌丝先寄生在幼虫的活体上，蛹虫草菌丝以幼虫或蛹体的“血”和“肉”为原料，最后幼虫或蛹体内含物完全被菌丝分解、吸收，形成白色菌块（菌核）,但还是完整的幼虫或蛹体形态。

由于野生虫草的生长环境不断受到破坏，虫源锐减，加上人为采集的过量过早，野生资源日益贫乏。为了满足市场的需求，人工培养蛹虫草成为主要的来源。随着人工培养蛹虫草的大范围普及，人工培养技术也逐步发展和成熟起来。目前人工培养的蛹虫草的寄生体多为家蚕、蟬蛹，近几年蛹虫草的体外培植技术发展迅速，以大米为基质的瓶栽技术已经投入应用。人工培养的蛹虫草较野生的蛹虫草相比，它们的各种化学成份和含量基本相同，人工培养的有些有效成份含量高于野生的。

要想获得天然虫草子实体或采用全人工栽培技术培养虫草,条件复杂,周期太长,产量有限,成本较高。因此,国内外一直致力于虫草菌丝体的人工培养研究。采用虫草菌液体培养方法,收获其培养菌丝体,可以替代天然和人工栽培的子实体。 虫草液体培养菌丝体,其内含成份与天然虫草的成份类似, 药理作用与有效成份也相似。蛹虫草多糖主要存在于蛹虫草菌的菌丝体部位，液体发酵法对于定向的生产、提取虫草多糖、虫草素也更为方便。

本课题组目前已完成了蛹虫草发酵工艺、蛹虫草多糖和蛹虫草素的提取工艺的构建。

二、技术特点及应用领域

本课题属生物制药领域。

三、技术所处阶段（或项目的前期基础）

本课题组自行筛选蛹虫草生产菌，完成了发酵工艺、蛹虫草多糖和蛹虫草素的提取工艺的构建，并制成了蛹虫草胶囊，准备和制药企业合作。

投资概算及效益分析：

一、应用前景及市场预测

蛹虫草性味甘平，药食两用，不燥不热，四季皆宜，双向调节，即补又清,是极为稀有的阴阳双补上品；是不可多得的健康美味，功效非凡。古医书记载：蛹虫草有治百虚百损、益肺补肾、已劳嗽的作用，在民间沿用已久。据史料记载，蛹虫草与长白山野山参齐名，十分珍贵，达官贵人以进补蛹虫草鸭汤益寿延年。遭受廷杖责罚的人只要服用蛹虫草就会迅速恢复健康。

蛹虫草含有虫草素、D-甘露醇、虫草多糖、腺苷、麦角甾醇、SOD酶、九种维生素、胡萝卜素、生命元素--硒、锌、及30余种无机元素、十八种氨基酸等百余种营养源与药源。天赐一副鲜香的美膳良药。北冬虫夏草所含虫草素及生命元素硒均远远高于其他野生虫草，并且含丰富的麦角甾醇、多糖及氨基酸等多种营养成份。研究表明：它在用于抗瘤、抗病毒、抗疲劳、治疗心律失常、调节脂类代谢、增强免疫机能等方面都有明显效果。对人体的泌尿系统、免疫系统、呼吸系统、造血系统、心血管系统、代谢系统、中枢神经系统的调节具有“十大药理作用”，其“奥秘初揭”；在食品、营养品市场中，蛹虫草具有“二十一大特色”，而初露锋芒；在食用者中，呈现出被传为佳话的十五个“三”现象。

“虫草素”属核苷类新药，是蛹虫草所含有的珍稀新生物医药成分，由于具有修复人体基因细胞、保护人体遗传密码的特殊功效，成为机体细胞监视器；遗传密码保护神；肿瘤、癌症、病毒性疾病的克星，是现代生物医药的佼佼者。

“蛹虫草多糖”（EPS）能够调节免疫细胞间信息的传递与感受，细胞的转化、分裂及再生活动，对抵御炎症具有明显的效果。 EPS还有促进ＳＯＤ酶活力的作用,对延缓衰老有显著意义。药理学研究表明蛹虫草胞外多糖具有一定的抗疲劳和提高免疫力的作用,对肿瘤有一定的抑制作用。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

面议。
抗辐射海洋生物制品－－－SPS-RI
项目简介：

随着人类活动的日益拓展、矿藏的开采、煤的燃烧、地热能的开发、天然建材的使用、宇宙空间的开发、臭氧层的破坏，以及核电站、核武器、核动力船艇、原子能在农业、工业、医学和科研等各行各业的和平利用，人类比过去遭受更多的电离辐射。不仅如此，在当今高效率、快节奏的信息时代，微波炉、电磁灶、电视机、空调和计算机等电子产品已进入千家万户，无绳电话、传呼机和手机等现代通讯产品也正以惊人的速度普及，人类还时刻遭受着频繁而强烈的电磁辐射，无处不在的电磁污染已被世界卫生组织(WHO)列为继污水、废气之后的第三大公害。随之出现的电视病、计算机病和手机病等“现代文明病”，对人类健康造成越来越严重的危胁。因此，高效抗辐射功能的医药保健产品具有十分广阔的市场和产业化前景。
我们以育成的高效抗辐射钝顶螺旋藻新品系Sp-S(RI)为材料制成的制剂SPS-RI，可使受γ-射线辐射小鼠的成活率提高33%，对细胞无毒副作用。如此高效、无毒副作用的天然抗辐射物质，在国内外尚未见报道，具有极大产业化前景。    

投资概算及效益分析：

    目前仅我国每年接受各种放化疗的病人达100多万、长期从事放射性工作或工作于高辐射区的人数达70多万、手机用户已超过4000万、长期从事微电脑操作的人员达上亿…… 若按年产30吨口服或外用SPS-RI、以每人每天消耗0.5 g SPS-RI计算，才够17万人消耗，离市场需求量相差甚远；若年产150 万支SPS-RI针剂、以每位病人平均用30支计算，才够50万放化疗病人和急性放射病人消耗，也远不能满足实际需要。若口服或外用SPS-RI仅按5000元/kg计算、SPS-RI针剂仅按10元/支计算，年产30吨口服或外用SPS-RI及150 万支SPS-RI针剂，年产值即可超过1.5亿元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    技术转让或合作开发。
新型高效糖尿病治疗与康复制剂－－－－唐克胶囊

项目简介：

    目前，糖尿病已成为继癌症和心脏病的第三大杀手，发病率占人群的2-3%，全球糖尿病患者不少于1.2亿，且近年来呈现低龄化趋势。糖尿病的发病机制非常复杂，主要是胰岛素缺乏或不足或活性低下，或是葡萄糖转运系统障碍。故当前用于糖尿病治疗的制剂主要为胰岛素和耐量因子。

我们以海洋生物为主要原料，运用现代先进生物工程技术精制而成。该产品经国家法定检测单位检测和试验，证明对糖尿病人有明显的降血糖和改善糖代谢等功效，且无毒副作用。唐克胶囊内含丰富的营养素和多种生理活性成分，并重点运用葡萄糖耐量因子(GTF)的中心活性成分来激活胰岛细胞和加强胰岛素活性的作用。不仅能起到降低血糖，消除尿糖的作用，而且可使服用者对食物中的营养得于充分吸收，增强体质和免疫功能。从而使糖尿病人血糖下降、尿糖减少、饥饿感消失、营养与水份不再大量流失、精神好转、乏力消失、内分秘得以平衡。经国家法定检测单位对糖尿病人的临床试验显示，唐克的有效率高达75%。因此，可开发成降血糖的保健食品或药品。

投资概算及效益分析：

据不完全统计，我国糖尿病患者达上百万，若年产销5吨唐克胶囊，按每人每天消耗3克计，还不够5000人使用，故市场潜力大。唐克胶囊的生产成本约400元/公斤，而售价不低于3000元/公斤，因而年产销5吨，即可实现生产利润上千万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    技术转让或合作开发。
经济微藻种质工程及高科技生化制品生产技术

项目简介：

    本项目经过10多年研究，利用核技术、基因工程与代谢工程等高新技术，建立了经济微藻种质创新与生物反应器构建的技术体系。在此基础上，进一步构建了螺旋藻、小球藻、红雨藻、盐藻等经济微藻新品系，建立了高产优质的大规模工厂化培养工艺，达到微藻产品的国际出口标准。同时，建立了工厂化制备藻蓝素、藻蓝蛋白、超氧化物歧化酶(SOD)、β－胡萝卜素、γ－亚麻酸、EPA、HDA、虾青素及生物素(Biotin)等生化制品的工艺技术流程。

投资概算及效益分析：

螺旋藻和小球藻等经济微藻，以及藻蓝素、藻蓝蛋白、超氧化物歧化酶、β－胡萝卜素、γ－亚麻酸、EPA、HDA、虾青素及生物素(Biotin)等生化制品是当前国际市场紧缺、高价产品。如藻蓝蛋白价格为US$73.6/0.5 mg、生物素价格为60 万元人民币/公斤。γ－亚麻酸和脑黄金(EPA、HDA)等成分在微藻中含量高，比从高等动植物中提取更经济合理。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

    技术转让或合作开发。
新型荧光分子探针和癌激光治疗增敏剂------藻蓝蛋白

项目简介：

    藻蓝蛋白是存在于蓝藻中的特有的光合作用捕光色素，是一种十分稀有的色素蛋白，它具有荧光特性，当受光激发，可发出强烈的红色荧光。这种价值昂贵的荧光分子探针，主要用于肿瘤和癌症的临床体外诊断上，对细胞的早期癌变诊断意义重大。我国目前使用的荧光分子探针全部依赖从美国进口。
    同时，研究表明，藻蓝蛋白还是一种新型的光敏剂，对癌症的激光疗法具有显著的增敏作用，以藻蓝蛋白为光敏剂可使激光对肿瘤细胞的杀伤率从12%提高到88%，癌症治愈率提高55%。藻蓝蛋白含有血吡咯发色团，与卟啉衍生物有类似之处。目前我国所用的光敏剂多数为血卟啉衍生物，如YHPD和癌光啉等，或叶绿素卟啉，这些光敏剂在临床上应用时，不仅疗效差，而且往往存有一定的毒副作用，患者为防止正常组织及皮肤受损而需避光一段时间，使激光治癌受到一定限制。而藻蓝蛋白则是一种纯天然、无毒副作用的高效光敏剂，具有很大的推广应用价值。

    我们已通过现代生物工程技术选育出富含藻蓝蛋白的蓝藻新品系，并建立了从中制备出高纯度藻蓝蛋白的完整工艺流程。国际上产品的纯度标准为4，我们已达到5-6。

投资概算及效益分析：

    每年产销这种新型分子荧光探针1 kg，年产值至少可达100万美元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：    技术转让或合作开发。
孕妇及哺乳期妇女专用产品－－－母婴乐

项目简介：

    本品具有强力抵御流感、肝炎等病毒侵入、提高机体免疫能力、促进造血功能、防止便秘、有效减缓妊娠反应、促进乳汁分泌，以及促进胎儿和幼儿健康生长发育等功效。本品还具有丰富的营养成分，消化吸收率高达95%。同时，本品还富含促进胎儿与婴儿智力发育的有机碘，克服了当前绝大多数补碘产品因用无机碘而存在稳定性差、吸收利用率低、毒副作用大等缺点，因而是确保优生优育的理想产品。目前在国内尚无如此安全、功效全面且针对性强的孕妇及哺乳期妇女专用产品。该产品可单独开发成保健品或药品，也可添加到其它食品和保健品中。该产品已经历了3年多的试用，各方面反映良好，目前暂定名为“母婴乐”。

投资概算及效益分析：

    目前，仅我国每年孕妇和哺乳期妇女多于3000万，若年产销10吨“母婴乐”，按每人每天消耗3克计，还不够1万人使用，故市场潜力极大。若年产销“母婴乐”10吨，生产成本约350元/公斤，而售价不低于2500元/公斤，即可实现产销额2千余万元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术转让或合作开发。

中药抗肿瘤二类新药―――螺旋藻多糖注射液的研发

项目简介：
恶性肿瘤是常见病和多发病，其治愈率低、病死率高、严重威胁着人类的健康与发展。目前恶性肿瘤的发病率和死亡率呈逐年增加的趋势。世界卫生组织(WHO)等国际权威机构对有关疾病的统计资料显示，恶性肿瘤是目前全球所有疾病中的第一大杀手，世界每年新生恶性肿瘤约700万人，死亡500万人；我国每年新生恶性肿瘤约140万人，死亡105万人，现有癌症患者180万人。据我国卫生部门统计：1990年我国城市居民恶性肿瘤死亡率居总死因第一位，占21.88%，农村居民恶性肿瘤死亡率居总死因第二位，占17.4%。

    国内外近20多年的药理研究和临床实践表明，螺旋藻(Spirulina)对肿瘤具有独特的治疗和辅助治疗功效。癌症患者服用螺旋藻不仅能有效预防肿瘤的发生，而且能减少放、化疗带来的毒副作用、并增强疗效。进一步研究发现，藻多糖是螺旋藻中起抗肿瘤作用的两大重要生物活性物质。从螺旋藻中提取出来的某些单糖组成分子结构独特的水溶性多糖，不仅对肿瘤放、化疗能起到良好的减毒增效作用，而且还能抑制某些癌细胞的转移。因此，螺旋藻及其中的藻蓝蛋白和多糖在抗肿瘤方面具有良好的开发前景。近10多年来，美国、日本、法国和我国等许多国家已将螺旋藻用于肿瘤治疗与康复，我国螺旋藻产品在肿瘤治疗与康复领域的年销售额早已突破上亿元。但值得注意的是，当前螺旋藻医药保健产品在肿瘤治疗与康复领域仍未得到广泛应用，主要原因在于采用普通螺旋藻种生产的医药保健产品，其抗肿瘤功效及对放、化疗的减毒增效作用还不够明显。我们在此领域经过10多年的潜心研究，取得了突破性进展。

我们经过近十年的潜心研究，利用核技术和生物技术等育成了国际先例高产多糖的钝顶螺旋藻新品系Sp-E(HPS) ，其总多糖和水溶性多糖的含量一般分别高达15%和10%以上，为普通螺旋藻粉的2～3倍，最高时可使其总多糖和水溶性多糖的含量分别达33%和22%。这一新品系的育成为实现螺旋藻多糖产业化奠定了必不可少的基础，它从种质上改变了传统意义上的螺旋藻以蛋白质为开发主体(60～70%)、多糖宝贵但因量少(3%)而无法产业化的格局，赋予螺旋藻以新的内涵，必将迎来革命性的发展机遇。

Sp-E(HPS)对S180荷瘤小鼠的抑瘤率及放、化疗成活率分别至少比等量普通螺旋藻粉的高1倍和25%，比目前普通螺旋藻医药保健品的抗肿瘤功效及对放、化疗的减毒增效作用有了显著提高。因此，以Sp-H(N9801)藻粉生产医药保健品，能因其生产成本与普通螺旋藻产品的相当、疗效显著提高，使它不仅在现有的螺旋藻产品市场内具有强大的竞争力，而且还可以其高性价比赢得更大的市场份额。利用现代生物工程技术与实验药理学理论和方法，进一步通过研究将Sp-E(HPS)中确有抗肿瘤实效的单味提取有效部位―――ATSPS研制注射剂，开发出具更高疗效的抗肿瘤辅助治疗药，具有生物利用度高、疗效好、见效快、毒副作用小等优点，必将产生巨大的经济效益和社会效益。ATSPS注射液与其类似药品―――香菇多糖注射液和“康莱特” 注射液相比疗效显著，ATSPS注射液对S180荷瘤小鼠连续注射10 d的抑瘤率高达73%，而在平行试验条件下香菇多糖注射液和康莱特注射液的抑瘤率分别为29%和54%。本科技成果已通过省级鉴定，达到国际领先水平。

效益分析及投资概算：

目前香菇多糖注射液和“康莱特”注射液的市场售价分别为250元/支和308元/瓶，仅“康莱特”注射液的年销售额已超过1亿元。由于ATSPS注射液的抑瘤疗效优于康莱特注射液和香菇多糖注射液，而且生产成本较低，因而具有强大的市场竞争力。拟定ATSPS注射液出厂价为55元/支，只需年产销250万支，即可实现上1亿元的年销售额。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围： 技术合作或转让。具体面谈。

新型天然口腔护理剂的开发研究

项目简介：
口腔疾病是人类的常见病之一，主要由细菌或病毒感染引起。世界卫生组织及联合国口腔病预防发展中心统计资料显示，1999年全球口腔病患者达7亿2千万，其中重症患者为4亿3千万，恶变死亡为190万；我国是口腔疾病高发国家， 1999年我国有4千万口腔病患者，并且以13.27%的速度递增。细菌等微生物在口腔内的生存和繁殖，不仅直接破坏了口腔组织的屏障保护作用，而且这些微生物释放的大量毒素可以促使细胞恶变，有可能导致口腔癌的发生。目前口腔疾病的预防主要有二种方法，一是使用抗生素，如美国Abbort制药厂的专利产品—抗生素CC10232，它对金黄色葡萄球菌、链球菌等革兰氏阳性菌有较强的抑制作用，用0.01% CC10232漱口，对控制牙菌斑生长、抑制牙石的形成和消除牙龈炎有较好的效果。但长期使用抗生素会增加细菌的耐药性或使体内细菌失调甚至发生变态反应，同时有些抗生素在体内产生毒副作用，危及人们的身体健康。二是使用天然活性物质，主要是在牙膏中添加葡聚糖酶、葡萄糖氧化酶等糖类降解酶，降解口腔细菌形成的粘性多糖物质，消除细菌生存条件，同时破坏细菌细胞壁，抑制细菌生长。但是生物酶的活性及其作用既受温度、pH等多种环境条件的影响，防治效果不稳定及个体差异较大。开发研究天然抗菌剂，替代抗生素和复合酶，研制天然抗菌剂口腔护理剂，市场广阔，经济效益、社会效益和环境效益高。

本项目在筛选多种葫芦科植物，研究抗菌效果和抗菌成分的基础上，选用可食性葫芦科植物分离提取有效成分，对11种165株革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性杆菌和部分酵母菌都具有良好抑制生长作用，并且抑菌浓度低、pH作用范围广、热稳定性强，适用于研制天然口腔护理剂，具有生物营养、平衡口腔和天然高效的口腔护理特点；具有良好的开发效应，易形成产业化生产。

投资概算及效益分析：
从可食性葫芦科植物分离的有效成分，含天然高效的抑菌成分、多种氨基酸和维生素及微量元素，原材料丰富，价格低廉，提取方法和工艺要求简单，经济效益高。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
以本项目的研究成果为基础，合作开发新型天然护理剂，适宜口腔护理剂(牙膏、漱口液)生产厂家新产品的开发。
抗衰老保健品——益康灵

项目简介：
本产品是通过现代生物技术选育的一种食用真菌，经特殊的液体深层发酵工艺发酵后精制而成，富含LIF因子（长寿因子），服用本产品后，能延缓人类衰老，并对动脉硬化及糖尿有良好的治疗和预防效果。

投资概算及效益分析：
实验结果表明，发酵周期为5天，可得益康灵23克/升发酵液，由此计算，每吨发酵液可得益康灵23公斤，创产值4600元，利税3000元，经济效益显著。如现有发酵厂无须设备投资即可投产，若新建厂总投资2000万元人民币，利税500万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让、技术合作、技术联营。该技术主要适用于发酵工厂。

新型补钙剂——酪蛋白磷酸肽

项目简介：  

中老年人和婴儿的缺钙是全球性的营养问题。我国人民的饮食以植物性食品物米，因此缺钙问题尤为严重。酷蛋白磷酸肽（简称CPP）是一种新型的功能性食品添加剂，具有促进人体对钙吸收和利用的生理活性，达到有效补钙的目的。生产CPP的原料是天然蛋白，因此CPP作为食品添加剂不存在安全性问题，易于被食品生产厂家和消费者接受。CPP作为食品添加剂的用量很大，成本很低，同时能保持食品原有的风味和口感，适用于各类食品、饮料和营养保健品。因此CPP的生产和应用是食品工业中的一个崭新的领域，具有广阔的前景。本项目以牛乳酪蛋白为原料，用水解和选择沉淀法分离CPP，再经纯化和干燥制得CPP产品。每吨乳酪蛋白可生产120-150公斤精制CPP。

投资概算及效益分析：
年产10吨精制CPP的生产线需设备投资80万元。生产流动资金200万元。 

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
1.建厂设计、指导设备采购和安装。
2.提供产品配方、生产工艺和产品质量标准。
3.提供员工培训。
4.提供试产期间的生产指导。
莎克来复合多糖胶囊

项目简介：
莎克来复合多糖胶囊是通过现代生物工程技术，结合祖国传统的中医理论，从多种食用菌中提取活性多糖，辅以人体必须的微量元素，按科学的比例配制而成。该保健品具有显著的抑制肿瘤，提高人体免疫力的效果。产品已通过省级卫生行政主管部门的初审，卫生部的正式批文正在申报之中。

主要技术指标：

该保健品的抑瘤率最高可达49.3％，大大高于卫生部要求的大于等于30％的标准，并能显著提高人体的免疫能力，增强人体抗病能力。

投资概算及效益分析：
固定资产投资约570万元，年产值3400万元，年利润1728万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
该项目适合于食用菌产区及其他地区；转让方式与条件面谈。

八、机械制造类
规模化筐架式组培系列产品的制造

项目简介： 

植物组织培养技术的应用，为农业提供了大量的优质苗木，促进了农业的发展。可是，目前就植物组织培养而言，仍然是沿用着最古老的传统组织培养方法，是一种以传统的实验室操作方法通过扩大规模来实现组织培养工厂化生产的，因此，其生产效率比较低下。经过多年研究与实践，本人提出了采用筐架式培养方式的设想，经过使用证实这种方法可以提高生产效率，是一种适合于大规模生产的组培方法。这种方法在中国乃至世界上还是一种新的尝试。根据这一理念，该组培方法所采用的培养架、培养筐、培养瓶、台车等组织培养设备需要从新设计与制造，并形成一系列产品。现在欲求合作商进行合作生产，并出售此产品。 

投资概算及效益分析：

伴随中国乃至世界植物组织培养技术的应用和工厂化育苗的发展，适合于大规模产业化组织培养设备必将倍受青睐。其市场需求量非常大，可以说这是真正意义上的工厂化组织培养系列产品，也必将形成一个大产业。因此，其市场潜力和效益也十分巨大。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

成果转让费20万元，技术股占20%。全国各地均可。

高效太阳能热水器的研究

项目简介： 

利用自然能源的太阳能热水器，是太阳能再生能源利用的新兴产业，作为中国自有知识产权的民族产业，既是一个朝阳产业，也还是处于一个弱势的产业，其发展前景不可估量。由于高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点，以及可以有效的解决目前国内有关部门对节约能源、环保、安全等各方面较棘手问题，而日益受到社会各方面的广泛关注。在中国可再生能源领域中，太阳能热水器产业生产规模最大。２００５年，中国太阳能热水器年产量达１５００万平方米，产值１５０多亿元，市场销售额２００多亿元，出口创汇２０００多万美元。 目前，中国太阳能热水器的总保有量达７５００万平方米，占世界总量的６０％以上。太阳能热水器的经济性、安全性和环保性已经使之成为继电热水器和燃气热水器之后，受广大用户青睐的第三大热水器。国经贸委预测：到２０１０年，太阳能热水器年产量将达３０００万平方米，总保有量达１．５亿平方米，每千人的拥有量达１０９平方米，能源替代量为２２５０万吨标准煤，折合７６０亿度电，届时将占社会总能耗的１．０％。国家经贸委资源利用司司长赵家荣透露：“十一五”期间，我国将大力发展可再生能源产业，广泛应用太阳能是其中重要一环。国家经贸委资源利用司有关专家根据目前的电荒、油荒预测：到2015年燃气、电热水器将全数退出市场。虽然太阳能热水器销售量迅猛提高，但目前太阳能热水器的销量仍不足热水器产品销量总额的8%。太阳能热水器的市场发展潜力无疑是巨大的。

技术指标及特点：采用镀铜、镀铝、镀钛三靶纳米镀膜的全新干涉膜技术,可以防止真空集热管镀层长时间在高温状况下的剥落并大大提高对太阳光的吸收率。热效率高、使用寿命长。平均日效率大于70%，热损系数小于1W/㎡
投资概算及效益分析：

本项目按生产规模每年3万台热水器计算而投资规5000万元左右其中建筑费用占20%、设备费用占60%。利润率25%左右。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
适宜在日照条件好的任何地区，转让方式具体面谈。

设施农业配套作业机具

项目简介： 

为“菜篮子”工程提供适用于设施农业及蔬菜露地、苗圃、山坡地、果园和棉花地使用，结构简单、机型小、转向灵活、搬动方便、价格低廉，兼用型动力小底盘和系列配套农机具，以提高设施农业机械化程度，改善农民工作条件，满足设施农业发展需要。

技术指标：

动力小底盘：功率5.5马力，重量<50Kg，牵引力>1000N

旋耕机：工作幅宽50Cm，耕深10～15Cm，生产率1亩/时

单铧犁：耕幅15Cm，耕深10～15Cm，生产率0.4～0.6亩/时

开沟机：沟宽20Cm，沟深15～20Cm
作畦机：畦宽40Cm，畦底宽14Cm
喷药机：喷雾量1.42～1.99升/分，生产率1亩/时

喷灌机：生产率1亩/时

投资概算及效益分析：

投资30万元左右，若20亩配一台，全国需50万台，若能占领1/3市场，需17万台，以年销20000台，需8年半配齐，每年可新增产值三亿元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术成果以图纸方式提供，条件双方面议；适合各省推广应用，具备一定生产加工能力。

智能化评茧仪的研制与开发

项目简介：
目前优质蚕茧生产技术应用的到位率较低，究其原因在于还没有一个合理稳定的激励机制，即评判蚕茧质量优劣的评茧方法还不完善，不能体现“优质优价”的茧价政策，不能发挥提高蚕茧质量的指挥棒作用，直接制约着蚕茧质量的提高。因此，评茧方法的改革和新型评茧仪的研制十分迫切。本项目以蚕茧解舒检测为重点，应用计算机技术和现代测试分析技术，建立蚕茧解舒率与以丝蛋白分子高级结构的生物信息标定蚕茧解舒率，构建智能化评茧检测系统。研制出一种能快捷、客观反映蚕茧内在质量的检测技术和评茧仪器。

投资概算及效益分析：
①投资概算：80～150万元（包括设备研制和技术成分等）。
②效益分析：据测算，新型评茧仪使用后，制造厂家获取产值数千万元，净增蚕农收益数千万元。而最大受益者的缫丝工业效益将突破亿元，浙江省近年来的平均蚕茧解舒率为65%，鲜茧出丝率为12-13%，如果按年产8万吨蚕茧，解舒率提高10%，出丝率仅提高1%计算，就可增加800吨生丝，按丝价12万元/吨计算，即可增加近亿元的效益，是一项农工商贸都受益的项目。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
①提供方式：合作研究；共同开发等。
②条件：科学仪器研制与生产厂商、电子设备行业等。
猪用自动干湿饲喂器的研制及应用

项目简介：
随着规模化、工厂化养猪业的迅猛发展和市场竞争的逐渐激烈化，如何降低饲养成本，提高日增重，减少饲料的浪费，从而提高养猪的经济效益，一直是畜牧工作者和养猪生产者共同研究、探讨的课题。为了探索先进、节料型的饲喂系统在国内肉猪生产过程中的实际应用效果，自1998年初以来，浙江大学动物科学学院猪用自动干湿饲喂器研究课题组先后与广州广兴牧业机械设备制造公司、杭州牧灵牧业设备技术有限公司、宁波东风牧业设备制造有限公司合作，先后在浙江省台州、宁波、杭州、绍兴、金华等地市的10多猪场，选用杜大长生长肥育猪对最新研制的国产自动干湿饲喂器（猪料水集成式饲喂器，专利号：ZL 00 2 68461.6）与干式水泥板自动料槽进行了饲喂对比试验。试验结果表明：采用自动喂料器饲喂的试猪，平均日增重比采用常规方式（手工分餐）饲喂的提高11.87～26.26%（p<0.05）；饲料利用率提高8.36～18.89%（p<0.05）；头均净利增加40.52～49.54元，饲养期缩短15～19天；采用国产自动干湿饲喂器在日增重上比用干式水泥板自动料槽略优（p >0.05），而饲料利用率则可提高6. 58～9.81%（p<0.05）。头均净利增加19.77～24.65元。

    采用自动干湿饲喂器的优越性：1）能刺激采食，促进增重，缩短饲养周期；2）可显著节料，提高饲料利用率；3）改善猪只两极分化现象；4）提高栏舍的使用面积，降低基建成本；5）显著减少劳动强度，提高劳动生产力30～40%；此外还有节水、减少呼吸道疾病、减少粪污排放等优点。因此，经济效益和社会效益显著，在养猪生产中具有推广应用价值。

投资概算及经济效益分析：
按一个万头猪场一次性投入6万元（100个自动饲喂器，使用期5年以上）计，每年可节料获得净利25～40万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
成果或专利有偿转让或技术合作。适宜推广应用于全国各地的养猪场、户，尤其是规模猪场和养猪大户。

长江以北地区已从事牧业设备生产的企业优先考虑成果或专利有偿转让。

YTC型移动式拖拉机检测线

项目简介：
我国是农业大国，小型拖拉机及农用车在广阔农村担负着主要的运输任务，为农村的经济繁荣作出了重大贡献。由于环境、能源、交通等问题日益受到社会和政府部门和重视，对拖拉机的工作性能提出了更高的要求，全国各级农机管理部门正加大力度，逐步实施拖拉机年检年审工作。为农机管理部门提供一套合适的检测设备和技术成为急需。农业机械化研究所于1999年5月研制成功了YTC型车载移动式拖拉机性能检测线。经测试检验和实际试用证明，该检测线能符合用户的要求。该设备集机、电、液、电子和计算机技术于一体，具有对拖拉机或农用运输车进行车速、制动性能、灯光、烟度、噪声等项目的全自动数据采集检测及微机打印输出功能。配有液压升降系统，可由拖拉机装载移动，方便多地区的流动检测。

该产品具有良好的操作可靠性和自动化程度，操作简便。每5分钟内完成一台拖拉机检测全过程，一天可连续检测约150台拖拉机。检测拖拉机工作性能和道路行驶安全性，控制能耗、环境污染和交通事故。

投资概算及效益分析：
生产该设备需总投资约250万元左右，每生产该设备一台约需8～12万，以年产100～200台，每台利润2～3万元计算，年利润可达200～600万元。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
技术转让或联合开发生产，条件面议；主要用于农机管理部门的拖拉机年检年审工作的检测工具，或协助处理由拖拉机行驶性能引起的交通事故。适用于全国各地区，特别适用于广大农村的拖拉机的检测。
130型全喂入稻麦联合收割机研制

项目简介：
130型全喂入稻麦联合收割机是针对我国南方稻麦收获的实际情况，集国内多种机型之长，能一次完成割、送、脱、清选和装袋的联合作业，具有结构简单合理、工作平稳可靠、操纵容易、维修方便、工效高等特点。是目前能适应我国南方的中、小田块使用的一种较理想的收获机械。

技术指标：①割幅：1300mm；②喂入量：1.2Kg/S；③生产率：2～3.5亩/h；④总损失率：水稻≤2.5％，小麦≤2％；⑤配套动力：13.2Kw。

投资概算及效益分析：
组织大批量生产需投资30万元以上，获利可达投资额的15～20％，只需生产60台左右即可全部收回投资。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
图纸转让、技术转让以及改进设计，条件面议；江浙、江西、安徽等地区均可推广使用。

九、综合类

有机蔬菜基地标准化建设与标准生产技术规范

项目简介： 

有机蔬菜的标准化生产基地的规划要求从所在地理位置、气候情况、环境状况、资源分布、市场实际、消费习惯等方面进行综合调查与分析，科学设计，论证有机蔬菜必要的生产条件和加工条件、销售条件，为有机蔬菜的发展提供科学方案。

投资概算及效益分析：
有机蔬菜的标准生产技术要求根据发展有机蔬菜的种类，根据国际有机农业的生产技术标准，从土壤、水源、空气、设施、肥料、病虫害防治上进行综合考虑，确保在整个的生产过程中都按照严格遵循有机农业的生产方式，生产过程中完全不使用农药、化肥、生长调节剂等化学物质，不使用基因工程技术，保证蔬菜的无污染、富营养和高质量的特点。
根据不同地区市场与具体品种有差异，每亩经济效益平均约20000元。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

（1）有机蔬菜的标准化生产基地的设计与规划

（2）有机蔬菜标准生产技术规范的培训
果树种质资源利用及现代化果园基地规划设计

项目简介： 

浙江大学自1956年开始在实验农场开展南方梨育种至今近50年，已选育了系列不同成熟期的优良新品种和优系：第一批的黄花梨、杭青梨已于70年代推广，并在生产中起到了重要作用和获得显著的经济效益；第二批的青云梨、绿云梨、雅青梨于80年代推广，已在生产中广泛应用；第三批的西子绿梨、新杭梨、雪青梨、雪峰梨、新雅梨等品种于90年代初期试验推广。引种地区反映良好，而且已在扩大生产中。这些新品种和优系已经在许多省市的较大范围内发展，今后在梨品种结构调整和大面积生产中将能起到更重要的作用。

鉴于南方优质梨的发展前景广阔，农业部优质农产品中心近年来十分重视，先后组织了3次全国性的“南方优质早熟梨评选会”：1997年江西九江、1998年四川成都、2001年江西鹰潭，参赛的共有200多个品种，全国三次总计优选出24个为国优品种，浙江大学取得较好成绩，通过评选由我校选育的6个梨新品种（西子绿、雪青、雪峰、雪芳、雪英、新杭）全部获奖。

投资概算及效益分析：

建园第一年苗木、整地、肥料、农药、田间管理、人工等2000元/亩；

第二年管理费约为1000元；

第三年管理费为1100元，以后每年约需成本1100元；

前三年费用共需2000+1000+1100=4100元。第三年投产，产量为20-25斤/株，以1亩80株计，产量为1600-2000斤/亩，产值为2400元-3000元/亩，即在第三、四年就可回收成本，以后每年产量还会递增，效益非常显著。
技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

（1）提供嫁接种苗，配套栽培技术服务，现代化果园规划设计指导，同时提供其他桃、梨、葡萄等果树新品种的嫁接苗。

（2）适合推广区域：浙江、上海、江苏、江西、安徽、湖北、湖南、福建、广东、广西、重庆、四川、云贵、贵州、河南等全国大部分省区。

农业产后剩余物--秸秆纤维复合材料的加工技术

项目简介： 

本项目研究推广的目的是利用农业产后剩余物秸秆纤维废弃物的固化技术，将秸秆、棉花杆、油菜杆、稻草、麦杆、加工竹制品的废弃料（竹丝）、锯末、刨花、枝叶、枝条等，按不同废弃物的品质分类，进行表面亲水性活化处理，剪切或粉碎，造粒，与塑料树脂共混，利用螺杆式挤压成型机在一定温度条件下进行有效地挤压固化，冷却成形，制成不同规格品种和不同颜色的形材，该形材的品质和强度类似于木材，而且具有极强的耐腐蚀性，在室外可存贮8-10年不腐烂变质，可制成室外的护栏、花坛、花盆、复合强化地板等不同的装饰材料。随着生态环境绿化的城市建设的发展，需求室外装饰材料将越来越多，给农业产后剩余物秸秆纤维废弃物的利用提供一种非常大的发展空间。

投资概算及效益分析：

1．小型仪器设备费：螺杆式挤压成型机一台，50万元/台； 粉碎机1台 5万元； 剪切机1台 4万元；混练机1台 7万元 ；造粒机1台 5万元。

2. 检测化验费：产品的拉力，伸长率，防老化程度，机械强度检测等费用 6万元。
农民掌握生产技术后，如果在一县的区域内生产加工1000吨农业废弃物和100吨林业废弃物,将能产生约950吨左右的成品,按每吨100平方米计算,约95000平方米，每平方80元计，年产值可达760万元。

农业产后剩余物秸秆纤维废弃物加工再利用前景广阔，生态效益无法估算。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

技术成果提供方式：共同生产,共创效益。

条件：提供前期的研究经费。

适宜推广地区范围：本项目不受场地限制,普通农民掌握技术便可生产。生产厂房2000平方米左右。

符合QS认证标准厂房建设与名优茶生产全程机械化技术

项目简介： 

ＱＳ认证是我国新近实施的食品质量安全标志。国家强制性规定，所有的食品生产企业必须经过检验，合格且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场准入标志（“ＱＳ”标志）后才能出厂销售。
茶叶QS认证是茶叶生产技术改进的一个重要过程，它有一套规范的技术要求。我们可以帮助企业按照QS要求设计厂房、根据品质要求设计工艺与技术流程，使生产的产品优质、安全、符合市场的需求。

投资概算及效益分析：

投资概算：（1）有现成的厂房，一次投入约10万元用于厂房的改造；加工设备投入约15万元左右；（2）没有现成的厂房建一个厂房约需25－30万元。

效益分析：按年产5000公斤计算，每公斤150元均价，年产值可达75万元。名茶优的利润较高，在有厂房的情况下，二年可收回投入成本。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

成果提供方式：技术服务。

提供条件：有生态条件较好的茶园，有一定的销售能力。

适宜推广地区：绿茶产区。

汽油喷射发动机故障诊断专家系统的研究应用

项目简介：
该项目是浙江省教委下达项目。在国内首次研制成功了汽油喷射发动机故障诊断专家系统和电喷发动机专用故障诊断测试仪。

1、电喷发动机故障诊断专家系统软件

研制的专家系统诊断软件、界面友好。具有较好的实用性，使用方便。系统根据输入具体的故障现象，根据故障概率的大小，故障原因检修的难易程度等，自动按序排列出有关的故障原因，同时还就各种故障原因的检修测试方法进行了详细说明，便于快速判断出故障所在。

2、电喷车专用故障诊断测试仪

电喷车专用测试仪不仅能测试汽油喷射发动机上的各种传感器信号，而且还能模拟传感器信号，使车辆故障的诊断维修更加快捷、方便、准确。提高了检测和维修的效果，经多个汽车修理厂使用，效果良好。

主要技术性能指标：

1、 使用电源电压：       12Ｖ直流电（22Ｖ）

2、 测压范围：           0～15Ｖ      精度 0.01Ｖ

3、 测频范围：           0～1000HZ   精度 1HZ

4、 三线模拟电压输出：   0.1～6.00V

5、 二线模拟电压输出：   0.1～6.00V

频率模拟输出：       1～700HZ

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：
该成果适用于汽车检测、维修、教学部门，具有较好的推广应用前景。

转让方式：面谈。

农业机械多媒体管理信息系统的开发

项目简介：
该项目是浙江省教委下达项目。在Windows环境下成功地开发了农业机械多媒体管理信息系统，并输入了浙江省主要的各类农机具，采用多媒体技术，将系统分析、预测和辅助决策计算机软件与数据库技术有机结合起来，开发一个具有信息输入、修改、查询、删除、绘图、统计、分析计算和各种表格输出的农机具管理信息系统。可完成对各种农业机械的信息储存、信息维护、信息管理和进行各种数据预测、辅助决策等功能。

该系统集声音、影像、文字于一体，用多种计算机语言开发了一个具有各种农机具多媒体信息查询、预测和辅助决策的计算机管理信息系统，并输入了浙江省常用的各类农机具的多媒体信息。随着计算机的普及和计算机网络技术的发展，该系统将具有很好的推广应用前景。

系统应用人工神经网络、效用决策理论等方法建立了数个预测和决策模型，首次提出了灰色马尔科夫联合预测方法，能对各种农业机械有关问题进行快速地预测和辅助决策分析。系统实现了多媒体与数据库的通讯，数据库和模型库的互联，并成功地建立和访问多种格式的数据库。该系统经长兴、半溪等县市使用表明，能较好地帮助农机管理部门和农机使用者进行决策和机具的选择。

系统界面友好，操作方便，功能齐全，符合国家有关标准要求。

技术成果提供方式、条件及适宜推广地区范围：

该成果可广泛应用于农机管理、销售、生产、使用和教学单位。

转让方式：面谈。
联系方式：  浙江大学地方合作处

联 系 人：  彭老师  高老师  
电    话：  0571-88981060       
Email  :   pengys@zju.edu.cn
传   真：   0571-88981036       
邮   编：   310058  

地   址：   杭州余杭塘路388号
网   址：   http://dfhz.zju.edu.cn
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